HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 1

Leistungsbeschreibung Hochbau
Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsgruppe (LG) 13 - AuBenanlagen

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html

Vorversion:
HB 021
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Erganzungs-Leistungsbeschreibung

Der Okologische Ausschreibungsstandard OKO
ABK-OEKO 020
Datum: 15.11.2023 Status: freigegeben
Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung
https://www.baudaten.info/downloads/ergaenzungs-leistungsbeschreibungen-im-oesterreichischen-industriestandard/

ULG 1300 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 1301 Flachenabtrag und Schiittungen

ULG 1311 Unterbauplanum

ULG 1312 Ungebundene untere Tragschichten
ULG 1313 Ungebundene obere Tragschichten
ULG 1315 Hydraulisch gebundene Tragschichten
ULG 1317 Bituminése Tragschichten

ULG 1321 Wassergebundene Decken

ULG 1331 Unterlagsbeton

ULG 1341 Vorarbeiten fiir bituminése Arbeiten
ULG 1350 Asphaltbetondeckschichten

ULG 1351 Gussasphaltdeckschichten

ULG 1361 Randbegrenzungen

ULG 1362 Kleinsteinpflaster

ULG 1363 GroBsteinpflaster

ULG 1364 Pflasterplatten

ULG 1365 Betonsteinpflaster

ULG 1366 Pflasterklinker

ULG 1369 Pflasterstufen

ULG 1371 Boéschungen, Stein- und Einfriedungsmauern
ULG 1391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 2
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
13 AuBenanlagen

Anderung:

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskérnungen nattrliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu
verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flachenabtrag, Schittungen,
Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Gliihverlust cgl gemé&R ONORM B 4424)
des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden
gleichgesetzt.

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminésen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rlickenstiitzen fiir Pflaster- und Plattenbeldge

- Aushub, Drainage, Fundament, BegriinungsmalBnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei
Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschiitten eines Dammkdrpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ONORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM B 3108: Natiirliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und
Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ONORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Priifverfahren und Konformitétsnachweis - Nationale
Festlegungen zur ONORM EN 1340

- ONORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Priifverfahren und Konformitétsnachweis -
Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1338 und ONORM EN 1339

- ONORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur
Umsetzung der ONORM EN 13108-1

- ONORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte
Anforderungen - Regeln fiir die Umsetzung der ONORM EN 13108-1

- ONORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitatsnachweis (Regeln zur Umsetzung
der ONORM EN 206-1 fiir Normal- und Schwerbeton)

- ONORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ONORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1341: Platten aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Priifverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitétspflaster)

LB-Version: 22 Geéndert

z.B.

allgemein:

Bodenklassen = Aushubklassen It. ONORM

Bodenklasse 3 - 5 = Lockerboden (AKL)

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen EinzelausmaR bis 0,1 m3 (erganzt)

geadnderte Positionen:
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13.0106 Oberboden (AKL-O). Abtragen oder abschieben und seitlich im Baustellenbereich (m2 mit Schichtdicke , m3)
zwischenlagern

13.0107 Als Baugrund nicht geeigneten Boden abtragen. Wasserhaltender oder flieRender Boden (Schépfboden AKL-S)
13.0111 Flachenabtrag Lockerboden (AKL)

13.0111 Flachenabtrag bei brichigem Fels (AKBF) und bei festem Fels (AKF), ohne Sprengmdglichkeit

13.0112 Aufzahlung fur Flachenabtrag bei briichigem Fels (AKBF) und bei festem Fels (AKF) mit Sprengmdglichkeit

13.9111 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und lberschissigen Oberboden (AKL-O). Transport (inkl. Angabe
Ortlichkeit), Verwerten und Transport mit Verwerten

neue Positionen:

13.0021A Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers
13.0021B Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers
13.00105 Mutterboden (AKL-M). Mit/ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und seitlich im
Baustellenbereich zwischenlagern. Position mit Abrechnung nach m® und Angabe Schichtdicke (cm) erganzt.

13.0111 Aufzahlung (Az) Flachenabtrag Lockerboden (AKL) bei klebrigem Boden (AKL-K)

13.0113: Aufzahlung (Az) auf Flachenabtrag (Kofferabtrag) bei Lockerboden (AKL) bei Aufienanlagen fiir Erschwernisse beim
Abtragen oder Durchdrtern von Einzelhindernissen (Freilegen, Ldsen und Laden) mit einem Einzelausmal} uber 0,1 bis 10

m3, ohne Sprengmaglichkeit, einschlieBlich Zerkleinern auf das zum Férdern erforderliche MaR.

13.9110 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und tberschissigen Mutterboden (AKL-M). Transport (inkl. Angabe
Ortlichkeit), Verwerten und Transport mit Verwerten

1300

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

130021

130021A

130021B

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Mutterboden (AKL-M) Eigentum AG
Auf der Baustelle nicht benétigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergutet
(eigene Positionen).

LB-Version: 22

Oberboden (AKL-O) Eigentum AG
Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergutet
(eigene Positionen).

LB-Version: 22

1301

Flachenabtrag und Schiittungen

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Gelandeneigung beschrieben. Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhaltnis
der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschliisse, Bohrprofile oder
Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im Plan festgehaltenen
Gelandeformen). Die Dokumentation wird gemafls ONORM durchgefihrt.

Eine Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.
2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden
nicht mdglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer trégt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5
Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrdge nach dem Altlastensanierungsgesetz)
Ubernimmt der Auftragnehmer.
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2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler tibergeben
hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung tibergeben.

2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemafR Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsiibergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers uber, sofern eine
Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergltung fiir den
Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit auch
den Transport zum Zwischenlager und das sachgemaRe Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu rdumen.

Der Platz fiir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

* das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaf bis 0,1 m3

» das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials

* ein etwaiges Zwischenlagern

behdrdliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

» die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

samtliche Gebihren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag)

Organisation (Foérderart und Férderweg)

das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht oder beschrankt zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

6.1 Preise:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).
Kommentar:
Literaturhinweis (z.B.):

- RVS 08.97 03 (Geotextilien im Unterbau)
- RVS 03.08 63 (Oberbaubemessung)

LB-Version: 22 Geéndert

130101 Gras mahen und Schnittgut entsorgen.

130101A Gras mahen m?
LB-Version: 22

130105 Mutterboden (AKL-M).

130105A Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe m?
Ohne Grasnarbe, abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.
Abgerechnet wird das abgetragene Raummaf (m?).
Schichtdicke: cm
LB-Version: 22

130105B Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe b.30cm m?
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130105C

Ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache.

LB-Version: 22

Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cm m?
Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache.

LB-Version: 22

130106

130106A

130106B

Oberboden (AKL-O).
Oberboden (AKL-O) m?
Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird das abgetragene Raummaf (m?).
Schichtdicke: cm

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 130101A

Oberboden (AKL-0) b.30cm m?
Bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache (m?).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 130101B

130107

130107A

Als Baugrund ungeeigneten Boden abtragen.

Schopfboden (AKL-S) abtragen m3
Wasserhaltender oder flieRender Boden (Schépfboden AKL-S).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 130111A

130111

130111B

130111C

130111D

130111E

Flachenabtrag (Kofferabtrag) fur Auflenanlagen.
Abgerechnet wird das projektgemaRe Abtragsprofil.
Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.

Flachenabtrag Lockerboden (AKL) m?
Von Lockerboden (AKL).

LB-Version: 22 Geéndert

Flachenabtrag briichige Fels (AKBF) ohne Sprengmdglichkeit m3
Von briichigem Fels (AKBF), ohne Sprengmadglichkeit.

LB-Version: 22 Geéndert

Flachenabtrag feste Fels (AKF) ohne Sprengmaoglichkeit m?
Vom festem Fels (AKF), ohne Sprengmadglichkeit.

LB-Version: 22 Geéndert

Az Flachenabtrag klebriger Boden (AKL-K) m?
Aufzahlung (Az) bei klebrigem Boden (AKL-K).

LB-Version: 22

130112

130112C

Aufzahlung (Az) auf Flachenabtrag (Kofferabtrag) fiir Aufienanlagen fiir Sprengmadglichkeit.
Abgerechnet wird das projektgemale Abtragsprofil.
Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.

Az Flachenabtrag briichige Fels (AKBF) f.Sprengmaoglichkeit m3
Von briichigem Fels (AKBF).

LB-Version: 22 Geéndert
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130112D Az Flachenabtrag feste Fels (AKF) f.Sprengmaoglichkeit m?
Vom festem Fels (AKF).
LB-Version: 22 Geéndert
130113 Aufzahlung (Az) auf Flachenabtrag (Kofferabtrag) bei Lockerboden (AKL) bei AuRenanlagen flr Erschwernisse

beim Abtragen oder Durchértern von Einzelhindernissen (Freilegen, Losen und Laden) mit einem Einzelausmal}
Uber 0,1 bis 10 m®, ohne Sprengmaglichkeit, einschlieRlich Zerkleinern auf das zum Fordern erforderliche MaR.

130113A Az Flachenabtrag Steinmwk.ii.0,1-10m3 m?
Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).

LB-Version: 22

130113B Az Flachenabtrag Ziegelmwk.ii.0,1-10m3 m3
Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

LB-Version: 22

130113C Az Flachenabtrag Beton i.0,1-10m3 m?3
Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.
LB-Version: 22

130113D Az Flachenabtrag Holzeinlagen ii.0,1-10m3 m?

Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang tber 30 cm oder Holzeinbauten
(z.B. Pfahlkopfe)).

Abgerechnet wird das Raummal des Holzes (m?).

LB-Version: 22

130114 Flachenschittungen.

130114A Dammaufstands-/Abtreppungsflachen m?
Fir Dammaufstandsflachen oder Abtreppungsflachen, einschlie3lich planieren und projektgemaf verdichten.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 130113A

130114B Dammkorper vorh.Material m3
Dammkdrper mit vorhandenem Material anschitten.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 130113B

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

130114C Dammkorper vorh.Material+verdichten m3

Dammkorper mit vorhandenem Material anschitten, einschlieBlich projektgemaf verdichten.

LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 130113C
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130115 Schittmaterial nur liefern.

Im Positionsstichwort sind die Eigenschaften des Schittmaterials angegeben.

130115A Schittmaterial verdichtbar m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 130114A

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

130115B Schiittmaterial verdichtbar+frostsicher m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 130114B

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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130115C Schittmaterial grobk.Steinbruchmaterial m?

Grobkérniges (grobk.) Steinbruchmaterial aus vorrangig kantigen Bruchsteinen, Kantenlange 1 bis 30 cm, ohne
bindige Anteile.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 130114C
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130115D Schiittmaterial Grobschotter 80/100mm m?
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 130114D
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121 Geotextil, einschlieRlich Uberlappungen liefern und verlegen, einschlieRlich Vorbereiten des Untergrundes.
Abgerechnet wird die tatséchlich abgedeckte Flache.
Im Positionsstichwort sind der Untergrund (U), die Lastklasse (LKL) und die Korngrée (K.) angegeben.
130121A Geotextil U1/LKL1-4/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121B Geotextil U1/LKL5/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121C Geotextil U2/LKL1-4/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121D Geotextil U2/LKL5/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121E Geotextil U3/LKL1-4/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121F Geotextil U3/LKL5/K.b.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121G Geotextil U1/LKL1-4/K.(ii.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121H Geotextil U1/LKL5/K.ii.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1301211 Geotextil U2/LKL1-4/K.ii.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
130121J Geotextil U2/LKL5/K.ii.63mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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130121K Geotextil U3/LKL1-4/K.(i.63mm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

130121L Geotextil U3/LKL5/K.{i.63mm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

130131 Aufzahlung (Az) auf Geotextil.

130131A Geotextil verschweillen m?
Fir das Verschweil3en.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

130131B Geotextil verndhen m?
Fir das Verndhen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1311 Unterbauplanum

131101 Unterbauplanum (ausgenommen in Felsbdden).

131101A Unterbauplanum Gehsteig m?
Fir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131101B Unterbauplanum Fahrbahn m?
Fir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131102 Unterbauplanum in Felsboden.

Der Abtrag zur Herstellung des Unterbauplanums in leichtem und schwerem Fels wird so weit unter das
projektgemafe Planum durchgefihrt, dass keine Felsspitzen Uber das Unterbauplanum herausragen. Die
Abtragssohle wird mit gebundenen oder ungebundenen Gesteinskdrnungen bis auf die Hohe des
Unterbauplanums aufgefiillt und so verdichtet, dass die geforderten Gltewerte Gberall erreicht werden.

Der erforderliche Felsabtrag unterhalb der Sollhéhe des Unterbauplanums sowie die Lieferung und der Einbau
von Gesteinskérnungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

131102A Unterbauplanum Fels Gehsteig m?
Fir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131102B Unterbauplanum Fels Fahrbahn m?
Fir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1312 Ungebundene untere Tragschichten

1. Einkalkulierte Leistungen:
1.1 Maftoleranzen:
Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
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Sollhéhe.

1.2 Verdichtungswerte:
Die geforderten Verdichtungswerte werden Uberall erreicht.

1.3 Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Einbauen einschliel3lich Verdichten
2. AusmaB- und Abrechnungsregein:

Bei Tragschichten mit trapezférmigen Querschnitten gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
131201 Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) fir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit
Gesteinskérnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.
131201A Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Gehsteig m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131201B Ungebundene untere Tragsch.30-60cm Gehsteig m3
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131202 Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) fir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit
Gesteinskérnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.
131202A Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn m3
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131202B Ungebundene untere Tragsch.30-60cm Fahrbahn m3
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1313 Ungebundene obere Tragschichten
1. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- das Einbauen einschlief3lich Verdichten
2. Ausmai- und Abrechnungsregein:
Bei Tragschichten bei trapezférmigem Querschnitt gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
131301 Ungebundene obere Tragschichten fiir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig) mit Gesteinskérnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.
131301A Ungebundene obere Tragsch.10cm Gehsteig m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131301B Ungebundene obere Tragsch.15cm Gehsteig m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131301C Ungebundene obere Tragsch.20cm Gehsteig m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131302 Ungebundene obere Tragschichten fiir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskérnungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.
131302A Ungebundene obere Tragsch.15cm Fahrbahn m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131302B Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1315 Hydraulisch gebundene Tragschichten
1. Einkalkulierte Leistungen
Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» Abgleichen der Oberflache
» Verteilen des Bindemittels
« das homogene Einmischen des Bindemittels bis zu einer Kriimelbildung des Bodens
« die Zugabe von Wasser bis zum Erreichen der geforderten Feuchtigkeit
» Verdichten auf geforderte Verdichtungswerte
2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Die Stabilisierungsdicke wird in verdichtetem Zustand gemessen.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
131501 Bodenstabilisierung.
Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.
131501A Bodenstabilisierung Feinkalk 30cm m?
Mit Feinkalk.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131501B Bodenstabilisierung Kalkhydrat 30cm m?
Mit Kalkhydrat.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131501C Bodenstabilisierung CEM 30cm m?
Mit Zement (CEM) 11/A-32,5.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131501D Bodenstabilisierung Feinkalk 40cm m?
Mit Feinkalk.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131501E Bodenstabilisierung Kalkhydrat 40cm m?
Mit Kalkhydrat.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131501F Bodenstabilisierung CEM 40cm m?
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Mit Zement (CEM) 11/A-32,5.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131503 Bindemittel zur Bodenstabilisierung, nur liefern.

131503A WeiRfeinkalk nur liefern t

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131503B Kalkhydrat nur liefern t

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131503C Zement CEM II/A-32,5 nur liefern t

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1317 Bitumindse Tragschichten

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die KorngréRenverteilung, die
Gesteinskornungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
131701 Bitumindse Tragschichte fir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).
131701A AC16trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 6cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131701B AC16trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131701C AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 6cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131701D AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131701E AC22trag 70/100 T2 G6 Gehsteig 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131702 Bitumindse Tragschichte fir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).
131702A AC16trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 6cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
131702B AC16trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702C AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 6cm m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702D AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702E AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702F AC22trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 9cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702G AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702H AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1317021 AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 9cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702J AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 10cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702K AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 11cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131702L AC32trag 70/100 T2 G6 Fahrbahn 12cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703 Bitumindse Tragschichte fir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).

131703A AC16trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 6cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703B AC16trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703C AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 6cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703D AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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131703E AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703F AC22trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 9cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703G AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703H AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1317031 AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 9cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703J AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 10cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703K AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 11cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131703L AC32trag 70/100 T2 G5 Fahrbahn 12cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131704 Bitumindse Tragdeckschichte flir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).

131704A AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 6¢cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131704B AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131704C AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Gehsteig 8cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131705 Bitumindse Tragdeckschichte flir Fahrbahnen oder Abstellstreifen (Fahrbahn).

131705A AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 6¢cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131705B AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 7cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131705C AC16trag/deck 70/100 A5 G8 Fahrbahn 8cm m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131711 Profilieren mit bituminésem Tragschichtmischgut.

Mischgut liefern und auf die vorhandene Unterlage profilgemaf aufbringen und verdichten.

131711A Profilieren AC16trag 70/100 T2 G5 t
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131711B Profilieren AC22trag 70/100 T2 G5 t
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

131711C Profilieren AC32trag 70/100 T2 G5 t
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1321 Wassergebundene Decken

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Wassern der einzelnen Lagen zur Erreichung des fiir den Einbau erforderlichen Wassergehaltes der
einzelnen Schichten
» das Einbauen einschlieRlich Verdichten

1.2 Material:
Eigenschaften der einzelnen Gesteinskdrnungen (Anteil der gebrochenen Kérnungen)

* 0/4 mm C90/3
¢ 0/8 mm, 2/8 mm, 0/16 mm und 0/32 mm C50/30

2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Dicke der einzelnen Lagen und die KorngréRe (in mm) angegeben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
132101 Wassergebundene Decken in 1-Schichtbauweise. Abstreuung mit 15 bis 20 kg/m2 Brechsand, 0/4 mm.
132101A Wassergebundene Decke 20cm 0/16+Abstreuung m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
132101B Wassergebundene Decke 20cm 0/32+Abstreuung m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
132103 Wassergebundene Decken in 2-Schichtbauweise.
132103A Wassergebundene Decke 3cm 0/4,20cm 0/16 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
132103B Wassergebundene Decke 3cm 0/4,20cm 0/32 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
132103C Wassergebundene Decke 3cm 0/4,25cm 0/32 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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132105 Wassergebundene Decken in 3-Schichtbauweise.
132105A Wassergebundene Decke 2,5cm 0/4,3cm 0/8,20cm 0/32 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
132105B Wassergebundene Decke 2,5cm 0/4,8cm 2/8,20cm 0/32 m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1331 Unterlagsbeton
133101 Unterlagsbeton fir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig), einschliellich planmaRiges Abgleichen und rohes
Abziehen (beim Ausfuhren einer bitumindsen Decke) der Oberflache. Fugen in erforderlichen Abstanden sind in
den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m).
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.
133101A Unterlagsbeton C16/20 Gehsteig 10cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133101B Unterlagsbeton C16/20 Gehsteig 15cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133101C Unterlagsbeton C20/25 Gehsteig 10cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133101D Unterlagsbeton C20/25 Gehsteig 15cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133103 Unterlagsbeton fiir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn), einschlieRlich planmaRiges Abgleichen und
rohes Abziehen (beim Ausfiihren einer bituminésen Decke) der Oberflache. Fugen in erforderlichen Abstanden
sind in den Einheitspreis einkalkuliert (mindestens alle 4 m).
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit des Betons und die Schichtdicke angegeben.
133103A Unterlagsbeton C16/20 Fahrbahn 20cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133103B Unterlagsbeton C20/25 Fahrbahn 20cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133103C Unterlagsbeton C25/30 B7 Fahrbahn 20cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133111 Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton.
Im Positionsstichwort sind die Festigkeit, die Art des Betons und die Schichtdicke angegeben.
133111A Pflasterdrainbeton C16/20/X0 10cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
133111B Pflasterdrainbeton C16/20/X0 15cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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133111C Pflasterdrainbeton C16/20/X0 20cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1341 Vorarbeiten fiir bituminose Arbeiten

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
134101 Die Oberflache von gebundenen Schichten vor dem Vorspritzen reinigen, einschlief3lich Entsorgen von

anfallendem Reinigungsgut.

134101A Reinigen m?

134101B Reinigen Hochdruckwasser m?
Mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, mindestens 100 bar Druck.

134102 Vorspritzen mit Bitumenemulsion, einschlieRlich Schutzmaf3nahmen gegen Verunreinigung. (z.B. bei
Sichtflachen von Randeinfassungen, Leiteinrichtungen, Gelander).

134102A Vorspritzen m.Bitumenemulsion m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

134102B Vorspritzen m.polymer-modifizierter Bitumenemulsion m?

Mit einer polymer-modifizierten Bitumenemulsion.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134103 Fugenanschluss in Asphalt-Deckschichten mit selbstklebendem Bitumenfugenband.

Im Positionsstichwort ist der Querschnitt (Breite/Hohe) angegeben.

134103A Fugenanschluss selbstklebend 10/30mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134103B Fugenanschluss selbstklebend 10/35mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134103C Fugenanschluss selbstklebend 10/40mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134103D Fugenanschluss selbstklebend 10/45mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134104 Vorstreichen von Nahtflanken und Bestandsanschliissen von Asphaltschichten mit hochviskoser thixotroper

Bitumenemulsion mit einer Bindemittelmenge von 3 bis 5 kg/m2 Flankenflache.
Im Positionsstichwort ist die HOhe angegeben.

134104A Voranstrich Nahtflanken 0-5cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
134104B Voranstrich Nahtflanken (i.5-10cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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134104C Voranstrich Nahtflanken {i.10-15cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1350 Asphaltbetondeckschichten

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» das Aufbringen auf einer Betonunterlage bis 10 % Geféalle
« alle MaBnahmen zum Schutz der Abdichtung (z.B. gegen Beschadigungen und Verunreinigungen)

2. Angaben im Positionsstichwort bei Asphaltbeton:

Im Positionsstichwort sind die Type des Asphaltbetons, die Art des Bitumens, die KorngréRenverteilung, die
Gesteinskornungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
135001 Asphaltbetonschutzschichten (AC-schutz). Der Einbau und die Verdichtung des Mischgutes erfolgt im Bereich
der kleinsten Einbautemperatur und der gréften thermischen Beanspruchung der Isolierung oder
Bruckenabdichtung.
135001A AC8schutz 70/100 A1 G2 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135001B AC11schutz 70/100 A1 G2 Schutz 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135002 Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) fiir Gehsteige, Geh- und Radwege (Gehsteig).
135002A AC4deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 2,5cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135002B AC8deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135002C AC11deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135002D AC11deck 70/100 A1 G2 Gehsteig 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135003 Asphaltbetondeckschichten (AC-deck) flir Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).
135003A AC8deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135003B AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135003C AC11deck 70/100 A1 G1 Fahrbahn 4cm m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135003D AC8deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135003E AC11deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135003F AC11deck 70/100 A1 G2 Fahrbahn 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1351 Gussasphaltdeckschichten

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» das Aufbringen bis 10 % Gefélle
« alle MaBnahmen zum Schutz der Abdichtung (z.B. gegen Beschadigungen und Verunreinigungen)
- das Herstellen von Fugen einschlieRlich Ausgiefien mit einer HeilRvergussmasse

2. Angaben im Positionsstichwort bei Gussasphalt:

Im Positionsstichwort sind die Type des Gussasphalts, die Art des Bitumens, die KorngréRenverteilung, die
Gesteinskdrnungsklasse und die Schichtdicke (im verdichteten Zustand) angegeben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

135101 Aufbringen einer Trennschicht zwischen Unterlage und Gussasphalt.
Im Positionsstichwort ist die Art des Trennmaterials angegeben.

135101A Trennschicht Sand m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135101B Trennschicht Rohglasvlies m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135101C Trennschicht Rotationspapier m?
z.B. Perkalor-Papier.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135111 Gussasphalt auf vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht (in eigenen Positionen beschrieben) fiir Gehsteige,

Geh- und Radwege (Gehsteig).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Kommentar:

Die Oberfldchenausbildung ist in eigenen Positionen beschrieben.

135111A MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 2cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135111B MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 2,5cm m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135111C MA4 90/10 M2 G3 Gehsteig 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135112 Gussasphalt auf vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht (in eigenen Positionen beschrieben) fir Fahrbahnen

und Abstellstreifen (Fahrbahn).
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

Kommentar:

Die Oberfldchenausbildung ist in eigenen Positionen beschrieben.

135112A MAS8 90/10 M1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112B MAS8 90/10 M2 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112C MA8 PmB25/55-65 M1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112D MA11 90/10 M1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112E MA11 90/10 M2 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112F MA11 PmB25//55-65 M1 G1 Fahrbahn 3cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112G MAS8 90/10 M1 G1 Fahrbahn 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112H MAS8 90/10 M2 G1 Fahrbahn 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1351121 MA8 PmB25/55-65 M1 G1 Fahrbahn 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112J MA11 90/10 M1 G1 Fahrbahn 4cm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
135112K MA11 90/10 M2 G1 Fahrbahn 4cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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135112L MA11 PmB25//55-65 M1 G1 Fahrbahn 4cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135121 Oberflachenausbildung von Gussasphalt MA4/MA8. Abstreuen und mittels Handwalze eindriicken,
einschlieRlich Entsorgen des lberschiissigen Materials.

135121A Abstreuen MA4/MAS8 Sand m?
Mit Sand.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135121B Abstreuen MA4/MAS8 2/4mm C90/1 m?
C90/1, 2/4 mm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135121C Riffeln mittels Stachelwalze m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135122 Oberflachenausbildung von Gussasphalt MA8/MA11. Mit bitumenumbhdillter Gesteinskérnung absplitten,
einschlieBlich Entsorgen des Uberschiissigen Materials.

135122A Abspl.MA8 MA11 C100/0 LA20 PSV50 5-15kg m?
Mit einer Gesteinskérnung 2/4 mm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135151 Rinnsal- oder Spitzgrabenausbildung (Rinnsal) in Gussasphalt, auf vorhandener gereinigter Unterlage (in
eigenen Positionen beschrieben), einschliellich Abreiben der Oberflache mit fillerarmem Sand.
Im Positionsstichwort ist Dicke angegeben.

135151A Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 2cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135151B Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 2,5cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135151C Rinnsal MA8 35/50 M2/G1 3cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135151D Rinnsal MA8 90/10 M2/G3 3cm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152 Rinnsal- oder Spitzgrabenausbildung (Rinnsal) in Gussasphalt, einschlieBlich Abreiben der Oberflache mit
fillerarmem Sand.
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Dicke angegeben.

135152A Rinnsal 30cm MAS8 35/50 M2/G1 2cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152B Rinnsal 30cm MAS8 35/50 M2/G1 2,5cm m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152C Rinnsal 30cm MAS8 35/50 M2/G1 3cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152D Rinnsal 40cm MAS8 35/50 M2/G1 2cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152E Rinnsal 40cm MAS8 35/50 M2/G1 2,5cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152F Rinnsal 40cm MAS8 35/50 M2/G1 3cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152G Rinnsal 50cm MAS8 35/50 M2/G1 2cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152H Rinnsal 50cm MA8/35/50 M2/G1 2,5cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

135152I Rinnsal 50cm MA8/35/50 M2/G1 3cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1361 Randbegrenzungen

1. Einkalkulierte Leistungen bei Randsteinen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« flucht- und héhengerechtes Versetzen und Verlegen
« eine Verfugung mit Zementmortel (auf voller Hohe)
» das Fugen- und Bettungsmaterial

2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen:

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art der Bettung und die Form der Steine
angegeben.

3. AusmaB- und Abrechnungsregein:
Bdgen mit einem Radius Uber 10 m werden als Gerade abgerechnet.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

136101 Unterlagsbeton fir Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rlckenstlitze nach der Verlegung).
Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.

136101A Unterlagsbeton C16/20 Rand. m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136101B Unterlagsbeton C16/20 Rand.+Schalung m3

EinschlieBlich Schalung. Das Vorhalten, Abstlitzen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis
einkalkuliert.
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136101C Unterlagsbeton C16/20 Rand.+Aush.+Schal. m?
Einschlief3lich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstiitzen
und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136103 Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) fir Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung,
Ruckenstiitze nach der Verlegung).

Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons angegeben.

136103A Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand. m?
EinschlieBlich Aushub. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136103B Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.+Schalung m3
Einschlief3lich Schalung. Das Vorhalten, Abstltzen und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136103C Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.+Aush.+Schal. m3
EinschlieBlich Aushub und Schalung. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial und das Vorhalten, Abstiitzen
und Entfernen der Schalung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111 Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett (ZM) satt verlegt.

136111A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111B Randsteine Granit 16/20 ROA2 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111C Randsteine Granit 18/20 ROA3 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111D Randsteine Granit 20/20 ROA4 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111E Randsteine Granit 20/24 ROA5 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111F Randsteine Ganrit 30/20 ROA6 ZM gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136111G Randsteine Granit 32/24 ROA7 ZM gerade m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112 Gebogene Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett (ZM) satt verlegt.

136112A Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112B Randsteine Granit 16/20 ROA2 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112C Randsteine Granit 18/20 ROA3 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112D Randsteine Granit 20/20 ROA4 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112E Randsteine Granit 20/24 ROA5 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112F Randsteine Granit 30/20 ROA6 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136112G Randsteine Granit 32/24 ROA7 ZM Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113 Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).
136113A Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113B Randsteine Granit 16/20 ROA2 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113C Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113D Randsteine Granit 20/20 ROA4 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113E Randsteine Granit 20/24 ROA5 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136113F Randsteine Granit 30/20 ROA6 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136113G Randsteine Granit 32/24 ROA7 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114 Gebogene Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).
136114A Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114B Randsteine Granit 16/20 ROA2 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114C Randsteine Granit 18/20 ROA3 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114D Randsteine Granit 20/20 ROA4 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114E Randsteine Granit 20/24 ROA5 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114F Randsteine Granit 30/20 ROA6 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136114G Randsteine Granit 32/24 ROA7 BB Bogen m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136116 Gerade Randsteine aus Beton im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett (ZM) satt verlegt.

136116A Randsteine Beton 12/20 ZM gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136116B Randsteine Beton 12/25 ZM gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136116C Randsteine Beton 18/20 ZM gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136116D Randsteine Beton 20/15 ZM gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136117 Gerade Randsteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).
136117A Randsteine Beton 12/20 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136117B Randsteine Beton 12/25 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136117C Randsteine Beton 18/20 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136117D Randsteine Beton 20/15 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136118 Aufzahlung (Az) auf gerade Randsteine aus Beton.
136118A Az Bogen b.10m Randstein Beton m
Fir das bogenférmige Versetzen oder Verlegen (Bogen), Radius bis 10 m.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136119 Abléngen von Randsteinen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite/H6he) und die Art der Steine angegeben.
136119A Ablangen Randsteine Granit b.20/20cm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136119B Abléngen Randsteine Granit {i.20/20cm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136119C Abléngen Randsteine Beton b.20/20cm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136119D Abléngen Randsteine Beton (i.20/20cm Stk
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136120 Aufzahlung (Az) auf Randsteine in Unterlags-Zementmortel fiir Mehrdicken Gber 6 cm.
136120A Az Unterlagszementmortel Mehrdicke m3
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136121 Gerade Leistensteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position).
136121A Leistensteine Granit 11/15 LS1 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136121B Leistensteine Granit 11/17 LS2 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136121C Leistensteine Granit 11/19 LS3 BB gerade m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136121D Leistensteine Granit 13/19 LS4 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136121E Leistensteine Granit 11/23 LS5 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136121F Leistensteine Granit 13/23 LS6 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136122 Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).

136122A Leistensteine Beton 8/20 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136122B Leistensteine Beton 8/25 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136122C Leistensteine Beton 10/20 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136123 Aufzahlung (Az) auf Leistensteinen.

136123A Az Schnurkante beids.Leistensteine m
Fir eine beidseitige Schnurkante bei Granit- und Betonsteinen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136123B Az Bogen b.10m Leistensteine m
Fir das bogenférmige Versetzen (Bogen), Radius bis 10 m, bei Granit- und Betonsteinen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136123C Az Fase Leistensteine Granit m
Fir das Herstellen einer Fase unter 45 Grad, etwa 1,5 cm gleichmaRig breit, bei Granitsteinen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136131 Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).

136131A Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136131B Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136131C Beeteinfassungssteine Beton 5/30 BB gerade m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136132 Aufzahlung (Az) bei Beeteinfassungssteinen (Beeteinfassung).

136132A Az Bogen b.10m Beeteinfassung m
Fir das bogenférmige Versetzen (Bogen), Radius bis 10 m.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141 Pflastersaum mit neuen Grof3pflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmoértelbett (ZM) satt verlegt.

136141A Pflastersaum Granit 18/18/18 GPS1 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141B Pflastersaum Granit 18/27/18 GPS2 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141C Pflastersaum Granit 18/18/13 GPS3 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141D Pflastersaum Granit 18/27/13 GPS4 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141E Pflastersaum Granit 18/18/9 GPS5 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141F Pflastersaum Granit 18/27/9 GPS6 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141G Pflastersaum Granit 16/16/16 GPS7 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136141H Pflastersaum Granit 16/24/16 GPS8 ZM m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142 Pflastersaum mit neuen Grof3pflastersteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position
beschrieben).

136142A Pflastersaum Granit 18/18/18 GPS1 BB m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142B Pflastersaum Granit 18/27/18 GPS2 BB m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142C Pflastersaum Granit 18/18/13 GPS3 BB m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142D Pflastersaum Granit 18/27/13 GPS4 BB m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142E Pflastersaum Granit 18/18/9 GPS5 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142F Pflastersaum Granit 18/27/9 GPS6 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142G Pflastersaum Granit 16/16/16 GPS7 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136142H Pflastersaum Granit 16/24/16 GPS8 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136143 Pflastersaum mit "alten" GroRpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett (ZM) satt

verlegt. Abmessungen sind in Zoll angegeben.

136143A Pflastersaum Granit 7"/7"/7" ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136143B Pflastersaum Granit 5"/7"/7" ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136144 Pflastersaum mit "alten" GroR3pflastersteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position

beschrieben). Abmessungen sind in Zoll angegeben.

136144A Pflastersaum Granit 7"/7"/7" BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136144B Pflastersaum Granit 5"/7"/7" BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136145 Aufzahlung (Az) auf Pflastersaum fiir das bogenférmige Versetzen, Radius bis 10 m.

136145A Az Bogen b.10 m Pflastersaum m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit neuen Kleinpflastersteinen (KP) aus Granit im 3 bis 6 cm dicken

Zementmortelbett (ZM).
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

136151A Pflasterstr.2S Granit 7/7/7 KPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136151B Pflasterstr.2S Granit 9/9/9 KPS2 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151C Pflasterstr.2S Granit 11/11/11 KPS3 ZM m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151D Pflasterstr.3S Granit 7/7/7 KPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151E Pflasterstr.3S Granit 9/9/9 KPS2 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151F Pflasterstr.3S Granit 11/11/11 KPS3 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151G Pflasterstr.4S Granit 7/7/7 KPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136151H Pflasterstr.4S Granit 9/9/9 KPS2 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1361511 Pflasterstr.4S Granit 11/11/11 KPS3 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136152 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit "alten" GroRpflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett

(ZM). Abmessungen sind in Zoll angegeben.

136152A Pflasterstr.2S Granit 7"/7"/7" ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136152B Pflasterstr.2S Granit 7"/5"/7" ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136153 Pflasterstreifen mit "alten" GrofR3pflastersteinen aus Granit in Betonbettung (Betonbettung in eigener Position

beschrieben). Abmessungen sind in Zoll angegeben.

136153A Pflasterstr.2S Granit 7"/7"/7" BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136153B Pflasterstr.2S Granit 7"/5"/7" BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136154 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit neuen Grof3pflastersteinen aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett

(ZM) satt verlegt, Oberflache gesagt oder gestrahlt.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

136154A Pflasterstr.2S Granit 18/9/18 ges.ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136154B Pflasterstr.2S Granit 18/5-6/18 ges.ZM m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136154C Pflasterstr.3S Granit 18/9/18 ges.ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136154E Pflasterstr.3S Granit 18/5-6/18 ges.ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136154F Pflasterstr.4S Granit 18/9/18 ges.ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136154G Pflasterstr.4S Granit 18/5-6/18 ges.ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Grof3wiirfelsteinen aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener
Position beschrieben), Oberfladche gesagt oder gestrahlt.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.
136155A Pflasterstr.2S Granit 18/9/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155B Pflasterstr.2S Granit 18/5-6/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155C Pflasterstr.3S Granit 18/9/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155D Pflasterstr.3S Granit 18/5-6/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155E Pflasterstr.4S Granit 18/9/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136155F Pflasterstr.4S Granit 18/5-6/18 ges.BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136156 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Grof3pflastersteinen aus Granit, in einem 3 bis 6 cm dicken Zementmortelbett
(ZM) satt verlegt.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.
136156A Pflasterstr.2S Granit 18/18/18 GPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136156B Pflasterstr.2S Granit 18/13/18 GPS3 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136156C Pflasterstr.2S Granit 16/16/16 GPS7 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136156D Pflasterstr.3S Granit 18/18/18 GPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136156E Pflasterstr.3S Granit 18/13/18 GPS3 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136156F Pflasterstr.3S Granit 16/16/16 GPS7 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136156G Pflasterstr.4S Granit 18/18/18 GPS1 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136156H Pflasterstr.4S Granit 18/13/18 GPS3 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1361561 Pflasterstr.4S Granit 16/16/16 GPS7 ZM m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136157 Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit Grof3pflastersteinen aus Granit, in Betonbettung (Betonbettung in eigener

Position beschrieben).
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

136157A Pflasterstr.2S Granit 18/18/18 GPS1 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157B Pflasterstr.2S Granit 18/13/18 GPS3 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157C Pflasterstr.2S Granit 16/16/16 GPS7 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157D Pflasterstr.3S Granit 18/18/18 GPS1 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157E Pflasterstr.3S Granit 18/13/18 GPS3 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157F Pflasterstr.3S Granit 16/16/16 GPS7 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136157G Pflasterstr.4S Granit 18/18/18 GPS1 BB m
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136157H Pflasterstr.4S Granit 18/13/18 GPS3 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1361571 Pflasterstr.4S Granit 16/16/16 GPS7 BB m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136159 Aufzahlung (Az) auf Pflasterstreifen fir das bogenférmige Versetzen, Radius bis 10 m.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.
136159A Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 2S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136159B Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 3S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136159C Az f.Bogen b.10m Pflasterstreifen 4S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136161 Aufzahlung (Az) auf Pflasterstreifen fur das Ausbilden von Mulden.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.
136161A Az f.Muldenausbildung 1S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136161B Az f.Muldenausbildung 2S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136161C Az f.Muldenausbildung 3S m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1362 Kleinsteinpflaster
1. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» eine hammerfeste Ausfiihrung
 eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm dick
« eine Fugenfiillung mit Sand (SF) auf volle Fugenhohe eingekehrt, eingeschlammt und verdichtet
» das Schldmmen und Abritteln der Flache
* das Fugenmaterial
« ein Verlegeverband als Segmentbogen
2. Angaben im Positionsstichwort bei Kleinsteinpflaster:
Im Positionsstichwort sind das Format und die Type angegeben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
136201 Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.

136201A

Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136201B Kleinsteine Granit 9/9/9 KPS2 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136201C Kleinsteine Granit 7/7/7 KPS1 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136201D Kleinsteine Granit 8/10 gebraucht S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136202 Pflaster mit Kleinsteinen aus Porphyr.

136202A Kleinsteine Porphyr 11/11/11 KPS3 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136202B Kleinsteine Porphyr 9/9/9 KPS2 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136202C Kleinsteine Porphyr 7/7/7 KPS1 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136203 Pflaster mit Mosaikpflastersteinen (Mosaik) aus Granit.

136203A Mosaik Granit 4,5/4,5/4,5 MPS1 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136211 Dehnfugen fir Fugenausbildungen im Flachenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um Einbauten herum)
mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschlieRlich Reinigen der Fugenkanten und Grundieren mit
Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterflllprofiles aus geschlossenzelligem, unverrotbarem
Polyethylen-Schaumstoff, Verfiillen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten Fugenfiillstoff auf
Kunststoffbasis. Fugenfilistofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des Fugenfiillstoffes 25%,
Shore-A-Harte héchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

136211A Dehnfugen Kleinsteinpflaster b.10mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136211B Dehnfugen Kleinsteinpflaster ii.10-20mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136211C Dehnfugen Kleinsteinpflaster i.20-30mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136221 Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen fur die erschwerte Pflasterung in geraden, geschndrten (gg)
Scharen.

136221A Az gg Scharen 11/11/11 KPS3 m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136221B Az gg Scharen 9/9/9 KPS2 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136221C Az gg Scharen 7/7/7 KPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136221D Az gg Scharen 4,5/4,5/4,5 MPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136222 Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen fir die erschwerte Pflasterung in Schuppenform mit ein- oder
mehrfarbigen Steinen.

136222A Az Schuppenform 7/7/7 KPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136222B Az Schuppenform 4,5/4,5/4,5 MPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136223 Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen fiir die erschwerte Pflasterung im Passeverband.

136223A Az Passeverband 11/11/11 KPS3 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136223B Az Passeverband 9/9/9 KPS2 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136223C Az Passeverband 7/7/7 KPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136223D Az Passeverband 4,5/4,5/4,5 MPS1 m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136224 Aufzahlung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinstein).

136224A Az Kleinstein Mortelbettung 3-6¢cm m?
Fir eine Mortelbettung aus Werksmortel, 3 bis 6 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1363 GrofBsteinpflaster

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:
» eine hammerfeste Ausflihrung

 eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm dick
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« eine Fugenfillung mit Sand (SF) auf volle Fugenhdhe eingekehrt, eingeschlammt und verdichtet
» das Schlammen und Abrutteln der Flache

» das Fugenmaterial

« ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund

2. Angaben im Positionsstichwort bei GroRsteinpflaster:
Im Positionsstichwort ist das Format (Breite/Dicke/Lange) angegeben.

LB-Version: 22

136301 Pflaster mit "alten" GroRsteinen aus Granit. Abmessungen sind in Zoll angegeben.

136301A GroRsteine Granit 7"/7"/7" SISF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136301B GroRsteine Granit 7"/5"/7" SISF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136302 Pflaster mit GroR3pflastersteinen aus Granit, Oberflache gesagt und gestrahlt.

136302A GroRsteine Granit 18/9/18 gesagt S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136302B GroRsteine Granit 18/5-6/18 gesagt S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136303 Pflaster mit Grof3wiirfelsteinen aus Granit (GPS)

136303A GroR-Wiirfelsteine Granit 18/18/18 GPS1 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136303B GroR-Wiirfelsteine Granit 18/13/18 GPS3 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136303C GroR-Wiirfelsteine Granit 18/9/18 GPS5 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136303D GroR-Wiirfelsteine Granit 16/16/16 GPS7 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136304 Pflaster mit "altem" Halbgut aus Granit.

136304A Grst.Halbgut Granit 24/10-16/24 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136305 Pflaster mit "alten" Platten aus Granit.

136305A Grst.12"-Platten Granit 32/15-17/32 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136305B Grst.18"-Platten Granit 48/15-17/48 S/SF m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136311 Oberflache Stocken, einschlieRlich Laden und Entsorgen der Baurestmassen.
136311A Stocken GroRsteinpflaster m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136312 SteinmetzmaRiges Zuarbeiten von Grof3steinen an Kanten und Randeinfassungen, einschlieRlich Laden und
Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die bearbeitete Querschnittsflache.
136312A Zuarbeiten GroRsteinpflaster m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136313 Dehnfugen bei GroRsteinpflaster flr Fugenausbildungen im Flachenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen,
um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschlieBlich Reinigen der Fugenkanten und
Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfillprofiles aus geschlossenzelligem,
unverrotbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verflllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten
Fugenfiillstoff auf Kunststoffbasis. Fugenflllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des
Fugenfiillstoffes 25%, Shore-A-Harte héchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.
136313A Dehnfugen GroRsteinpflaster b.10mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136313B Dehnfugen GroRsteinpflaster ii.10-20mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136313C Dehnfugen GroRsteinpflaster (i.20-30mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136321 Aufzahlung (Az) auf GroRsteinpflaster.
136321A Az GroRsteinpfl.Fugenverguss HeiBbitumen m?
Fir einen Heilbitumenverguss.
Die gepflasterte Flache wird vor dem Riitteln oder Rammen mit Pflastersand so eingekehrt, dass die Fugen
nach dem Rutteln oder Rammen halb gefiillt sind. Danach wird die Flache mit HeiBbitumen auf volle Fugenhdhe
vergossen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
Bei der Heil3verarbeitung wird Bitumen (ber die Grenztemperatur von 80 °C erhitzt, sodass
Bitumenddmpfe und -aerosole auftreten ("HeiBbitumen"). In 6kologischen Ausschreibungen sind
daher bevorzugt kaltverarbeitbare Bitumenemulsionen oder alternative Materialien auszuwéhlen.
136321B Az GroRsteinpfl.Mortelbettung 3-6cm m?
Fir eine Mortelbettung aus Werksmortel, 3 bis 6 cm dick.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1364 Pflasterplatten

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» eine hammerfeste Ausflihrung
 eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
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« eine Fugenfillung mit Sand (SF) auf volle Fugenhdhe eingekehrt, eingeschlammt und verdichtet
» das Schlammen und Abrutteln der Flache

» das Fugenmaterial

» ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund

2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:
Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
136400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
136400C Material zu 13.64 Oberflache
Betrifft Position(en):
Oberflache:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt
Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergénzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.
136400D Material zu 13.64 Oberflachenschutz
Betrifft Position(en):
Oberflachenschutz:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergénzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.
136401 Pflasterplatten aus Granit (Typ PP).
136401A Pflasterplatten Granit 24/8/24 PP1 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136401B Pflasterplatten Granit 32/10/32 PP3 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136401C Pflasterplatten Granit 48/12/48 PP5 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136402 Pflasterplatten aus Granit.
136402A Pflasterplatten Granit 25-50/4/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136402B Pflasterplatten Granit 25-50/5/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136402C Pflasterplatten Granit 25-50/6/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136402D Pflasterplatten Granit 25-50/8/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136402E Pflasterplatten Granit 25-50/10/25-50 S/SF m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136402F Pflasterplatten Granit 25-50/12/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136402G Pflasterplatten Granit 25-50/14/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136402H Pflasterplatten Granit 25-50/18/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136403 Pflasterplatten aus Porphyr.

136403A Pflasterplatten Porph.25-50/3-7/25-50 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404 Graue Pflasterplatten aus Beton.

136404A Pflasterplatten Beton 30-60/4/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404B Pflasterplatten Beton 30-60/5/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404C Pflasterplatten Beton 30-60/6/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404D Pflasterplatten Beton 30-60/8/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404E Pflasterplatten Beton 30-60/10/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404F Pflasterplatten Beton 30-60/12/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404G Pflasterplatten Beton 30-60/14/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136404H Pflasterplatten Beton 30-60/18/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1364041 Pflasterplatten Beton 30-60/20/30-60 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136404J Pflasterplatten Beton 30-60/20/61-100 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136411 Pflasterplatten aus Kombiplatten (Mehrschichtplatten) aus Granit, einschlieRlich Betonsockel.

136411A Kombiplatten Granit 2+10 25-40/12/25-80 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136411B Kombiplatten Granit 2+12 25-40/14/25-80 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136411C Kombiplatten Granit 3+13 25-40/16/25-80 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136411D Kombiplatten Granit 3+15 25-40/18/25-80 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136411E Kombiplatten Granit 3+17 25-40/20/25-80 S/SF m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136421 Schneiden von Naturstein-, Kombi- oder Betonsteinplatten. Abgerechnet wird die geschnittene
Querschnittsflache der Platte.

136421A Schneiden Natursteinplatten/Kombiplatten m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136421B Schneiden Betonsteinplatten m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136424 SteinmetzmaRiges Zuarbeiten von Pflasterplatten an Kanten und Randeinfassungen, einschlief3lich Laden und
Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die bearbeitete Querschnittsflache.

136424A Zuarbeiten Pflasterplatten m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136431 Dehnfugen bei Pflasterplatten fiir Fugenausbildungen im Flachenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um
Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschlieRlich Reinigen der Fugenkanten und
Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfillprofiles aus geschlossenzelligem,
unverrotbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verflllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten
Fugenfiillstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfllistofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des
Fugenfiillstoffes 25%, Shore-A-Harte héchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

136431A Dehnfugen Pflasterplatten 10mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136431B Dehnfugen Pflasterplatten >10-20 mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136431C Dehnfugen Pflasterplatten >20-30 mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136451 Aufzahlung (Az) auf Pflasterplatten.
136451A Az Pflasterplatten Mortelbettung 3-6¢cm m?
Fur eine Mortelbettung aus Werksmortel. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136451B Az Pflasterplatten Fugenverguss ZM m?
Fur einen Fugenverguss mit Zementmoértel.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136451C Az Pflasterplatten Kreuzfuge m?
Fir Kreuzfugen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136451D Az Pflasterplatten Fixlangen m?
Fir Fixlangen (bei vorgegebenen Breiten- und Langenangaben).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136451E Az Pflasterplatten Abfasen m
Fir das Abfasen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1365 Betonsteinpflaster
1. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
« eine Fugenflllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhdhe eingekehrt, eingeschldammt und verdichtet
» das Schlammen und Abrutteln der Flache
» Standardfarbe ist grau
2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:
Im Positionsstichwort ist die Dicke und bei Betonpflastersteinen die Anzahl der Steine/m2 angegeben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
136500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
136500C Material zu 13.65 Oberflache
Betrifft Position(en):
Oberflache:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

136500D

Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergédnzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.

Material zu 13.65 Oberflachenschutz
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Betrifft Position(en):
Oberflachenschutz:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrankt

Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergédnzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.

136500E Material zu 13.65 Sonderfarben

Betrifft Position(en):
Sonderfarbe:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt

Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergédnzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.

136501 Pflasterung mit Betonpflastersteinen, Fugenmaterial und das Verlegen im Lauferverband.

136501A Betonpflastersteine 5cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501B Betonpflastersteine 5cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501C Betonpflastersteine 6cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501D Betonpflastersteine 6cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501E Betonpflastersteine 7cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501F Betonpflastersteine 7cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501G Betonpflastersteine 8cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501H Betonpflastersteine 8cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1365011 Betonpflastersteine 10cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501J Betonpflastersteine 10cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501K Betonpflastersteine 12cm b.50St/m2 S/SF m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501L Betonpflastersteine 12cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501M Betonpflastersteine 14cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136501N Betonpflastersteine 14cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511 Pflasterung mit Betonverbundpflastersteinen, Fugenmaterial und Verlegen im Lauferverband.

136511A Betonverbundpflastersteine 6cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511B Betonverbundpflastersteine 6cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511C Betonverbundpflastersteine 8cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511D Betonverbundpflastersteine 8cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511E Betonverbundpflastersteine 10cm b.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136511F Betonverbundpflastersteine 10cm 1i.50St/m2 S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136521 Gitterplatten aus Beton fir Verkehrsflachen (befahrb.), mit Aussparungen (1/3 bis 1/2 der Gesamtflache) verlegt,

Einbringen eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen
Steinhdhe. Das Besamen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.

136521A Gitterplatten Beton 8cm befahrb.SO m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136521B Gitterplatten Beton 10cm befahrb.SO m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136521C Gitterplatten Beton 12cm befahrb.SO m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136521D Gitterplatten Beton 30cm befahrb.SO m?
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Kommentar:

Diese Platten werden auf Anfrage gesondert produziert.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136522 Gitterplatten aus Beton fiir Mulden und Béschungen, mit Aussparungen (1/3 bis 1/2 der Gesamtflache) verlegt,
Einbringen eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen
Steinhdhe. Das Besamen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.

136522A Gitterplatten Beton 8cm Mulden+Bdschung m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136522B Gitterplatten Beton 10cm Mulden+Bdéschung m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136522C Gitterplatten Beton 12cm Mulden+Béschung m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531 Okopflastersteine aus Beton fiir Verkehrsflachen, Sandfuge (SF), wasserdurchlassig.

136531A Okopflastersteine Beton 8cm b.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531B Okopflastersteine Beton 8cm i.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531C Okopflastersteine Beton 10cm b.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531D Okopflastersteine Beton 10cm ii.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531E Okopflastersteine Beton 12cm b.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136531F Okopflastersteine Beton 12cm i.50St/m2 SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136532 Okopflastersteine aus Beton fiir Verkehrsflachen, mit griiner Fuge, wasserdurchlassig, einschlieRlich Einbringen

eines Sand-Oberbodengemisches (SO) in die Aussparungen und Einkehren auf 1/3 der vollen Steinhdhe. Das
Besamen und Befeuchten erfolgt durch den Auftraggeber.

136532A Okopflastersteine Beton 8cm b.50St/m2 SO m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136532B Okopflastersteine Beton 8cm i.50St/m2 SO m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136532C Okopflastersteine Beton 10cm b.50St/m2 SO m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136532D Okopflastersteine Beton 10cm i.50St/m2 SO m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136532E Okopflastersteine Beton 12cm b.50St/m2 SO m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136532F Okopflastersteine Beton 12cm i1.50St/m2 SO m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136541 Betonsteine mit hydraulischer oder mechanischer Spaltpresse spalten. Abgerechnet wird die gespaltene Lange.

136541A Spalten Betonsteine b.6cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136541B Spalten Betonsteine {i.6-10cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136542 Schneiden von Beton-/Okosteinen. Abgerechnet wird die geschnittene Querschnittsflaiche der Platte.

136542A Schneiden Beton-/Okosteine m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136551 Dehnfugen bei Betonsteinpflaster fur Fugenausbildungen im Flachenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen,
um Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschlieRlich Reinigen der Fugenkanten und
Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterflllprofiles aus geschlossenzelligem,
unverrotbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verflllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten
Fugenfiillstoff auf Kunststoffbasis. Fugenfllistofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des
Fugenfillstoffes 25 %, Shore-A-Harte héchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.

136551A Dehnfugen Betonsteinpflastersteine 10mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136551B Dehnfugen Betonsteinpflastersteine ii.10-20mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136551C Dehnfugen Betonsteinpflastersteine 1.20-30mm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136561 Aufzahlung (Az) auf Betonsteinpflaster.

136561A Az Abfasen Betonsteine m
Fir das Abfasen von geschnittenen oder gezwickten Kanten mit Topfscheibe.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 45
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
136561B Az Markierungssteine m

Fir das Liefern und Einlegen von andersfarbigen Markierungssteinen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136561C Az Blindensteine m
Fir das Liefern und Einlegen von Blindensteinen als Bodeninformation.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136561D Az Steine ohne Fase m
Fir das Liefern und Verlegen von Steinen ohne Fase und ohne Scheinfuge mit Sicherungsnoppen.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136561E Az Betonsteinpflaster Mortelbettung 3-6cm m?
Fur eine Mortelbettung aus Werksmortel. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1366 Pflasterklinker
1. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick
« eine Fugenflllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhdhe eingekehrt, eingeschldammt und verdichtet
» das Schlammen und Abrutteln der Flache
» das Fugenmaterial
« ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund
» Standardfarbe ist rot
2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterklinker:
Im Positionsstichwort sind das Format und die Verlegeart angegeben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
136601 Pflasterung mit Pflasterklinkersteinen (Pflasterklinker).
136601A Pflasterklinker 25/12/6,5 liegend S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136601B Pflasterklinker 25/6,5/12 stehend S/SF m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136611 Dehnfugen bei Pflasterklinker flir Fugenausbildungen im Flachenbereich (z.B. entlang fester Begrenzungen, um
Einbauten herum) mittels Einlegen von Styroporstreifen, einschlieRlich Reinigen der Fugenkanten und
Grundieren mit Fugenprimer, Einlegen eines runden Fugenhinterfillprofiles aus geschlossenzelligem,
unverrotbarem Polyethylen-Schaumstoff, Verflllen des Fugenraumes mit einem dauerelastischen, haftfesten
Fugenfiillstoff auf Kunststoffbasis. Fugenflllstofftiefe entspricht der Fugenbreite. Dauerdehnung des
Fugenfiillstoffes 25%, Shore-A-Harte héchstens 35.
Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.
136611A Dehnfugen Pflasterklinker b.10mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136611B Dehnfugen Pflasterklinker i.10-20mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136611C Dehnfugen Pflasterklinker 1.20-30mm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136612 Schneiden von Pflasterklinkersteinen. Abgerechnet wird die geschnittene Querschnittsflache der Klinkersteine.
136612A Schneiden Pflasterklinker m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136621 Aufzahlung (Az) auf Pflasterklinker
136621A Az Pflasterklinker Mortelbettung 3-6cm m?
Fir eine Mortelbettung aus Werksmortel, 3 bis 6 cm dick.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1369 Pflasterstufen
Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type und die Art der Steine angegeben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
136901 Stufen aus Randbegrenzungssteinen in 20 cm Unterlagsbeton C16/20, einschlieRlich Fugen aus Zementmortel.
Stufen bis 18 cm hoch und bis 35 cm Auftrittstiefe.
136901A Stufen GroRsteine GPS1 Kleinst.KPS1 7/7/7 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136901B Stufen GroBRsteine GPS2 Kleinst.KPS1 7/7/7 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136901C Stufen GroRsteine GPS1 Kleinst.KPS2 11/11/11 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136901D Stufen GroBRsteine GPS2 Kleinst.KPS2 11/11/11 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136901E Stufen Leistensteine LS3 Kleinst.KPS1 7/7/7 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136901F Stufen Leistensteine LS3 Kleinst.KPS2 11/11/11 m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
136902 Trittstufen auf bestehende Betonkernstufen in Zementmortelbett, mit Zementmortel verfugt, mit Platten aus

Granit versetzen, Plattenbreite bis 35 cm. Abgerechnet wird die Summe der Langen der Stufenvorderkanten.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
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136902A Trittplatte 3cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136902B Trittplatte 4cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136903 Setzplatten auf bestehende Betonkernstufen in Zementmdértelbett, mit Zementmortel verfugt, mit Platten aus
Granit versetzen, Plattenhéhe bis 15 cm. Abgerechnet wird die Summe der Langen der Stufenvorderkanten.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

136903A Setzplatte 3cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136911 Stufen aus Randbegrenzungssteinen aus Beton, Auftritt ausgepflastert, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm
Auftrittstiefe.
Im Positionsstichwort ist die Art der Platten angegeben.

136911A Stufen Betonrandstein-Betonsteinpflaster m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136911B Stufen Betonrandstein-Betonpflasterplatten m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136912 Tritt- und Setzstufen aus Beton versetzt in Drainagemoértelbett bis 4 cm oder in Dinnbettmortel.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

136912A Tritt-u.Setzstufen Betonsteinpflaster m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136912B Tritt-u.Setzstufen Betonpflasterplatten m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136912X Tritt-u.Setzstufen Betonpflasterplatten AG m
Angaben:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136915 Winkelstufen aus Beton, versetzt in Drainagemdrtelbett bis 4 cm Dicke oder in Dinnbettmértel, Stufen bis 18 cm
hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Langen der Stufenvorderkanten.

136915X Betonwinkelstufen AG m
Angaben:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

136917 Keilstufen aus Beton (Betonkeilstufen), versetzt in Drainagemortelbett bis 4 cm Dicke oder in Dinnbettmortel,
Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Langen der Stufenvorderkanten.

136917X Betonkeilstufen AG m
Angaben:

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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136919 Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbeton, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40

136919A

Sperrinfo:

136919B

Sperrinfo:

136919X

Sperrinfo:

cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Langen der Stufenvorderkanten.
Im Positionsstichwort ist die gréRte Einzellange angegeben.

Betonblockstufen b.0,5m m
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Betonblockstufen 1i.0,5-1m m
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Betonblockstufen ii.1m bis m
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1371

Boschungen, Stein- und Einfriedungsmauern

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» das Herstellen von allfallig angegebenen Wandneigungen, Abstufungen, Sdulen, Radienausbildungen,
Ecken, statische Verstarkungen

« Liefern und lagenweises Herstellen der Konstruktion im Zuge des Baufortschrittes

» das Verdichten von Hinterflllungsmaterial

» Herstellung einer Wand- oder Saulenkrone

Kommentar:

Aushub, Drainage, Fundament, Begriinungsmal3nahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder sind in eigenen Positionen
beschrieben.

Als Grundlagen gelten die Verarbeitungshinweise, einschlie8lich Typenstatik des Steinherstellers. Die Ausschreibung von
Wénden auBBerhalb des in der Typenstatik abgedeckten Anwendungsbereiches bedarf einer auf das konkrete Objekt
abgestimmten Dimensionierung des gesamten lastabtragenden Bausystems.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

137100

137100E

Sperrinfo:

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Material zu 31.71 Sonderfarben

Betrifft Position(en):
Sonderfarbe:

Die Verwendung dieser Position wurde eingeschréankt

Durch die Auswahl 6kologischer Kriterien (zB aus der LG 00 ) ist die ergédnzende Beschreibung in
dieser Position nicht notwendig und kénnte sogar zu Widerspriichen fiihren.

137101

137101A

Sperrinfo:

137101B

Sperrinfo:

Einseitiges Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.), in ungebundener Bauweise (lose Schlichtung) geman Plan des
Auftraggebers. Abgerechnet wird nach der gréoten Ansichtsflache, gemessen Uber die aulleren
Randbegrenzungen.

Im Positionsstichwort ist die Hohe der Wand angegeben.

Betonsteinsichtmwk.einseitig b.1,5m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Betonsteinsichtmwk.einseitig ii.1,5m bis m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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137111 Freistehendes (freist.) Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.) grau, in ungebundener Bauweise (lose Schlichtung)

gemal Plan des Auftraggebers. Abgerechnet wird nach der gréfiten Ansichtsflache, gemessen Uber die
aulleren Randbegrenzungen.
Im Positionsstichwort ist die Hohe der Wand angegeben.

137111A Betonsteinsichtmwk.freist.b.1,5m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

137111B Betonsteinsichtmwk.freist.ii.1,5m bis m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

137121 Aufzahlung (Az) auf Betonsteinsichtmauerwerk (-mwk.). Abgerechnet wird die Ansichtsflache.

137121A Az Betonsichtmwk.freist.mit Sichtfuge m?
Sichtfuge mit Mértel ausgebildet.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

137121B Az Betonsichtmwk.freist.ohne Sichtfuge m?
Ohne Sichtfuge, Steine mit Kleber verbunden.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flachenabtrag
LB-Version: 22 Geéndert

139105 Geladenes Aushubmaterial (Flachenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.),

nach Wahl des Auftragnehmers.

139105A Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag rein m?
Fir reines Aushubmaterial, das gemafR Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien
einhalt.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

139105B Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Inertabfal b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat 30/3% (SNR 31411-33):

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
* bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

139105C Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Inertabfall i.30% / ii.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat (SNR 31411-33):

« Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

139105D Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Baurestmassen b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
* bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

139105E Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Baurestmassen i.30% / ii.3% m3




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 50
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH |

139105F

139105G

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

« Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Reststoff. m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder
Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhalt.

Bodenaushub Reststoffqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag Massenabfall m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-,
Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien
(Massenabf.) einhalt.

Bodenaushub Massenabfallqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

139106

139106A

Geladenes Aushubmaterial (Flachenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.),
nach Wahl des Auftragnehmers.

Transp./Verw./Dep.Flachenabtrag (nicht deponierrbar) m?

Fir nicht gefahrliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung keine Deponieklasse
einhalt.

Schliisselnummer (SNR) gemaf Gutachten:

139110

139110A

139110B

139110C

Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und uberschissigen Mutterboden (AKL-M).

Transport Mutterboden (AKL-M) m3
Transportieren (Transport).

Ortlichkeit;

LB-Version: 22

Verwerten Mutterboden (AKL-M) m3
Verwerten.

LB-Version: 22

Transportieren u.Verwerten Mutterboden (AKL-M) m3
Transportieren und verwerten.

LB-Version: 22

139111

139111A

139111B

139111C

Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und (berschiissigen Oberboden (AKL-O).

Transport Oberboden (AKL-O) m3
Transportieren (Transport).

Ortlichkeit;

LB-Version: 22 Geéndert

Verwerten Oberboden (AKL-O) m3
Verwerten.

LB-Version: 22 Geéndert

Transportieren u.Verwerten Oberboden (AKL-O) m3
Transportieren und verwerten.

LB-Version: 22 Geéndert




