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ULG 1600 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 1601 Kocherhals,Verschraubungen,Schlitzfundamente
ULG 1602 Fertigteilstiitzen aus Stahlbeton

ULG 1603 Fertigteiltrager aus Stahlbeton

ULG 1604 Fertigteildecken

ULG 1605 Fertigteilwandelemente einschichtig

ULG 1606 Fertigteilwandelemente einschichtig,vorgehédngt als Fassade
ULG 1607 Fertigteilwandelemente dreischichtig

ULG 1626 Sonstige Fertigteile

ULG 1628 Einbauteile u.Sonstiges

ULG 1651 Fertig-Garagen aus Stahlbeton

ULG 16M6 Fertigteil-Wéande (MABA)
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16 Fertigteile

Anderung:

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen des AG:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen (z.B. Polier- und etwaiger Detailplane) werden vom AG
zur Verfligung gestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Anfertigen der Werkzeichnungen, einschlieRlich Einbauteile. Werkzeichnungen werden dem

Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist

vorgelegt.

durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte

« Einmessen der Fertigteile

» Vergiefen von Hiuillrohr- und Dornverbindungen

» Ausbilden abgefaster Kanten

* Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der
Tragkonstruktion bendtigt werden, einschlief3lich der Gegenstlicke, die beim Errichten der
Tragkonstruktion versetzt werden miissen

3. Oberflachen:

Die geschalten Sichtoberflachen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder
oberflachenvergiteten, mehrschichtigen Platten) gemal ONORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.

Die Einfiillseite ist waagrecht abgezogen.

4. Bewehrung:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgefihrt.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm
mit einer Werkslange von héchstens 14 m und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht Gber 2,1 kg/mZ.
Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten.

Kommentar:

Ist beabsichtigt, die Vergabe getrennt von den (ibrigen Baumeisterarbeiten durchzufiihren, sind entsprechende
Bestimmungen auch aus der LG 01 (Baustellengemeinkosten) auszuschreiben.

Halb-Fertigteile (z.B. Elementdecken mit Bewehrungsstegen und Decken aus Trégern und Fiillsteinen) sind in der LG 07
(Beton- und Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

Auflager bei Treppen und Podesten sind in der LG 07 (Beton- und Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

In die Liicke "Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben" ist der Hinweis auf eine Ausflihrungszeichnung oder eine weitere
Beschreibung einzutragen.

Regiearbeiten sind in der LG 20 beschrieben.
Pflanzentrége sind in der LG 58 (Garten- und Landschaftsbau) beschrieben oder frei zu formulieren.
Frei zu formulieren (z.B.):

* Hilfskonstruktionen (z.B. Sonderunterstellungen, Aussteifungen) gemél3 Statik (AG)
» vorgespannte Trdger mit nachtraglichem Verbund

 Auflager fiir die Fertigteiltrdger in Sonderform (z.B. verdornte Auflager, Gleitlager)
 andere Oberflachen (Sichtbeton)

Literaturverzeichnis (z.B.):

ONORM B 2204: Ausfiihrung von Bauteilen - Werkvertragsnorm
DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

ONORM EN 13369: Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

LB-Version: 22 Geéndert

z.B.

allgemein:

Vorbemerkungen Uberarbeitet/angepasst

Herstellen, Transport und Versetzen = eine Gesamtleistung
Stiegen = Treppen

Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 3
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

ULG Nummern neu (neue Definitionen, neue Beschreibungen)
geanderte Positionen:

Zuordnung/Bewehrung (vgl. Vorversion 021/16.17)
16.01 Kocherhalse (vgl. Vorversion 021/16.11)

16.01 Kocherhélse aus Stahlbeton (Stb.) als Fertigteile., Zentriereinrichtungen, Schraubverbindungen fiir Verankerung,
Schlitzfundamente (vgl. Vorversion 021/16.11)

16.02 Fertigteilstltzen (vgl. Vorversion 021/16.11)

16.0201/03/05 Fertigteilstutzen aus Stahlbeton

16.03 Fertigteiltrager (vgl. Vorversion 021/16.12)

16 0301 Fertigteiltrager aus Stahlbeton mit quadratischem oder rechteckigem (eckig) Querschnitt.
16.0303 Fertigteiltrager aus Stahlbeton mit T-formigem Querschnitt

16.0305 Fertigteiltrager aus Stahlbeton mit I-féormigem Querschnitt

16.0307 Fertigteiltrager aus Stahlbeton mit L-formigem Querschnitt

16.0309 Fertigteiltrager aus Stahlbeton in Sonderform

16.0321 Auflager mit Angabe der Belastung und Abmessungen mittels Ausschreiberliicken

16.04 Fertigteildecken (vgl. Vorversion 021/16.13)

16.0401 Fertigteildecken, schlaff bewehrt

16.0403 Fertigteildecken, vorgespannt

16.0421 Konstruktiver, erganzender Aufbeton auf Fertigteildecken, unbewehrt

16.0491 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteildecken aus Vollbetonelementen und TT-Platten
16.06 Fertigteilwandelemente, einschichtig, vorgehangt (vgl. Vorversion 021/16.14)

16.0611 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen, als vorgehdngtes Fassadenelement,
einschichtig, ebenflachig inkl. Befestigungsmittel

16.0611E Aufzahlung fir die Ausflihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen
16.07 Fertigteilwandelement, dreischichtig (vgl. Vorversion 021/16.15)

16.0711 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen, dreischichtig, ebenflachig inkl.
Befestigungsmittel

16.0711E Aufzahlung fir die Ausflihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen
16.26 Sonstige Fertigteile (vgl. Vorversion 021/16.16)

16.2601/03/05 Treppenelemente, einschlieRlich Bewehrung und Angabe der Nutzlast

16.2615 Loggien- oder Balkonbrustungen als Fertigteile, einschliellich Bewehrung und Verankerungen
16.2811 Stahleinbauteile fir Fertigteile

16.2831D Elektroinstallation-Abzweigdosen

16.2831E Elektroinstallations-Geratedose 1-fach.

16.2864 Aufden- und Innenfugen

neue Positionen:

16.0000 Definition Edelstahl/Werkstoffnummer

16.0102 Zentriereinrichtungen fur Kécherhalse fur Fertigteilstitzen

16.0103 Schraubverbindungen firr Verankerung von Fertigteilstiitzen

16.0105 Schlitzfundamente aus Stahlbeton als Fertigteile auf vorhandener Sauberkeitsschicht
16.0171X Aufzahlung Kécherhalse und Schlitziundamente f.Expositionsklasse

16.0201/03/05 Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet

16.0271X Aufzahlung Fertigteilstitzen f.Expositionsklasse

16.0301/03/05/07/09 Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet

16.0371X Aufzahlung Fertigteiltrager f.Expositionsklasse

16.0401/03/11/14/21 Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet

16.0441 Rahmen aus Stahl fiir Auswechslungen bei Hohldielendecken

16.0451 Az Fertigteildeckenelemente fur Verstarkungen mit Beton

16.0471X Az Fertigteildecken f.Expositionsklasse

16.0491 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteildecken

16.05 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen, einschichtig, ebenflachig
16.0601 Musterplatte flr einschichtig, vorgehangt Fertigteil-Wandelemente

16.0601/11 Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet

16.0671X Az Fertigteilwandelemente, einschichtig, vorgehangt f.Expositionsklasse

16.0691 Aussparungen, Offnungen und Nischen Fertigteilwandelemente, einschichtig, vorgehangt
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16.0701 Musterplatte fur dreischichtig Fertigteil-WWandelemente

16.0701/11 Bewehrung ist den einzelnen Bauteilen zugeordnet

16.0711F Aufzahlung flr die Ausflihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen in Plattendicke
16.0721 Aufzahlung Fertigteilwandelemente, dreischichtig fir ein Dammmaterialien

16.0771X Aufzahlung Fertigteilwandelemente, dreischichtig f.Expositionsklasse

16.0791 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente dreischichtig

16.2611/13 Loggia- und Balkonplatte als Fertigteile, einschliellich Bewehrung

16.2617 Loggia-Wandelemente als Fertigteile, einschlieRlich Bewehrung

16.2621 L-férmige Fertigteile (z.B. Winkelstitzmauern, Tribiinenelemente), einschliefllich Bewehrung und Verankerungen
16.2631 U-formige Fertigteile (z.B. Liftschachte, Troge), einschliellich Bewehrung und Verankerungen
16.2641 Fertigteile in Sonderform, einschlieRlich Bewehrung und Verankerungen

16.2671X Aufzahlung Fertigteile f.Expositionsklasse

16.2801 Blitzschutz

16.2831A Elektroinstallations-Schlauch FXP 25 bis 50 mm.

16.2841 Oberflachenvergiitung flr Fertigteile

16.2851 Fugen und Wassernasen

16.2852 Zuschlagstoffe Beton

16.2861 Auspragungen, Ausklinkungen, Steg- und Auflagerverbreiterungen

16.2891 Bewehrungs-Ruckbiegeanschluss (Anschlusselement) aus Beton

16.2893 Warmedammende Bewehrungsanschlisse

16.2895 Muffen und Anschlussstébe

16.51 Fertig-Garage aus Stahlbeton als Einzel-/Doppel und Reihengaragen

nicht (mehr) standardisiert:

16.0001A Statische Berechnungen — siehe VB/LG (... werden vom AG zur Verfugung gestellt)

16.0004 Zufahrt/Montagebereich — sieche Kommentar/LG (... Ist beabsichtigt, die Vergabe getrennt von den Ubrigen
Baumeisterarbeiten durchzufiihren, sind entsprechende Bestimmungen auch aus der LG 01 auszuschreiben)

16.1408 Fassadenwarmedammplatten aus gebundenen Mineralwolleplatten, durchgehend hydrophobiert, nicht
druckbelastbar, dicht gestoRen, durch Kleben, Dibeln oder mit Krallensternen aus Kunststoff

16.1601 Trenn- oder Zwischenwande aus einschichtigen Wandplatten, einschliellich etwaiger Aussparungen fiir Tiren oder
Fenster

161610 Pflanzentrége aus wasserundurchlassigem Beton

16.17 Die angebotenen Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM. Der Nachweis (iber die geman
ONORM erforderlichen laufenden Giteliberwachungen werden erbracht. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten —
vgl. VB zur LG

1600

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

160000

160000C

Sperrinfo:

160000D

Sperrinfo:

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V2A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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160010 + Produktdeklarationsliste OKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflillung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erflllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswahlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160011 + Okologische Produktanforderungen OKO
Folgende produktspezifischen ékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
Folgende produktspezifischen ékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
(1) Die angebotenen elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfiillen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs flr die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der geltenden Fassung. Details
siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf.
Die Anforderungen gelten fiir elastische Dichtmassen auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und Polyurethanbasis.
(2) Die angebotenen Montageschaume erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Montageschdaumen in der geltenden Fassung. Details siehe
https://lwww.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf.
Kommentar:
In diese Vorbemerkung sind 6kologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis
keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160020 + Folgende produktspezifischen 6kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.
160020A + Verbot von Phthalaten OKO

Verbot von Phthalaten

Phthalsaureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestatigung ausdriicklich auch alle Rohstoffe
(insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Acryldichtstoffe
* Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis
* PU-Dichtstoffe

Erléduterung

Phthalsdureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher
eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonéhnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschadigende)
Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits
nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus
Griinden des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Anderung der Richtlinie
76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
Beschrdnkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in
Spielzeug und Babyartikeln) (ABI. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthalsdureester:

Abkirzung Bezeichnung CAS-Nummer
BBP Benzylbutylphthalat 85-68-7
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BEEP Bis(2-ethoxyethyl)phthalat 605-54-9
BMPP Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat 146-50-9
DAP Diallylphthalat 131-17-9
DBEP Dibenzylphthalat 523-31-9
DBP Dibutylphthalat 84-74-2
DCHP Dicyclohexylphthalat 84-61-7
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
DEP Diethylphthalat 84-66-2
DHNUP Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
DHP Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
DNHP Di-n-hexylphthalat 84-75-3
DIHxP Diisohexylphthalat 146-50-9
DIBP Diisobutylphthalat 84-69-5
DIDP Diisodecylphthalat ool
DIHpP Diisoheptylphthalat 71888-89-6
DINP Diisononylphthalat sy
DIOP Diisooctylphthalat 27554-26-3
DIPP Di-isopentyl phthalat 605-50-5
ﬁ;‘is;)ﬁ))entylphthalat (verzweigt und 84777-06-0
DMEP Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
DMP Dimethylphthalat 131-11-3
DNOP Di-n-octyl phthalat 117-84-0
DNP Di-n-nonyl phthalat 84-76-4
DNPP Di-n-pentylphthalat 131-18-0
DPrP Dipropylphthalat 131-16-8

Sperrinfo:

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020B + Verbot von Oximen und Aminen OKO

Verbot von Oximen und Aminen
Oxim- und aminvernetzende Silikone durfen nicht zur Anwendung kommen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Silikondichtstoffe

Erléduterung

Die geféhrlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten
oxim-(neutral)vernetzenden, zweitere aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen
sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol)
freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitdrbereich Standard), welche geringe Mengen Essigséure
freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020C + Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe OKO

Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe

Flichtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Impragnierungen, Beschichtungen und
Abbeizmittel fir Holz, Metall und Bodenbelage sowie in pastdsen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen.
Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) fir VOC haben fliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe
einen Anfangssiedepunkt von héchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen
werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische dirfen max. 1 Gewichtsprozent an fllichtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Fir pulverformige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erflillt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Dichtstoffe

Erlduterung

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkémmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder
Xylole werden hauptséchlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdiinner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber fiir
Bodenbeldge kénnen aromatische Lésemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefédhrdende fliichtige
organische Verbindungen (VOC) eingeschétzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020D + Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschlieBlich als
Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zulassig.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Silikondichtstoffe
« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis

Erlduterung

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als
eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige
Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT),
Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die gré3te Menge der weltweit produzierten
zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Dariiber hinaus werden sie als Antifoulingfarben fiir
Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen,
Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel fiir Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf
Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusétzlich als Biozid. In
letzterem Fall sind sie in wesentlich hbheren Konzentrationen enthalten, die eine Anflihrung im Sicherheitsdatenblatt
erzwingt. Einige hdufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente,
bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestétigt oder aber in entsprechender Priifung.

In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen,




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 8
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hdmatologische und
endokrine System sowie endokrine (hormonéhnliche) Wirkungen, die auch erhbhte Tumoranfélligkeit nach sich ziehen
kénnen. Da vor allem die &kotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Okosystemen
besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIl der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasser-Rahmenrichtlinie) angefiihrt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBI. 230/1990).

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (iber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen
2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgVV 2000 BgvV

(Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mérz 2000)

BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (iber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln ( Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001
Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020E + Verbot von PVC OKO
Verbot von PVC

Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fur Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fur Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtbander und Warmebrickenunterbrecher

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
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Sperrinfo:

Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020F + Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO

Sperrinfo:

160020G +

Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Dichtbander und Warmebriickenunterbrecher
» Dichtstoffe

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent
betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fallen darf der Gesamtgehalt von VOC und
SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm)
nicht Ubersteigen. Reaktiv wahrend des Aushartens entstehende fliichtige Stoffe sind mit dem stéchiometrisch
maximalen Ausmaf mit einzurechnen.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Dichtstoffe

Erlduterung

Elastische Dichtmassen kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren fllichtige
(VOC) und schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die wéhrend des Aushértens aufgrund von
sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020H + Grenzwerte fiir Biozide OKO

Grenzwerte fiir Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dirfen ausschlieBlich zur Topfkonservierung fir Lagerung und
Transport verwendet werden. Das gilt auch fiir Biozide in Vorprodukten.

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium
,Grenzwerte fur Biozide“ nicht beriicksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

» dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids fur sich den jeweils genannten Grenzwert
unterschreitet, unabhangig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von
Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde,

UND

» dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den
Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht Gberschreitet.

Folgende Wirkstoffe durfen nur bis zu den angefiihrten héchstzuldssigen Gehalten enthalten sein:

* <15 ppm CIT

* <15 ppm MIT

15 ppm CIT / MIT
80 ppm IPBC
200 ppm BNPD

. <
. <
<

CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)
MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)

CIT / MIT (CAS 55965-84-9)

IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)
BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Acryldichtstoffe
* PU-Dichtstoffe

Erlduterung

Biozide sind zur Schadlingsbekdmpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff fiir Herbizide (Mittel gegen
Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten).
Schadorganismen kénnen tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschlie8lich Pilzen und Viren sein. Die
Biozide umfassen eine grol3e Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen
Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
daher stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlte Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist. VorsichtsmalBnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten
und einzuhalten.

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBI. | Nr. 105/2013) betont ausdriicklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch
eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Mal3nahmen auf ein verniinftiges und
notwendiges Héchstmal3 begrenzt werden soll.

BGBI. | Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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1600201 + Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen OKO

Sperrinfo:

160020 +

Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen durfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erléduterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen.

Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, fiir die durch
behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher
stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. AulBerhalb des Sanitérbereichs mit erhéhter Feuchtebelastung
kann auf einen erhéhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von kritischen Flammschutzmitteln OKO
Verbot von kritischen Flammschutzmitteln

Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, diirfen nicht verwendet werden:

» bromierte Diphenylether

* kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
» halogenierte Phosphorsaureester

» Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)

* Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erlduterung

Besonders kritische Flammschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen:
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A,
kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorsédureester.

Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgeféhriiche
Substanzen und daher in Osterreich und in der Schweiz bereits verboten.

Viele bromierte Flammschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im
Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und
Furane enthalten kénnen.

Die drei am héufigsten verwendeten bromierten Flammschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA),
Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der
entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Dariiber hinaus sind sie in unterschiedlichem MaR3 giftig fiir
Gewdsserorganismen und haben méglicherweise langfristig schédliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das
deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.

Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschédlich. Sie machen
im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammschutzmittel-Markt aus. In Europa und
insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger
ausgeprégt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste
Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft
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Sperrinfo:

und AuBBenluft substituiert werden sollte.

Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch fiir den Menschen eingestuft, wohl aber fiir Gewésserorganismen. Dartiber
hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen
Konzentrationen gefunden. In Europa liel3 er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus
Grénland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall
und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.

Kurzkettige Chlorparaffine sind geméal3 EU als umweltgefédhrlich und krebsverdéchtig (K3) eingestuft.

Halogenierte Phosphorséureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster
Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Fiir TCPP liegen Hinweise auf Mutagenitét vor und es
besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.

Hintergrundinformationen, Quellen
Zwiener 2006
Zwiener, G; Métzl, H.: Okologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020K + Verbot von SVHC OKO

Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC)
identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dirfen im verkaufsfertigen
Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erléduterung

SVHC (substances of very high concern, dt. ,besonders besorgniserregende Stoffe) sind chemische Verbindungen, die laut
dem européischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben kénnen. lhre Verwendung ist prinzipiell unerwiinscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe
génzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (It. Anhang XIV der
REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der fiir eine Zulassung infrage kommenden Stoffe (,Kandidatenliste)
aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenitédt Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenitdt Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitét der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den
Kriterien im Anhang Xlll der REACH-Verordnung

57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang Xlll der REACH-Verordnung
57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis fiir eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizitdt oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist
automatisch ein SVHC.
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020L + Verbot von akut toxischen Stoffen OKO
Verbot von akut toxischen Stoffen

Es durfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit
folgenden H-Satzen gekennzeichnet werden miissen:

CLP Einstufung Gefahrenhinweis

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 1 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 2 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H301 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 3 H311 (dermal)
H331 (inhal.)

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Dichtstoffe

Erléduterung

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption (iber die Haut (dermal) lebensgeféhrlich oder
giftig sind, diirfen nicht zum Einsatz kommen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020M + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe OKo
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), durfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten
sein:

CLP-Verordr]ung B Gew.-%
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127212008 (Anhang 1)
Kategorie 1A,1B :
. o ’ H350, H350i <0,1
Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <0,1
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. e ’ H360 <0,1
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Sperrinfo:

Laktation

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flissiges Gemisch in Verkehr gebracht
wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Staube (pulverférmig) bezieht.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erflllen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Dichtstoffe

Erlduterung
KMR-Stoffe sind gemé3 CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

* Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhéhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption

vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schéden der

Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der

ménnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kénnen, werden als die

Fortpflanzung beeintrdachtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160020N + Grenzwerte fiir gewassergefahrdende Stoffe OKO

Grenzwerte fiir gewassergefihrdende Stoffe

Stoffe, die als gewassergefédhrdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, dirfen in
Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung

_o,
1272/2008 (Anhang I) Gew.-%
Akut gewassergefahrdend Kategorie 1 H400 <1
Chronisch Kategorie 1 H410 <1

gewassergefahrdend




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 15
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Chronisch .
gewassergeféahrdend Kategorie 2 HA11 =1

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese
dirfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten
Ersatzstoffe zur Verfligung stehen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestéatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Dichtstoffe

Erléduterung

Chemikalien, die mégliche Gefahren fiir die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgeféahrlich” bezeichnet. In der
CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (fiir Stoffe) und RL 1999/45/EG (fiir
Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung ,umweltgefahrlich“ durch die Gefahrenklasse
.gewéssergefdhrdend” und die zusétzliche Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schddigend” ersetzt. Zu diesen beiden
Gefahrenklassen zdhlen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstéren, besonders schwer abbaubar oder fiir
Wasserorganismen schédlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren fiir die Umwelt miissen unter anderem Treibstoffe, manche
Lésungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.
B. Limonen, das als Bestandteil von Orangendl vorliegt, kbnnen als ,umweltgefahrlich” bzw. ,gewéssergefdhrdend*
eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=16

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1601 Koécherhals,Verschraubungen,Schlitzfundamente

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1611
160101 Kdcherhalse aus Stahlbeton (Stb.) als Fertigteile auf vorhandener Sauberkeitsschicht.

StandfiiRe werden mit den Bewehrungspositionen abgerechnet.

160101A Kocherhalse Stb.als Fertigteile Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen: cm
Wanddicke: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161101
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160102 Zentriereinrichtungen fir Kdcherhalse fur Fertigteilstitzen.

160102A Zentriereinrichtungen f.Kdcherhilse Stk
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Einmessen und einbauen.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160103 Schraubverbindungen flr Verankerung von Fertigteilstltzen.
160103A Schraubverbindungen/Stiitzenschuhe Stk
Stltzenschuhe.
Abmessungen: cm
Type gemald Statik vom AG:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160103B Schraubverbindungen/Ankerbolzen Stk
Ankerbolzen.
Abmessungen: cm
Type gemald Statik vom AG:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160105 Schlitzfundamente aus Stahlbeton (Stb.) als Fertigteile auf vorhandener Sauberkeitsschicht.
160105A Schlitzfundamente Stb.als Fertigteile Stk
Festigkeitsklasse Beton C:
Abmessungen der Fundamentplatte (Léange x Breite x Héhe): X X
cm
Wanddicke: cm
Wandhohe: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160171 Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Kdcherhélse und Schlitzfundamente.
160171X Az Beton Kocherh./Schlitzf.f.Expositionsklasse m3
Fur eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1602 Fertigteilstiitzen aus Stahlbeton

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:
* bei Fertigteilstiitzen aus Stahlbeton der Vergussmortel bzw. der Vergussbeton

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1611
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160201 Fertigteilstitzen aus Stahlbeton (Stb.) mit quadratischem oder rechteckigem (eckig) Querschnitt.
160201A Fertigteilstiitzen Stb.eckig Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt: X cm
Fertigteil/Lange: cm
Stltzenful® (z.B. profiliert in Kécher, geschraubt, HillrohrstoR3):
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161105
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160201V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstiitzen Stb.eckig kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160201W Bewehrung Matten f.Fertigteilstiitzen Stb.eckig kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160203 Fertigteilstitzen aus Stahlbeton (Stb.) mit rundem Querschnitt.
160203A Fertigteilstiitzen Stb.rund Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Durchmesser: cm
Fertigteil/Lange: cm
Stitzenful® (z.B. profiliert in Kécher, geschraubt, HillrohrstoR3):
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161110
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160203V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstiitzen Stb.rund kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160203W Bewehrung Matten f.Fertigteilstiitzen Stb.rund kg
Bewehrung mit Matten
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160205 Fertigteilstlitzen aus Stahlbeton (Stb.) in Sonderform.
160205A Fertigteilstiitzen Stb.Sonderform Stk

Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
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Sperrinfo:

160205V

Sperrinfo:

160205W

Sperrinfo:

Stutzenfull (z.B. profiliert in Kécher, geschraubt, HillrohrstoR):
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Stabstahl f.Fertigteilstiitzen Stb.Sonderform
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Matten f.Fertigteilstiitzen Stb.Sonderform
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Vorherige Position: 161115

kg

kg

160271

160271X

Sperrinfo:

Aufzahlung (Az) auf Beton fir Fertigteilstiitzen.

Az Beton Fertigteilstiitzen f.Expositionsklasse
Fir eine héhere Expositionsklasse:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

m3

1603

Fertigteiltrager aus Stahlbeton

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

« bei Fertigteiltragern aus Stahlbeton der Vergussmortel bzw. der Vergussbeton

LB-Version: 22 Gedndert

Vorherige Position: 1612

160301

160301A

Sperrinfo:

160301V

Sperrinfo:

160301W

Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.) mit quadratischem oder rechteckigem (eckig) Querschnitt.

Fertigteiltrager Stb.eckig
Festigkeitsklasse Beton: C

Querschnitt: X cm

Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Stabstahl f.Fertigteiltrager Stb.eckig
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Matten f.Fertigteiltrager Stb.eckig

Stk

Vorherige Position: 161201

kg

kg
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Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160303 Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.) mit T-formigem Querschnitt.

160303A Fertigteiltrager Stb.T-formig Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt: X cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161205

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160303V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteiltrager Stb.T-formig kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160303W Bewehrung Matten f.Fertigteiltrager Stb.T-formig kg
Bewehrung mit Matten
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160305 Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.) mit I-formigem Querschnitt.

160305A Fertigteiltrager Stb.l-formig Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt: X cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161210

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160305V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteiltrager Stb.l-formig kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160305W Bewehrung Matten f.Fertigteiltrager Stb.I-formig kg
Bewehrung mit Matten
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160307 Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.) mit L-férmigem Querschnitt.

160307A Fertigteiltrager Stb.L-férmig Stk
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Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt: X cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161215
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160307V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteiltrager Stb.L-formig kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160307W Bewehrung Matten f.Fertigteiltrager Stb.L-formig kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160309 Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.) in Sonderform.
160309A Fertigteiltrager Stb.Sonderform Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161220
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160309V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteiltrager Stb.Sonderform kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160309W Bewehrung Matten f.Fertigteiltrager Stb.Sonderform kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160321 Auflager fiir Fertigteiltrager aus Stahlbeton (Stb.).
160321A Auflager f.Fertigteiltrager Stb.elastisch Stk
Elastisch unbewehrt.
Belastung: kN/m?
Abmessungen: X cm
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161222A
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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160321B Auflager f.Fertigteiltrager Stb.elastisch textilbewehrt Stk
Aus einem elastischen Lagerkdrper, textilbewehrt.
Belastung: kN/m?
Abmessungen: X cm
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161222B
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160321C Auflager f.Fertigteiltrager Stb.elastisch stahlbewehrt Stk
Aus einem elastischen Lagerkorper, mit Stahlbewehrung.
Belastung: kN/m?
Abmessungen: X cm
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161222C
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160371 Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Fertigteiltrager.
160371X Az Beton Fertigteiltrager f.Expositionsklasse m?
Fir eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
1604 Fertigteildecken
1. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» Langs- oder Schragschnitte bei vorgespannten Hohldielendecken, ohne Unterschied der Dielendicke
2. AusmaB- und Abrechnungsregein:
Abgerechnet wird die verlegte Deckenflache, gemessen liber die Roste, ohne Fugenverguss und Rostbeton.
Roste, Rostbeton und Fugenverguss sind in eigenen Positionen beschrieben.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1613
160401 Fertigteildecken, schlaff bewehrt.
160401A Fertigteildecke m.Vollbetonelementen schlaff bew. m?
Fertigteildecke mit Vollbetonelementen.
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt/Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161315
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160401B Fertigteildecke m.TT-Platten schlaff bew. m?

Fertigteildecke mit TT-Platten.
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt/Abmessungen: cm
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Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161325
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160401C Fertigteildecke m.Hohldielen schlaff bew. m?

Fertigteildecke mit Hohldielen und Bewehrung.
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt/Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161335
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160401V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteildecken schlaff bew. kg
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160401W Bewehrung Matten f.Fertigteildecken schlaff bew. kg
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160403 Fertigteildecken, vorgespannt.
160403B Fertigteildecke m.TT-Platten vorgespannt m?

Fertigteildecke mit TT-Platten.
Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt/Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161320
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160403C Fertigteildecke m.Hohldielen vorgespannt m?
Fertigteildecke mit Hohldielen und Bewehrung.

Festigkeitsklasse Beton: C
Querschnitt/Abmessungen: cm
Fertigteil/Lange: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161330
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160403S Bewehrung Spannstahl f.Fertigteildecken vorgespannt kg
Bewehrung mit Spannstahl (Spannbetonlitzen z.B. ST 1570/1770, ST 1660/1860):
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LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160403V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteildecken vorgespannt kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160403W Bewehrung Matten f.Fertigteildecken vorgespannt kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160411 Fugenverguss von Vollbetonelement-, TT-Platten- und Hohldielendecken, ohne Unterschied der Plattendicke.
Abgerechnet im Ausmaf (m?2) der Fertigteildecken.

160411A Fugenverguss f.Fertigteildecken m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 161336

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160411V Bewehrung Stabstahl f.Fugenverguss kg
Bewehrung mit Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160414 Rostbeton fiir Vollbetonelement-, TT-Platten- und Hohldielendecken,
Festigkeitsklasse C25/30.

160414A Rostbeton f.Fertigteildecken m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 161338

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160414S Schalung f.Rostbeton m?
Randabschalung/Schalung fiir Rostbeton.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 161345

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160414V Bewehrung Stabstahl f.Rostbeton kg
Bewehrung mit Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160421 Konstruktiver, ergédnzender Aufbeton auf Fertigteildecken.

* unbewehrt

Dicke gemessen ab Oberkante Fertigteil.

160421A Konstruktiver Aufbeton f.Fertigteildecken m?
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Beton der Festigkeitsklasse
Dicke: cm
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161334

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160421V Bewehrung Stabstahl f.konstruktiver Aufbeton kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160421W Bewehrung Matten f.konstruktiver Aufbeton kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160441 Rahmen aus Stahl fir Auswechslungen bei Hohldielendecken.

* bis 1,2 m Auswechslungsbreite

160441A Rahmen f.Auswechslung f.Hohldielendecken Stk
Deckendicke: cm
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160451 Aufzahlung (Az) auf Fertigteildeckenelemente.

160451A Az Fertigteildecken f.Verstarkungen m3
Fir Verstarkungen mit Beton (z.B. bei Treppenauflager).
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160471 Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Fertigteildecken.

160471X Az Beton Fertigteildecken f.Expositionsklasse m?
Fir eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160491 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteildecken aus Vollbetonelementen (Vollbeton.-E.) und
TT-Platten.
Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

160491A Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten b.0,25m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160491B Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten 1i.0,25-0,5m2 Stk

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160491C

Sperrinfo:

160491D

Sperrinfo:

160491X

Sperrinfo:

Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten 0i.0,5-1m2 Stk

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161348
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten 0i.1-2m2 Stk

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161348
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aussparung f.Vollbeton.-E./TT-Platten ii.2m2: Stk

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1605

Fertigteilwandelemente einschichtig

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt
 etwaige Sichtflachenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke

LB-Version: 22

160511

160511A

Sperrinfo:

160511E

Sperrinfo:

160511V

Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.

« einschichtig (1sch.)
» ebenflachig

Fertigteil-Wandelemente 1sch. m?
Festigkeitsklasse Beton: C
Elementdicke: cm

Durchschnittliche Elementgrofie: m?
Anzahl der Elemente:
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Fertigteil-Wandelemente 1sch.f.Eck-/Leibungsausb. m?
Aufzahlung (Az) fir die Ausfiihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.

Schenkel-/Kantenlangen (max.): cm
Abgerechnet wird die Summe der Langen von Gebaudeecken und Leibungen.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelemente 1sch. kg
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160511W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente 1sch. kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160571 Aufzahlung (Az) auf Beton fir Fertigteil (FT)-Wandelemente einschichtig (1sch.).

160571X Az Beton FT-Wandelemente 1sch.f.Expositionsklasse m3
Fur eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160591 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) einschichtig.
Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

160591A Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig b.0,25m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160591B Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ii.0,25-0,5m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160591C Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig i.0,5-1m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160591D Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig {i.1-2m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160591X Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig ii.2m2: Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1606 Fertigteilwandelemente einschichtig,vorgehidngt als Fassade

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

» Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt
» etwaige Sichtflachenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1614
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160601 Musterplatte fiur einschichtige (1sch.) Fertigteil-Wandelemente.
160601A Musterplatte f.1sch.Fertigteil-Wandelemente Stk
Fir eine spezielle Oberflachengestaltung.
Abmessungen: _ cm
Ausflihrung Oberflache:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160601V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement Musterpl.1sch. kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160601W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente Musterpl.1sch. kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160611 Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen, als vorgehangtes Fassadenelement.
« einschichtig (1sch.)
» ebenflachig
Befestigungsmittel (z.B. Hangezuganker, Bristungsanker) sind im Einheitspreis einkalkuliert.
160611A Fertigteil-Wandelemente 1sch.,vorgehangt m?
Festigkeitsklasse Beton: C
Elementdicke: cm
Durchschnittliche Elementgrofie: m?
Anzahl der Elemente:
Art der Befestigung:
Wandabstand/Distanz: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161403
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160611E Az Fertigteil-Wandelemente 1sch.vorgehéngt f.Eck/Leibung m?
Aufzahlung (Az) fur die Ausfuihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.
Schenkel-/Kantenlangen (max.): cm
Abgerechnet wird die Summe der Langen von Gebdudeecken und Leibungen.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161404
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
160611V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement 1sch.vorgehangt kg
Bewehrung aus Stabstahl.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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160611W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente 1sch.vorgehéangt kg
Bewehrung mit Matten.
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160671 Aufzahlung (Az) auf Beton fir Fertigteil (FT)-Wandelemente einschichtig (1sch.), eingehangt.

160671X Az Beton FT-Wandelemente 1sch./eingeh.f.Expositionsklasse m3
FUr eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160691 Aussparungen, Offnungen und Nischen bei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) einschichtig, vorgehangt
(vorgeh.) als Fassade.
Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

160691A Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.b.0,25m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160691B Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ii.0,25-0,5m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160691C Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ii.0,5-1m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160691D Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ii.1-2m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160691X Aussparung FT-Wand.-E.einschichtig,vorgeh.ii.2m2: Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1607 Fertigteilwandelemente dreischichtig

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise

einkalkuliert:

» Befestigungsmittel, grundiert oder verzinkt
« etwaige Sichtflachenausbildungen an den Stirnseiten in Plattendicke

Fir das Verbinden dreischichtiger Fassadenplatten wird nur korrosionsbestandiges Material verwendet. Die
Verbindungen werden so ausgebildet, dass keine Zwangungsspannungen durch Temperaturunterschiede

entstehen kdnnen.
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LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1615

160701

160701A

Sperrinfo:

160701V

Sperrinfo:

160701W

Sperrinfo:

Musterplatte fur dreischichtige (3sch.) Fertigteil-Wandelemente.

Musterplatte f.3sch.Fertigteil-Wandelemente
Fir eine spezielle Oberflachengestaltung.

Abmessungen: cm
Ausfihrung Oberflache:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement Musterpl.3sch.
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelemente Musterpl.3sch.
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

kg

kg

160711

160711A

Sperrinfo:

160711E

Sperrinfo:

160711F

Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.

« dreischichtig (3sch.)
» ebenflachig

Bestehend aus:

* Vorsatzschale mindestens 7 cm dick
* Dammmaterial: Expandiertes Polystyrol (EPS)

Befestigungsmittel (z.B. Hangezuganker, Bristungsanker) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Fertigteil-Wandelemente 3sch.
Festigkeitsklasse Beton: C

U-Wert der Gesamtkonstruktion:

Dicke der Tragschicht: cm
Gesamt-Elementdicke: cm
Anzahl der Elemente:

Art der Befestigung:
Wandabstand/Distanz: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161501
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Eck/Leibung
Aufzahlung (Az) fur die Ausfiihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.

Schenkel-/Kantenlangen (max.): cm
Abgerechnet wird die Summe der Langen von Gebaudeecken und Leibungen.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161504
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Eck/Leibung f.PI.

m2

m2
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Aufzahlung (Az) fir die Ausfiihrung von winkelférmigen Eck- oder Leibungsausbildungen.
« in Plattendicke

Schenkel-/Kantenlangen (max.): cm

Abgerechnet wird die Summe der Langen von Gebaudeecken und Leibungen.

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160711V Bewehrung Stabstahl f.Fertigteil-Wandelement 3sch.
Bewehrung aus Stabstahl.

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160711W Bewehrung Matten f.Fertigteil-Wandelement 3sch.
Bewehrung mit Matten.

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

kg

kg

160721 Aufzahlung (Az) auf Fertigteil-Wandelemente, ohne Unterschied der Einzelabmessungen.

« dreischichtig (3sch.)
» ebenflachig

Bestehend aus:

* Vorsatzschale mindestens 7 cm dick
« Dammmaterial

Befestigungsmittel (z.B. Hangezuganker, Bristungsanker) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

160721A Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f. XPS
Fir ein DAmmmaterial aus extrudiertem Polysterol (XPS).
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160721B Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Steinwolle
Fir ein DAmmmaterial aus Steinwolle.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160721C Az Fertigteil-Wandelemente 3sch.f.Dammmaterial
Fir ein DAmmmaterial aus:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

m2

m2

160771 Aufzahlung (Az) auf Beton fir Fertigteil (FT)-Wandelemente dreischichtig (3sch.), eingehangt.

160771X Az Beton FT-Wandelemente 3sch./eingeh.f.Expositionsklasse
Fir eine hdhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):
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LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160791 Aussparungen, Offnungen und Nischen ei Fertigteilwandelemente (FT-Wand.-E.) dreischichtig.

Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

160791A Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig b.0,25m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160791B Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig 1i.0,25-0,5m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160791C Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig (i.0,5-1m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160791D Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig (i.1-2m2 Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

160791X Aussparung FT-Wand.-E.dreischichtig ii.2m2: Stk
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1626 Sonstige Fertigteile
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1616

162601 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschlieRlich Bewehrung.

» gerade

162601A Fertigteil Treppenelemente gerade Stk
Festigkeitsklasse Beton: C
Treppenlauf Breite: cm
Laufplattendicke: cm
Belagsdicke: mm
Steigungsverhaltnis (HxB): X cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m?2
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberflache Trittstufen):

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161603
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162603 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschlieRlich Bewehrung.
» gewendelt

162603A Fertigteil Treppenelemente gewendelt Stk
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Festigkeitsklasse Beton: C

Treppenlauf Breite: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhaltnis (HxB): X cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m?
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberflache Trittstufen):

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161604
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162605 Treppenelemente/Treppenlauf als Fertigteil, einschlieRlich Bewehrung.
162605A Fertigteil Treppenelemente+Podest einseitig Stk

Mit einseitig angeformtem Podest.

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen Podest (LxB): X cm

Treppenlauf Breite: cm

Podestplattendicke: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: _ mm

Steigungsverhaltnis (HxB): X cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m?

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberflache Trittstufen):

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161605
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162605B Fertigteil Treppenelemente+Podest zweiseitig Stk

Mit zweiseitig angeformtem Podest.

Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen Podest (LxB): X cm

Treppenlauf Breite: cm

Podestplattendicke: cm

Laufplattendicke: cm

Belagsdicke: mm

Steigungsverhaltnis (HxB): X cm

Anzahl der Steigungen:

Nutzlast ohne Belag: kN/m?

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben (z.B. Oberflache Trittstufen):

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161606
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162607 Podestplatten als Fertigteile, einschlie3lich Bewehrung, mit Auflagerausbildung fiir den Treppenlauf.
162607A Fertigteil Podestplatten f.Treppen Stk

Betrifft Treppenlauf:

Festigkeitsklasse Beton: C
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Sperrinfo:

Abmessungen Podest (L x B): X cm

Podestplattendicke: cm
Belagsdicke: mm

Nutzlast ohne Belag: kN/m?2
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161607
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

162611

162611A

Sperrinfo:

Loggia- und Balkonplatte als Fertigteile, einschlieRlich Bewehrung.
» ohne Belag

Fertigteil Loggia- u.Balkonplatten ohne Belag
Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x B): X cm

Plattendicke: cm

Nutzlast: kN/m?
Plan-/Skizzennummer:
Anforderungen an die Oberflache (z.B. Besenstrich):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

162613

162613A

Sperrinfo:

Loggia- und Balkonelemente als Fertigteile, einschlieRlich Bewehrung.
« gerichtet fir Belag (ist in eigenen Positionen beschrieben)

Fertigteil Loggia- u.Balkonplatten
Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x B): X cm

Plattendicke: cm

Nutzlast ohne Belag: kN/m?2
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

162615

162615A

Sperrinfo:

Loggien- oder Balkonbristungen als Fertigteile, einschlieBlich Bewehrung und Verankerungen.

Fertigteil Loggia- u.Balkonbriistungselemente
Festigkeitsklasse Beton: C

Abmessungen (L x H): X cm

Plattendicke: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161608
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

162617

162617A

Loggia-Wandelemente als Fertigteile, einschliellich Bewehrung.

Fertigteil Loggia-Wandelement
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen (B x H): X cm

Stk
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Plattendicke: cm
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162621 L-formige Fertigteile (z.B. Winkelstlitzmauern, Triblinenelemente), einschliel3lich Bewehrung und
Verankerungen.
162621A Fertigteil L-formig Stk
Fir/als:
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen (Lénge x Breite x Héhe): X X cm
Dicke Wand: cm
Dicke Schenkel: cm
Art der Verankerung:
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162631 U-férmige Fertigteile (z.B. Liftschachte, Trége), einschliellich Bewehrung und Verankerungen.
162631A Fertigteil U-formig Stk
Fir/als:
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen (Lénge x Breite x Héhe): X X cm
Dicke Wand: cm
Dicke Schenkel: cm
Art der Verankerung:
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162641 Fertigteile in Sonderform, einschlie8lich Bewehrung und Verankerungen.
162641A Fertigteil in Sonderform Stk
Fir/als:
Festigkeitsklasse Beton: C
Abmessungen: cm
Dicke: cm
Art der Verankerung:
Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162671 Aufzahlung (Az) auf Beton fir Fertigteile.
162671X Az Beton Fertigteile f.Expositionsklasse m?

Fir eine héhere Expositionsklasse:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

1628 Einbauteile u.Sonstiges

1. Einbauteile:

Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine Beeintrachtigungen der Sichtflachen (z.B. durch
Rostbildung) eintreten.

Aussparungen fur Einbauteile (z.B. Elektroinstallationen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Kommentar:
Frei zu Formulieren (z.B.):

» Erdungsfestpunkt fiir druckwasserdichte Ausfiihrung Edelstahl A4 M10/12
» Erder-Geb&ude-Durchfiihrung druckwasserdichte Ausfilihrung Edelstahl A4 M10/12
» Detailangaben zur Dokumentation der Erdungs-, Potentialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1618
162801 Erdungs-, Potenzialausgleichs- und Blitzschutz-Bauteile.

Klemm-, Schraub- oder Schweilverbindungen einschlieRlich Befestigungsmaterial zur Herstellung von
zuverlassig elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den Bauteilen untereinander und der
Fertigteil-Stahlbewehrung sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Gemadl3 der in der Elektrotechnikverordnung verbindlichen OVE Richtlinie R 1000-2 ist das Blitzschutzsystem bereits in der
Planungsphase des Bauvorhabens zu berticksichtigen.

Als zuverléssig elektrisch leitende Verbindung gelten geméals OVE E 8014 und OVE/ONORM EN 62305-3 galvanisch
einwandfreie Klemm-, Schweil3- oder Schraubverbindungen.

Wenn fiir den Blitzschutz Fertigteile aus Stahlbeton z. B. als Ableitungen, fiir die Schirmung oder als Leiter flir den
Potentialausgleich verwendet werden, sind Verbindungspunkte an diese Teile anzubringen, damit auf der Baustelle eine
zuverléssig elektrisch leitende Verbindung der Bewehrung der Fertigteile untereinander und mit der Bewehrung der baulichen
Anlage (Ortbeton) méglich ist.

Weiterflihrende Erdungs-, Potenzialausgleichs-, Blitzschutzbauteile, sowie Ausfiihrungsdetails sind in der
Leistungsbeschreibung Haustechnik, Leistungsgruppe 12 (Erdungs- und Blitzschutzanlagen) beschrieben.

162801A Blitzschutzdraht verzinkt D8mm m
Blitzschutzdraht, verzinkt.

Durchmesser (D): 8 mm
LB-Version: 22

162801B Blitzschutzdraht verzinkt D10mm m
Blitzschutzdraht, verzinkt.

Durchmesser (D): 10 mm
LB-Version: 22

162801C Blitzschutzdraht Edelstahl A4 D10mm m
Blitzschutzdraht aus Edelstahl A4.

Durchmesser (D): 10 mm
LB-Version: 22

162801D Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M10/12 Stk

Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Doppelgewinde M10 und M12, gepriift fir 50 Hz Kurzschlussstrome und
BlitzstoRstrome.

LB-Version: 22

162801E Erdungsfestpunkt Edelstahl A4 M16 Stk
Anschlussplatte ca. D 80 mm, mit Gewinde M16, gepriift fur 50 Hz Kurzschlussstrome und BlitzstoRstrome.
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LB-Version: 22
162801H Blitzschutzpriifkasten feuerverzinkt 150/200mm Stk
Blitzschutzprifkasten, feuerverzinkt.
Abmessungen: 150 x 200 mm
LB-Version: 22
162811 Stahleinbauteile fur Fertigteile,
162811A Stahleinbauteile f.Fertigteile kg
Walzprofile.
Oberflache (grundiert, verzinkt, Edelstahl):
Stahlgute:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161802B
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162811B Stahlplatten,SchweiBgriinde b.5kg kg
Stahlplatten, Schweif3griinde bis 5 kg.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161802
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162811C Stahlplatten,SchweiBgriinde ii.5-25kg kg
Stahlplatten, Schweilgriinde tber 5 bis 25 kg.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161802
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162811D Stahlplatten,SchweiRgriinde i.25kg kg
Stahlplatten, Schweilgriinde uber 25 kg:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161802
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162811M Ankerschienen verzinkt Stk
Ankerschienen verzinkt.
Lange: mm
Type:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 1618020
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162811N Ankerschienen Edelstahl Stk
Ankerschienen aus Edelstahl.
Lange: mm
Type:
LB-Version: 22 Vorherige Position: 161802P
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162831 Elektroeinbauteile (im Werk eingelegt).
162831A Elektroinstallations-Schlauch FXP 25-50mm m
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Sperrinfo:

162831D

Sperrinfo:

162831E

Sperrinfo:

Elektroinstallations-Schlauch FXP 25 bis 50 mm.
Etwaige Schlauchanschlisse (Tullen) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielféltigen 6kologischen Nachteile im
Zuge ihres Lebenszyklus in 6kologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

Elektroinstallations-Abzweigdosen b 200x200mm Stk
Elektroinstallation-Abzweigdosen bis 200 x 200 mm.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161820D
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Elektroinstallations-Geratedose 1-fach Stk
Elektroinstallations-Geratedose 1-fach.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161820G
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Produkte aus PVC (Polyvinylchlorid) werden aufgrund der vielféltigen 6kologischen Nachteile im
Zuge ihres Lebenszyklus im Regelfall in 6kologisch orientierten Leistungsverzeichnissen vermieden.

162841

162841A

Sperrinfo:

162841B

Sperrinfo:

162841C

Sperrinfo:

162841D

Sperrinfo:

162841H

Oberflachenvergutung fir Fertigteile.

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile sandgestrahlt m?
Sandgestrahilt.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile gewaschen m?
Gewaschen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile gesauert m?
Gesauert.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile strukturiert m?
Strukturiert.

Matrize Typ:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile hydrophobiert m?
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Sperrinfo:

1628411

Sperrinfo:

Hydrophobiert.
Eigenschaften:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Oberflachenvergiitung f.Fertigteile m.Graffitischutz
Mit Graffitischutz.

Eigenschaften:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

162851

162851J

Sperrinfo:

162851K

Sperrinfo:

162851L

Sperrinfo:

Fugen und Wassernasen in Fertigteilelementen.

Scheinfugen f.Fertigteilelemente
Scheinfugen mit Trapezleisten 20 mm.

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Trennfugen f.f.Fertigteilelemente
Trennfugen in der Vorsatzschale.

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Wassernasen f.Fertigteilelemente
Wassernasen.

Plan-/Skizzennummer, sonstige Angaben:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

162852

162852E

Sperrinfo:

162852F

Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Fertigteilelemente.

Az Beton f.Sonderzuschlagstoffe
Fir Sonderzuschlagsstoffe.

Material (z.B. Marmorsplitt):
KorngroRe: mm
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Beton f.WeiRzement

m3

m3
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Fir Weilzement.
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162852G Az Beton f.eingefarbten Beton m3
Fir eingefarbten Beton.
Farbton:
Pigmentanteil zu Zementgehalt: %
Material (z.B. Gesteinskérnungen (z.B. Kies, Marmor, Granit), KorngrofRe, Zementart):
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162861 Auspragungen, Ausklinkungen, Steg- und Auflagerverbreiterungen.
162861A Punktkonsole f.Wand-/Tragerelemente Stk
Punktkonsolen fur Wand- und Tragerelemente.
Abmessung: cm
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162861B Bandkonsole f.Wandelemente m
Bandkonsole fir Wandelemente
Abmessung/Querschnitt: cm
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162861C Ausklinkung bei Tragern u.Unterziigen Stk
Ausklinkung bei Tragern und Unterziigen.
Abmessung: cm
Beschreibung:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
162861D Steg-u.Auflagerverbreiterung Stk

Steg- und Auflagerverbreiterung.
Abmessung: cm
Beschreibung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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162864 Fugen zwischen Fertigteilen oder zwischen Fertigteilen und der tragenden Konstruktion (aus Beton) schliel3en.

162864A

Sperrinfo:

162864C

Sperrinfo:

162864E

Sperrinfo:

Das Vorbehandeln mit systementsprechendem Primer, Fillen mit elastischem Dichtstoff und Nachbehandeln
der ausgefiillten Fuge ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Dichtstoffe Farben: weil und grau

AuBenfuge b.20mm m
Auflenfuge mit Dichtstoff, einschlieBlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.

Fuge bis 20 mm breit.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161810A
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

AuBenfugen EI90 b.20mm m
AuBenfugen EI90 mit Dichtstoff, einschlieRlich Hinterfiillen mit Mineralwollezopf (statt Rundschnur).

Fuge bis 20 mm breit.
Material:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161810C
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Innenfuge PUR b.20mm m
Innenfugen mit Dichtstoff auf Polyurethanbasis, einschlieRlich Hinterlegen mit einer Rundschnur.

Fuge bis 20 mm breit.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 161810E
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

162891

162891A

Sperrinfo:

162891B

Sperrinfo:

Bewehrungs-Riickbiegeanschluss (Anschlusselement) aus Beton.

Bewehrungsanschlusselement 1-reihig m
Einreihig.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Bewehrungsanschlusselement 2-reihig m
Zweireihig.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

162893

162893A

Sperrinfo:

Warmedammende Bewehrungsanschlisse.

Warmedammende Bewehrungsanschliisse Kragplatte Stk
Als Kragplatte.

Hohe: cm

Lange: cm
Dammdicke: cm
Feuerwiderstand REI:

Statische Angaben (Schnittkréafte):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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162893B

Sperrinfo:

Warmedammende Bewehrungsanschliisse Querkraftanschluss
Als Querkraftanschluss.

Hohe: cm

Lange: cm
Dammdicke: cm
Feuerwiderstand REI:

Statische Angaben (Schnittkrafte):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

162895

162895A

Sperrinfo:

162895B

Sperrinfo:

162895C

Sperrinfo:

Sonstige Stahlteile aus Baustahl, mindestens BSt.500.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

MuffenstoB f.Bewehrungsstibe
Muffenstol} fir Bewehrungsstabe.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Muffenstabe mit Schraubmuffe
Muffenstabe mit Schraubmuffe.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Anschlussstidbe f.Schraubmuffe
Anschlussstébe flir Schraubmuffe.

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

Stk

Stk

1651

Fertig-Garagen aus Stahlbeton

Leistungen des AG:
Fundamente It. statische Berechnungen fiir Fertigteil-Garagen.
Fundamente sind in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 22

165100

165100M

165100V

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Montage und Zufahrt
Angaben zur Zufahrt:

Angaben zum Versetzen der Garage (z.B. Mobilkran, LKW-Kran):
Angaben zu Montage:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV
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Zu dieser Unterleistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfugbarkeit von Planen (z.B. Einreichplane, einschlief3lich Lageplane, Topographie (z.B. im PDF-Format oder

CAD Format):
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

165101

165101A

Sperrinfo:

Fertig-Garage aus Stahlbeton.
» Einzelgarage

Fertigteil-Einzelgarage aus Stahlbeton
Abmessungen (Auflenmalie):

» Lange: cm

« Breite: cm

* Hohe: cm

* Dicke Wande: cm

Wandverstarkung und Abdichtung fiir Einschiittung:
Nutzlast der Decke: kN/m?

Nutzlast des Bodens: kN/m?

Art der Dachdeckung/-Abdichtung:
Oberflache/Beschichtung Wande/Decke (innen):
Oberflache/Beschichtung Wande (aul3en):
Oberflache/Beschichtung Boden:

Ausstattung:

* Fenster:
« Tiren:
* Tore:

E-Anschlisse (z.B. Garagentor, Beleuchtung, Steckdosen):
Offnungen (z.B. Liiftung):
Beschilderung:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

165111

165111A

Fertig-Garage aus Stahlbeton.
» Doppelgarage/Reihengarage

Fertigteil-Doppelgarage/Reihengarage aus Stahlbeton
Anzahl der Garagen:

Fugen zwischen den Garagen:

Abmessungen (AuRenmale):

» Lange: cm

* Breite: cm

* Hohe: cm

* Dicke Wande: cm

Wandverstarkung und Abdichtung fiir Einschiittung:
Nutzlast der Decke: kN/m?

Nutzlast des Bodens: kN/m?

Art der Dachdeckung/-Abdichtung:
Oberflache/Beschichtung Wande/Decke (innen):
Oberflache/Beschichtung Wande (aul3en):
Oberflache/Beschichtung Boden:

Ausstattung:

* Fenster:
« Tiren:

Stk
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* Tore:

E-Anschlisse (z.B. Garagentor, Beleuchtung, Steckdosen):
Offnungen (z.B. Liftung):
Beschilderung:

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
16M6 + Fertigteil-Wande (MABA)
Version: 2020-10 / Version OKO: 2021-08
Okologische Mindestkriterien (Hochbau)
Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
Okologische Kriterien bzw. Vorgaben berilcksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem 6kologischen
Bewertungssystem von:
« IBO (Osterreichisches Institut fiir Baubiologie und -6kologie)
Der Nachweis, dass Merkmale fir diese 6kologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.
Fertigteil-Oberflache:
Die geschalten Sichtoberflachen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder
oberflachenvergiteten, mehrschichtigen Platten) gemal ONORM B 2204 Klasse 2P, S2, F1 und A1 hergestellt.
Die Einfillseite ist waagrecht abgezogen.
Aufzahlungen/Zubehor und Einbauteile:
Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
16M603 + Vollwandplatten aus Ziegelit (R) aus Beton der Festigkeitsklasse LC 20/22, D2,0/XC2
Elementdicke D=15 cm
Lange / Héhe < 650 cm / < 275 cm
Rohdichte 1920 kg/m?
inkl. Mindestbewehrung gem. Typenstatik
herstellen und liefern frei Bau unabgeladen.
16M603A + Vollwandplatte Ziegelit KCS m?
z.B. Vollwandplatte Ziegelit von MABA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
16M621 + Attikawand 20 cm stark
max Hohe 1,00 m
mit Bewehrungsanschluss an Ringanker einschlieflich eingebauten Wellrohren fiir nachtragliche Betonage
herstellen und liefern frei Bau unabgeladen.
16M621B + Attikawand Ziegelit KCS m?
aus Ziegelit

z.B. Attikawand Ziegelit von MABA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

16M622 + Unterzug als Halbfertigteil (Bewehrungsbuigel in der Decke) oder Vollfertigteil (kein Eisenuberstand)
herstellen und liefern frei Bau unabgeladen.

16M622B + Unterzug Ziegelit KCS m?
aus Ziegelit
aus Beton der Festigkeitsklasse C30/37, D2,5/B2
Breite: ab 15cm
Hohe: ab 20cm
Lange bis 100cm
Detail/Skizze:
z.B. Unterzug Zigelit von MABA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




