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ULG 4300 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 4301 Innentiir m.Holzzarge/Holztiirblatt ohne Feuerschutz

ULG 4302 Innentiir m.Stahlzarge/Holztiirblatt ohne Feuerschutz

ULG 4303 Innentiir m.Stahlzarge/Stahltiirblatt ohne Feuerschutz
ULG 4311 Innentiir m.Holzzarge/Holztiirblatt mit Feuerschutz

ULG 4312 Innentiir m.Stahlzarge/Holztiirblatt mit Feuerschutz

ULG 4313 Innentiir m.Stahlzarge/Stahltiirblatt mit Feuerschutz

ULG 4332 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Holztiirblatt ohne Feuerschutz
ULG 4333 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Stahltiirblatt ohne Feuerschutz
ULG 4342 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Holztlirblatt mit Feuerschutz
ULG 4343 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Stahltiirblatt mit Feuerschutz
ULG 4351 AuBentiir-Elemente ohne Feuerschutz

ULG 4352 AuBentiir-Elemente m.Feuerschutz

ULG 4371 Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautiirblatt-Tiiren

ULG 4372 TiirschlieBer u.Drehtiirantriebe f.Vollbautiirblatt-Tiiren
ULG 4373 Fluchtwegsicherungen f.Vollbautiirblatt-Tiiren

ULG 4379 Aufzahlungen f.Ausstattung u.Zubehor

ULG 4390 Regieleistungen
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Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Tirsysteme als Elemente fiir einen beweglichen Raumabschluss beschrieben.
Das Tirsystem wird ohne unteren Anschlag ausgeftihrt.

Die beschriebenen Eigenschaften gelten fir das ganze Tirsystem (Element), auch wenn dieses in Teilen und zu
verschiedenen Zeitpunkten auf die Baustelle geliefert und dort versetzt oder montiert wird.

1. Priifwerte:

Prifwerte fir Warme- und Schallschutz beziehen sich immer auf einfliigelige Tlrsysteme mit allseitiger
Dichtung.

Schallddmmuwerte des gepriiften Systems sind im bewerteten Schallddmmmal RW angegeben.
2. Falzausfiihrungen am Tirblatt:

2.1 Stumpfe Turen sind ohne Tirblattiiberschlag und mit ungefalzten Turblattern ausgefiihrt, die auf der
Anschlagseite buindig mit dem Zargenspiegel in der Zarge montiert sind (bei Zargen mit Schattennut auch
blindig mit der Wandflache).

2.2 Gefalzte Turen sind mit Turblattiberschlag und Turblattern mit Einfachfalz ausgefihrt.

2.2.1 Doppelfalztiiren werden mit Uberschlag und einem zweifach gefalzten Tirblatt und mit zwei
Dichtungsebenen ausgefihrt.

2.2.2 Diinnfalztiiren sind Stahltiiren mit einem auRenliegenden diinnen Uberschlag (Blechumbug).

Die beschriebene Falzausfiihrung gilt seitlich und oben, unten wird das Turblatt stumpf ausgefihrt, mit
Ausnahme von Tiren mit allseitig umlaufender Zarge.

3. Werkstoffe:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.
Verzinkte Oberflachen sind bandverzinkt ausgeflihrt.

4. Oberlichten (OL):

Oberlichten werden mindestens gemaf den Anforderungen des Tirsystems ausgefihrt.

Die angegebene Hohe bezieht sich auf das gesamte Tirsystem (einschlie3lich Oberlichte).

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

Systemabhéangige Absenkabdichtungen bei Ausfiihrungen bei z.B. Schall- und Rauchschutzanforderungen sind
in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers die Erflllung der beschriebenen Anforderungen oder
der Eigenschaften des Tirsystems nach.

Alle Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Links- oder Rechtsausfiihrung.

5.2 Leistungserklarung:

Eine Leistungserklarung ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.
6. Beschldge, Schloss und Driicker:

Baubeschlage (z.B. Zylinder und Driicker) und weitere Ausstattungen sind in eigenen Positionen zu beschreiben
(frei zu formulieren).

Kommentar:

Bei der Montage bzw. dem Einbau von Tlirsystemen ist auf Vorgaben/Angaben des Herstellers zu achten.

Frei zu formulieren (z.B.):

« Oberlichten zum Offnen, bei Innen- und AulRenttiren
» GestéangetlirschlieRer

Literaturhinweis (z.B.):
ONORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

ONORM B 3850: Feuerschutzabschliisse - Drehfliigeltiiren und -tore sowie Pendeltiiren - Anforderungen und Priifungen fiir
ein- und zweifliigelige Elemente

ONORM B 5330-1, 2012 10 01: Innentiiren - Teil 1: Allgemeine Mal3e
ONORM B 5330-3: 2012 10 01: Innentiiren - Teil 3: Vollbautiirblétter aus Holz und/oder Holzwerkstoffen
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Anderung:

ONORM B 5330-8, 2014 07 15: Innentiiren - Teil 8: Stahlzargen fiir Massivwénde

ONORM B 5330-9, 2019 02 01: Tiiren - Innentiiren - Teil 9: Zargen und Tiirstécke aus Holz/Holzwerkstoffen
ONORM B 5330-10, 2014 07 15: Innentiiren - Teil 10: Stahlzargen fiir Stdnderwandsysteme mit Gipsplatten
ONORM B 5335: Tiiren-Einbau und Montage

ONORM B 5337, 2017 11 15: Innentiiren - Aligemeine Anforderungen

ONORM B 5339, 2009 04 15: AuBentiiren - Anforderungen - Ergédnzungen zur ONORM EN 14351-1

ONORM EN 179: Schiésser und Baubeschlége - Notausgangsverschliisse mit Driicker oder StoBrosette fiir Tiiren im
Rettungswesen

ONORM EN 1125: Schiésser und Baubeschldge - Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betétigungsstange fiir Tiiren im
Rettungswesen

ONORM EN 1154: Schiésser und Baubeschlége - TiirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf - Anforderungen und
Priifverfahren

ONORM EN 13501-2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen

ONORM EN 13637: Schiésser und Baubeschlége - Elektrisch gesteuerte Fluchttiiranlagen fiir Tiiren in Fluchtwegen -
Anforderungen und Priifverfahren

ONORM EN 16005: Kraftbetétigte Tiiren - Nutzungssicherheit - Anforderungen und Priifverfahren
0IB4 (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik - Richtlinie 4)
LB-Version: 22 Geéndert
z.B.
Leistungsgruppe = neu strukturiert (alle Vorbemerkungen und Positionen)
in den Unterleistungsgruppen wird das Material der der Zargen und Turblatter mit/ohne Feuerschutz beschrieben
in den Positionen werden technische Parameter, Ausfiihrungs- und Einbaudetails beschrieben.

4300

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22

430000

430000A

4300008

430000C

Sperrinfo:

430000D

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lieferung/Lagerung Zargen

Bestimmungen fir die Lieferung und Lagerung, wenn Zargen und Turblatt zu unterschiedlichen Terminen
geliefert werden.

Angaben zur Lieferung Zargen:
Angaben zur Lagerung Zargen:

LB-Version: 22

Lieferung/Lagerung Tiirblatter

Bestimmungen fir die Lieferung und Lagerung, wenn Zargen und Turblatt zu unterschiedlichen Terminen
geliefert werden.

Angaben zur Lieferung Turblatter:
Angaben zur Lagerung Turblatter:

LB-Version: 22

Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V2A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22
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430000E Befestigungs-u.Verbindungsmittel V2A
Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. fir den Innen- oder Aulienbereich, flr Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V2A mit der Werkstoffnrummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

430000F Befestigungs-u.Verbindungsmittel V4A
Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. flir den Innen- oder Aufienbereich, flir Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

4300002 Ergédnzende Zeichnungen des AG

Die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Plane) zu den angegebenen Positionen
beinhalten z.B. erganzende MafRe und Angaben (z.B. Achsen-Bezeichnungen) und gelten als
Vertragsbestandteile.

Betrifft Position(en):
Beiliegende Unterlagen:

LB-Version: 22

430010 + Produktdeklarationsliste OKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflillung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erflllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswabhlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430011 + Okologische Produktanforderungen OKO
Folgende produktspezifischen 6kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

(1) Die angebotenen Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen wie z.B. Turblatter, Turstécke und Turzargen
erfilllen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Holz und
Holzwerkstoffen in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/holzwerkstoffe-1.pdf.

Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen sind mit FSC- oder PEFC-Zertifikat des Lieferanten Gber die gesamte
Verarbeitungskette (CoC, Chain of Custody) zu bestellen. Auf dem Lieferschein muss der Lieferant den
Holzwerkstoff als zertifiziertes Produkt deklarieren (z.B. Produkt Rohspanplatte: FSC 100 %). Als Nachweis ist
der Lieferschein nach Erhalt direkt an die AG zu Gbermitteln.

(2) Die angebotenen elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfilllen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs fur die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der geltenden Fassung. Details
siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir elastische Dichtmassen auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und Polyurethanbasis.

(3) Baustoffe aus Kunststoff (z.B. Dichtungen) dirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen
enthalten. Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.

(4) Die angebotenen Montageschaume erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Montageschaumen in der geltenden Fassung. Details siehe
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/montageschaeume.pdf.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind 6kologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis
keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.
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430020 + Folgende produktspezifischen 6kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

430020A + Verbot von klimaschadlichen Substanzen OKO
Verbot von klimaschadlichen Substanzen

Produkte, die zur Ganze oder teilweise aus mit HFKW geschdumten Kunststoffen bzw. aus mit recyclierten
(H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien bestehen, sind nicht zulassig.

Betroffen sind jedenfalls folgende Produktgruppen:

» XPS-Dammplatten (insbes. Uber 8 cm Dicke)

* PUR/PIR-Dammstoffe (v. a. aus recycliertem PUR/PIR)

* Phenolharz-, Melaminharz-, Resol-Hartschaumplatten

» PU-Montageschaume, PU-Reiniger, Markierungssprays und dhnliche Produkte in Druckgasverpackungen

Der Ausschluss gilt fur alle voll- oder teilhalogenierten organischen Verbindungen mit einem GWP > 1.

Produkte aus recyclierten potenziell (H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien (z.B. PUR) sind nur dann
zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass samtliche im Zuge der Aufbereitung aus den Rohstoffen entweichende
(H)FKW bzw. (H)FCKW durch geeignete Technologien im Zuge des Produktionsprozesses zur Ganze zerstort
wurden.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, ggfs. der Rohstofflieferanten

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen:
« Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 43)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Tirrohlinge
¢ Holztliren

* Metalltiiren
¢ Innentlren

Erlduterung

Dammstoffe aus XPS und PUR/PIR wurden in der Vergangenheit mit Treibmitteln aus der (H)FCKW-Familie geschdumt.
Nach dem Verbot von (H)FCKW durch das Montrealer Protokoll (wegen ihrer zerstérerischen Wirkung auf die
stratosphérische Ozonschicht) wich die Industrie auf die chemisch nahe verwandte Gruppe der HFKW aus, welche zwar
keine ozonschédigenden Eigenschaften mehr, dafiir aber wie (H)FCKW extrem hohe Wirksamkeit als Treibhausgase
(GWP1 in der GréBenordnung 103) aufweisen.

Die &sterreichische HFKW-FKW-SF6-Verordnung, BGBI. 11 447/2002 igF, verbietet zwar die Herstellung und die
Vermarktung der meisten HFKW-geschdumten Hartschaumstoffe, erlaubt aber einige Ausnahmen:

* Platten mit Dicken (ber 8 cm dlirfen weiter mit bestimmten HFKW (solchen mit einem GWPo < 300) geschdumt
werden.

» Die Landeshauptleute kbnnen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung (6sterreichweit gliltige)
Ausnahmegenehmigungen erteilen. Von dieser Méglichkeit wurde in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht.

HFKW-Verordnung 2002. Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. Il 447/2002 iiber Verbote und Beschrénkungen
teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid. Wien, 10.12.2002

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
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430020B + Verbot von Phthalaten OKO

Verbot von Phthalaten

Phthalsaureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestatigung ausdriicklich auch alle Rohstoffe
(insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Acryldichtstoffe
« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis
» PU-Dichtstoffe

Erléduterung

Phthalsdureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher
eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonéhnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschéadigende)
Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits
nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus
Griinden des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Anderung der Richtlinie
76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
Beschrdnkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in
Spielzeug und Babyartikeln) (ABI. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthalsdureester:
Abklrzung Bezeichnung CAS-Nummer
BBP Benzylbutylphthalat 85-68-7
BEEP Bis(2-ethoxyethyl)phthalat 605-54-9
BMPP Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat 146-50-9
DAP Diallylphthalat 131-17-9
DBEP Dibenzylphthalat 523-31-9
DBP Dibutylphthalat 84-74-2
DCHP Dicyclohexylphthalat 84-61-7
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
DEP Diethylphthalat 84-66-2
DHNUP Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
DHP Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
DNHP Di-n-hexylphthalat 84-75-3
DIHxP Diisohexylphthalat 146-50-9
DIBP Diisobutylphthalat 84-69-5
DIDP Diisodecylphthalat ol
DIHpP Diisoheptylphthalat 71888-89-6
DINP Diisononylphthalat sy
DIOP Diisooctylphthalat 27554-26-3
DIPP Di-isopentyl phthalat 605-50-5
Z;‘i;s;)ﬁ))entylphthalat (verzweigt und 84777-06-0
DMEP Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
DMP Dimethylphthalat 131-11-3
DNOP Di-n-octyl phthalat 117-84-0
DNP Di-n-nonyl phthalat 84-76-4

DNPP Di-n-pentylphthalat 131-18-0
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DPrP Dipropylphthalat 131-16-8

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430020C + Verbot von Oximen und Aminen OKO
Verbot von Oximen und Aminen
Oxim- und aminvernetzende Silikone durfen nicht zur Anwendung kommen.
Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Silikondichtstoffe
Erléduterung
Die geféhrlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten
oxim-(neutral)vernetzenden, zweitere aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen
sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol)
freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitédrbereich Standard), welche geringe Mengen Essigséure
freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430020D + Grenzwerte fur aromatische Kohlenwasserstoffe OKO

Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe

Fliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Impragnierungen, Beschichtungen und
Abbeizmittel fur Holz, Metall und Bodenbeldge sowie in pastésen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen.
Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) fir VOC haben fllichtige aromatische Kohlenwasserstoffe
einen Anfangssiedepunkt von hdchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen
werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische diirfen max. 1 Gewichtsprozent an fliichtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Fir pulverférmige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erfullt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe

Erlduterung

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkémmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder
Xylole werden hauptséachlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdiinner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber fiir
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Bodenbeldge kénnen aromatische Lésemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefédhrdende fliichtige
organische Verbindungen (VOC) eingeschétzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020E + Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschlieBlich als
Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zulassig.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Silikondichtstoffe
« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis

Erlduterung

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als
eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige
Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT),
Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die gré3te Menge der weltweit produzierten
zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Dariiber hinaus werden sie als Antifoulingfarben fiir
Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen,
Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel fiir Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf
Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusétzlich als Biozid. In
letzterem Fall sind sie in wesentlich hbheren Konzentrationen enthalten, die eine Anflihrung im Sicherheitsdatenblatt
erzwingt. Einige héufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente,
bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestétigt oder aber in entsprechender Priifung.

In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen,
insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hdmatologische und
endokrine System sowie endokrine (hormonéhnliche) Wirkungen, die auch erhéhte Tumoranfélligkeit nach sich ziehen
kénnen. Da vor allem die 6kotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Okosystemen
besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIl der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasser-Rahmentrichtlinie) angefiihrt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBI. 230/1990).

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt flir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen
2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgVV 2000 BgVV

(Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mérz 2000)

BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln ( Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001
Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020F + Verbot von PVC OKO
Verbot von PVC

Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zul&ssig.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Dichtbander und Warmebriickenunterbrecher
Tdrrohlinge

Holztlren

Metalltiiren

Holzzargen

Innentiiren

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020G + Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) diifen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Dichtbander und Warmebriickenunterbrecher
« Tirrohlinge
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¢ Holztliren
* Metalltliren
* Holzzargen

Innentiren
Dichtstoffe

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020H + Grenzwert fur halogenorg. Verbind. bei Bodenb. und Klebst. OKO
Grenzwert fiir halogenorganische Verbind. bei Bodenbelagsarbeiten und Klebstoffen

Folgende Produkte diirfen max. 1 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten:

Elastische Bodenbelage
Textile Bodenbelage
Elastische Sockelleisten
Verlegewerkstoffe
Klebstoffe

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbeztigliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?L G=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4300201 + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent
betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fallen darf der Gesamtgehalt von VOC und
SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm)
nicht tbersteigen. Reaktiv wahrend des Aushartens entstehende fliichtige Stoffe sind mit dem stochiometrisch
maximalen Ausmaf mit einzurechnen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
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Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erlduterung

Elastische Dichtmassen kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren fliichtige
(VOC) und schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die wéhrend des Aushértens aufgrund von
sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020J + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir sonstige Bauprodukte OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir sonstige Bauprodukte

Der VOC-Gehalt darf maximal 10 Gewichtsprozent betragen. Der SVOC-Gehalt von Gemischen, die im
Innenbereich zur Anwendung kommen, darf maximal 2 Gewichtsprozent betragen, wobei Stoffe mit
sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) ausgeschlossen sind.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe

Erléduterung

Die Auswirkungen einzelner fliichtiger organischer Verbindungen (VOC) auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Geriiche, Reizerscheinungen) bereits
bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei hbheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten
reicht. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen
angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch
weitgehend oder vollstédndig entziehen. VOC-Gemische kbnnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte
auslésen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung der Schleimhéute der Augen, Nase und Atemwege. Auch
Kopfschmerzen, Miidigkeit, Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhéhte Kérpertemperatur und andere unspezifische
Symptome kénnen auftreten.

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtfliichtiger Verbindungen vermehrt schwerfliichtige organische
Verbindungen (SVOC) in Bauprodukten einzusetzen. Es handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole,
die sich als Bestandteil I6sungsmittelarmer und -freier Rezepturen von Wandfarben und sogenannter ,Wasserlacke* finden.
Bei den in der Raumluft hdufiger detektierten Substanzen handelt es sich meist um Glykole, Glykolether und deren Ester. Mit
dem zu beobachtenden Ersatz leichter fliichtiger L6sungsmittel durch héher siedende Stoffe verldngert sich die Zeitspanne,
in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. Die verwendeten SVOC kénnen zum Teil auch in der Raumluft Idngere Zeit
nach Anwendung in berraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020K + Grenzwerte fiir Biozide OKO
Grenzwerte fiir Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dirfen ausschlieRlich zur Topfkonservierung fir Lagerung und
Transport verwendet werden. Das gilt auch fiir Biozide in Vorprodukten.
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Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium
,Grenzwerte fur Biozide“ nicht beriicksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

» dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids fur sich den jeweils genannten Grenzwert
unterschreitet, unabhangig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von
Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde,

UND

» dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den
Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht Gberschreitet.

Folgende Wirkstoffe durfen nur bis zu den angefiihrten héchstzuldssigen Gehalten enthalten sein:

* <15 ppm CIT

* <15 ppm MIT

15 ppm CIT / MIT
80 ppm IPBC
200 ppm BNPD

. <
. <
<

* CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)

* MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)

» CIT/MIT (CAS 55965-84-9)

» IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

* BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Acryldichtstoffe
» Sonstige Klebstoffe
» PU-Dichtstoffe

Erlduterung

Biozide sind zur Schadlingsbekdmpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff fiir Herbizide (Mittel gegen
Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten).
Schadorganismen kénnen tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschlief3lich Pilzen und Viren sein. Die
Biozide umfassen eine grol3e Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen
Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
daher stets geprtift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlte Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist. VorsichtsmalBnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten
und einzuhalten.

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBI. | Nr. 105/2013) betont ausdriicklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch
eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Mal3nahmen auf ein verniinftiges und
notwendiges Héchstmal3 begrenzt werden soll.

BGBI. | Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020L + Grenzwert fiir freien Formaldehyd OKO
Grenzwert fiir freien Formaldehyd

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozent) nicht Gberschreiten.
Formaldehyddepotstoffe diirfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an
freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht tiberschritten wird.Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
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Sperrinfo:
430020M +
Sperrinfo:
430020N +

Fir pulverformige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium jedenfalls als erfiillt.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinien RLO600ff fiir Wandfarben und RLO700ff fir
Oberflachenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen)

« Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 ,Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke* und
Richtlinie UZ 17 ,Wandfarben®)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe

Erlduterung

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als Konservierungsmittel unter
anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein starkes Allergen und wird von der WHO als
krebserregend eingestuft.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen OKO
Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen diirfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
+ Dichtstoffe

Erléduterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen.

Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, fiir die durch
behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher
stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. AuBerhalb des Sanitérbereichs mit erhéhter Feuchtebelastung
kann auf einen erhéhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von Holzschutzmitteln OKO
Verbot von Holzschutzmitteln

Produkte aus Holz- und Holzwerkstoffen dirfen nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden.

Nachweis: Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.
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Sperrinfo:

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Holztliren

Erléduterung

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe vor dem Befall mit
holzzerstérenden oder die Holzqualitét beeintrachtigenden Organismen schiitzen sollen. Holzschutzmittel fallen unter den
Geltungsbereich der Biozidgesetzgebung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung).

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozides sollte
daher stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlte Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist.

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder bauphysikalische
Mébglichkeiten vermieden werden.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 (iber die Bereitstellung auf
dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozid-Verordnung)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4300200 + Verbot von kritischen Flammschutzmitteln OKO

Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, diirfen nicht verwendet werden:

» bromierte Diphenylether

* kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
» halogenierte Phosphorsaureester

» Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)

» Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erlduterung

Besonders kritische Flammschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen:
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A,
kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorsédureester.

* Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgeféhrliche
Substanzen und daher in Osterreich und in der Schweiz bereits verboten.

» Viele bromierte Flammschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im
Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und
Furane enthalten kénnen.

» Die drei am héufigsten verwendeten bromierten Flammschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA),
Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der
entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Dariiber hinaus sind sie in unterschiedlichem MaR3 giftig fiir
Gewdsserorganismen und haben méglicherweise langfristig schédliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das
deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.

» Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschédlich. Sie machen
im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammschutzmittel-Markt aus. In Europa und
insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger
ausgeprégt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste
Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft
und AuBenluft substituiert werden sollte.

» Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch fiir den Menschen eingestuft, wohl aber fiir Gewédsserorganismen. Dariiber
hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen
Konzentrationen gefunden. In Europa liel3 er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus
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Grénland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall
und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.

» Kurzkettige Chlorparaffine sind gemal3 EU als umweltgeféhrlich und krebsverdéchtig (K3) eingestuft.

» Halogenierte Phosphorséureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster
Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Fiir TCPP liegen Hinweise auf Mutagenitét vor und es
besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

» im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.

Hintergrundinformationen, Quellen
Zwiener 2006
Zwiener, G; Métzl, H.: Okologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020P + Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion OKO
Zusatzkriterium: Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion

Holz und Holzwerkstoffe dirfen keine Tropenhdlzer aus nicht nachhaltiger Produktion enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass die angebotenen Produkte keine Tropenhdlzer
enthalten.

Enthalt das Erzeugnis eine Tropenholzart, ist gemaf den Kriterien des Forest Stewardship Council, angewendet
auf die gesamte Verarbeitungskette bis zum Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, zu bestétigen, dass es sich um Hélzer aus nachhaltiger Produktion
handelt. Dies ist nach der Lieferung mittels Lieferschein und Rechnung nachzuweisen.

Folgende Zertifikate werden anerkannt (CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

* FSC-mixed (70-100 %) - CoC

» FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

* FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erflllen diese Anforderungen
jedenfalls:

 natureplus-Qualitatszeichen
* Naturland-Zertifikat
* Holz von Hier-Zertifikat

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Turrohlinge
¢ Holztliren

* Holzzargen
¢ Innentlren

Erlduterung

Tropenhélzer stammen aus den tropischen und subtropischen Wéldern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Mehr als die
Halfte der nattirlichen Tropenwaldfléche ist bereits verloren und nach wie vor werden jéhrlich rund 16 Millionen Hektar
Tropenwald durch Raubbau vernichtet, das ist zweimal Osterreichs Landesfléache. Nach Schétzungen des World Wildlife
Fund (WWF) sterben bei der gegenwértigen Zerstérungsrate der Regenwélder jedes Jahr (iber 17.000 Arten aus - jeden Tag
mehr als 50. Stirbt eine Art aus, so kann das wegen der starken Abhéngigkeiten untereinander auch das Ende fiir viele
andere Arten sein. Auch als Plantagenholz bezeichnetes Holz stammt oft von gerodeten Tropenwaldfldchen.

Tropenholz kann sich in einer Vielzahl von Bauprodukten finden, von Fenstern und Tiiren (ber Sockelleisten, Handldufen,
Tiirstaffeln, Parkettbéden, Furnieren fiir Mébel und Tiiren bis hin zu Holzanwendungen im Aul3enbereich fiir z.B.
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Terrassenbdden usw.

Ziel ist die Verwendung von regional verfiigbarem Holz und die Vermeidung von Tropenhélzern aus Raubbau. Bei Einsatz
von Holz aus den Tropen ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwélder durch die Zertifizierung von Wéldern bzw.
von Produkten aus diesen Wéldern sicherzustellen. Damit ist liblicherweise Folgendes gemeint:

 der Erhalt des Waldes in seiner natlirlichen Vielfalt und Dynamik
 der Verzicht auf Pestizideinsatz und Kahlschldge

Das Waldzertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) ist unter diesen Gesichtspunkten die mit Abstand
aussagekréftigste und seriéseste Kennzeichnung fiir nachhaltige Forstwirtschaft, vor allem fiir tropische Holzer.

Wegen der internationalen Handelsverflechtungen muss jedes glaubwiirdige Zertifizierungssystem die gesamte
Verarbeitungskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher transparent und nachvollziehbar machen. Diese
Verarbeitungskette heil3t ,Chain of Custody* (CoC).

Durch eine FSC-CoC-Zertifizierung wird fiir die Kundin bzw. den Kunden sichergestellt, dass Produkte aus Holz oder
Holzwerkstoffen als FSC-zertifiziert nur dann in den Handel gelangen, wenn sie aus FSC-zertifizierter Waldbewirtschaftung
stammen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020Q + Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenholzern OKO
Zusatzkriterium: Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhélzern

Die Produkte dirfen ausschlieRlich Holzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des § 1 des
Osterreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur ,Nachhaltigkeit* enthalten.Nachweis:

» Bestatigung der Lieferantin bzw. des Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer (inkl. Lieferschein und Rechnung), dass sie/er nachhaltig
gewonnenes Holz liefert und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

» FSC-mixed (70 - 100 %) - CoC

» FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC

* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC
* PEFC - CoC

+ Naturland-Zertifikat

* Holz von Hier-Zertifikat

» Bei direktem Bezug aus einem Sagewerk kann auch eine Herkunftsbestatigung iber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.

» Nachweisliche Herkunft aus Althdlzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreileln,
Schwarten und Kappstlicken oder Altpapier.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Turrohlinge
* Holztlren

» Holzzargen
* Innentiren

Erléduterung

Durch die vielfédltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Flir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertréaglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hblzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,
* kein Holz aus besonders schlitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem europdischen
Russland,
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» kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Léndern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020R + Formaldehyd-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe OKO
Formaldehyd-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe

Holz und Holzwerkstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, missen die
folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Parameter Max. Prifkammerkonzentration nach 28 Tagen
Formaldehyd 0,05 ppm

Fir unverleimte, unbehandelte Vollholzprodukte (z.B.: Diagonalschalung aus Brettern) und anorganisch
gebundene Holzwerkstoffe gilt das Kriterium ohne Nachweis als erfillt.

Nachweis:
Es werden Priifberichte einer akkreditierten Prifstelle gemaf der folgenden Normen anerkannt:

+ ONORM EN ISO 16000 -3,-6,-9,-11. Die Ausfiihrungsbestimmungen der Priifung richten sich nach dem
AgBB-Schema 2018, wobei fiir Holz und Holzwerkstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m2/m3

anzuwenden ist. Fir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffe ist eine Raumbeladung von 2 0,4 m2/m3
anzuwenden.

+ ONORM EN 717-1 bzw. der Formaldehydverordnung in Verbindung mit Punkt 1 des zugehérigen
Durchfiihrungserlasses

» CEN/TS 16516 Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung geféahrlicher Stoffe - Bestimmung der
Emissionen in die Innenraumluft

» Grundsatze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, basierend auf
der Norm DIN (bzw. ONORM) EN ISO 16000-9

Das Prifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Fir homogene Platten kann ein Priifbericht fiir eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn die
Produktionsbedingungen ansonsten dieselben sind. Fir nicht-homogene Platten (gepresste Platten wie OSB,
MDF, HDF, porése Holzfaserplatten etc.) kann an Stelle eines Priifberichtes flr die ausgeschriebene
Plattenstarke, jeweils ein Prifbericht Gber eine diinnere und eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn
garantiert wird, dass ansonsten dieselben Produktionsbedingungen herrschen.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen

+ Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 07 "Holz und Holzwerkstoffe")

» Blauer Engel fur Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenférmige Werkstoffe (Bau-
und Mdbelplatten) fir den Innenausbau)

» Blauer Engel fir Paneele und Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 176
Emissionsarme Bodenbelage, Paneele und Tlren aus Holz und Holzwerkstoffen fir den Innenausbau)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:
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» Turrohlinge
» Holztiiren

Sperrinfo:

* Innentlren

Erléduterung

Formaldehyd ist einer der bekanntesten Schadstoffe. Er wirkt reizend auf die Schleimhé&ute und kann zu Unwohlsein,
Atembeschwerden und Kopfschmerzen fiihren. Laut MAK-Werte-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) ist
Formaldehyd als krebserregend fiir den Menschen eingestuft.

Holzwerkstoffe diirfen nur in Verkehr gesetzt werden, wenn sie in der Luft eines Priifraums nach 28 Tagen unter
vorgegebenen Randbedingungen eine Ausgleichskonzentration von 0,1 ppm Formaldehyd unterschreiten (E1). Bei
groB3fldchiger Verlegung, hoher Luftfeuchte und niedrigem Luftwechsel ist aber auch bei Verwendung von
E1-Holzwerkstoffen die Einhaltung des Richtwerts von 0,1 ppm in realen Innenrdumen nicht immer gewéhrleistet. Da der
Geruchsschwellenwert bei 0,05 bis 0,1 ppm liegt und neurophysiologische Effekte wie Kopfschmerzen, Sehstérungen,
Schwindelgefiihle schon ab 0,05 ppm auftreten kénnen, wird von Verbraucherorganisationen und
Umweltzeichenprogrammen ein Grenzwert von 0,05 ppm oder niedriger als sinnvoll erachtet.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020S + Verbot von SVHC OKO

Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC)
identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dirfen im verkaufsfertigen
Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
* Dichtstoffe

Erlduterung

SVHC (substances of very high concern, dt. ,besonders besorgniserregende Stoffe) sind chemische Verbindungen, die laut
dem europdischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben kénnen. lhre Verwendung ist prinzipiell unerwiinscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe
génzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (It. Anhang XIV der
REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der fiir eine Zulassung infrage kommenden Stoffe (,Kandidatenliste®)
aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenitit Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenitat Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitét der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den
Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung

57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung
57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis fiir eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizitédt oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist
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automatisch ein SVHC.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430020T + Verbot von akut toxischen Stoffen OKO
Verbot von akut toxischen Stoffen
Es durfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit
folgenden H-Satzen gekennzeichnet werden miissen:
CLP Einstufung Gefahrenhinweis
H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 1 H310 (dermal)
H330 (inhal.)
H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 2 H310 (dermal)
H330 (inhal.)
H301 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 3 H311 (dermal)
H331 (inhal.)
Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.
Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:
* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe
Erlduterung
Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption liber die Haut (dermal) lebensgeféhrlich oder
giftig sind, dlirfen nicht zum Einsatz kommen.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430020U + Einschrankung von Holzschutzmitteln OKO

Einschrankung von Holzschutzmitteln

Wirkstoffhaltige Gemische dirfen nur solche Mittel enthalten, die im Holzschutzmittelverzeichnis des
Fachverbands der chemischen Industrie (Osterreich) oder im Holzschutzmittelverzeichnis des Instituts fir
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Bautechnik (Deutschland) geflihrt sind und deren Anstrichvertraglichkeit nachgewiesen ist. Dies ist durch ein auf
den Verwendungszweck bezogenes, gliltiges Priifzeugnis nachzuweisen.

Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers und Nachweis des Eintrags im aktuellen Osterreichischen oder
Deutschen Holzschutzmittelverzeichnis

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Holztiren

Erlduterung

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe vor dem Befall mit
holzzerstérenden oder die Holzqualitét beeintrdchtigenden Organismen schiitzen sollen. Holzschutzmittel fallen unter den
Geltungsbereich der Biozidgesetzgebung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung).

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
daher stets geprtift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlte Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist.

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder bauphysikalische
Méglichkeiten vermieden werden.

Kann der Einsatz von Holzschutzmitteln nachweislich nicht verhindert werden, sind Mittel anzuwenden, welche nach dem
Biozid-Produkte-Gesetz, BGBI. | Nr. 105/2013 zugelassen und von Expertinnen aus dem Bereich des Holzschutzes und der
Toxikologie positiv beurteilt wurden.

BGBI. | Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020V + Grenzwerte fiir VOC- und SVOC-Emissionen aus Tiiren OKO
Grenzwerte fiir VOC- und SVOC-Emissionen aus Tiiren

Fir Tdren in Innenrdumen muss nachgewiesen werden, dass folgende Anforderungen an das
Emissionsverhalten eingehalten werden:

Max. Prifkammerkonzentration

Parameter nach 28 Tagen

Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B
nach CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe)

Summe fliichtiger organischer Verbindungen
C6 - C16 (TVOC - ohne Essigséaure)

Essigsaure 600 pg/m?

Summe schwerfllichtiger organischer Verbindungen
C16 - C22 (TSVOC) 100 pg/m?

1 pg/m?2 (nicht bestimmbar)

300 pg/m?

Nachweis:

Priifbericht einer akkreditierten Priifstelle gem. Priifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfiihrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018. Fir
altere Messungen werden Priifungen gemaf AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Prifzertifikat darf nicht alter
als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen die Anforderungen
jedenfalls:

 natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinien RLO200ff fir Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen)

« Osterreichisches Umweltzeichen fiir beschichtete Holzwerkstoffe (Richtlinie UZ 07 ,Holz und
Holzwerkstoffe®)

» Blauer Engel fur Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenférmige Werkstoffe (Bau-
und Mdbelplatten) fir den Innenausbau)

» Blauer Engel fir Paneele und Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 176
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Emissionsarme Bodenbelége, Paneele und Turen aus Holz und Holzwerkstoffen fir den Innenausbau)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Turrohlinge
* Holztiiren
¢ Innentlren

Erlduterung

Holzwerkstoffe kbnnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Formaldehyd (sofern formaldehydhaltige
Bindemittel eingesetzt werden) fliichtige und schwerfliichtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) wie Aldehyde,
Terpene aus Holzinhaltsstoffen sowie kurzkettige Carbonsauren, insbesondere Essigsdure und Ameisenséure.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020W + Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft OKO
Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Mindestens 50 % des Holzes bzw. 50 % der primaren Rohstoffe fir Holzwerkstoffe missen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen.

Nachweis:

» Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers und Vorlage eines der folgenden Zertifikate
(CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

* FSC-mixed (70-100 %) - CoC

* FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC

* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC
* PEFC - CoC

* Naturland-Zertifikat

* Holz von Hier-Zertifikat

+ andere gleichwertige Nachweise

* Bei direktem Bezug aus einem Sagewerk, kann auch eine Herkunftsbestatigung Giber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.

» Nachweisliche Herkunft aus Althélzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreilleln,
Schwarten und Kappstlicken oder Altpapier.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Tirrohlinge
* Holztiiren

* Holzzargen
* Innentlren
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Erlduterung

Durch die vielféltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertréaglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hélzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,

* kein Holz aus besonders schlitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem europdischen
Russland,

» kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Léndern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020X + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe OKO
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), diirfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten
sein:

CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang I)

Kategorie 1A,1B

. - H350, H350i <0,1
Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <01
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. e ’ H360 <0,1
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Laktation

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flissiges Gemisch in Verkehr gebracht
wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Staube (pulverférmig) bezieht.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erflllen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe
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Sperrinfo:

KMR-Stoffe sind geméal3 CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

« Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erh6hen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption

vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schéden der

Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schdden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der

ménnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kénnen, werden als die

Fortpflanzung beeintrédchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430020Y + Grenzwerte fiir gewassergefihrdende Stoffe OKO

Grenzwerte fiir gewéassergefahrdende Stoffe

Stoffe, die als gewassergefédhrdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, diirfen in
Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung

_0,
1272/2008 (Anhang ) Cew.-%
Akut gewassergefahrdend Kategorie 1 H400 <1
Chronisch .

gewassergefahrdend Kategorie 1 H410 <1
Chronisch .

gewassergefahrdend Kategorie 2 HAT1 =1

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese
dirfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten
Ersatzstoffe zur Verfligung stehen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
* Dichtstoffe

Erlduterung

Chemikalien, die mégliche Gefahren fiir die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgeféhrilich" bezeichnet. In der
CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (fiir Stoffe) und RL 1999/45/EG (fiir
Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung ,umweltgefahrlich” durch die Gefahrenklasse
.gewdssergefdhrdend” und die zusétzliche Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schéddigend” ersetzt. Zu diesen beiden
Gefahrenklassen zéhlen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstéren, besonders schwer abbaubar oder fiir
Wasserorganismen schédlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren fiir die Umwelt miissen unter anderem Treibstoffe, manche
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Sperrinfo:

Lésungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.
B. Limonen, das als Bestandteil von Orangendl vorliegt, kbnnen als ,umweltgeféhrlich” bzw. ,gewéssergefdhrdend*
eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 liber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=43

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4301

Innentiir m.Holzzarge/Holztlirblatt ohne Feuerschutz

Ausfiihrung Tiirblatt:

Das Turblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der H6he bis zu 5 cm
kirzbar ist.

Holztlrblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22

430102

430102A

Sperrinfo:

Innentlire mit Holzzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).
» ohne Feuerschutz

Innentiir m.Holzzarge+gl.Holztiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):

Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdar, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehflugel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

Turblattdicke: mm

Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

Bewertetes Schallddmmmaf RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
Klimakategorie (a, b, c):

Einbruchhemmung (Klasse):

Sonstige Anforderungen:

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430112

430112A

Innentlire mit Holzzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).

» mit Oberlicht (OL)
» ohne Feuerschutz

Innentiir m.Holzzarge+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmalf) Element, einschlie3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm
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Stehfligel (Breite): cm

Sperrinfo:

Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schalldammmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4302

Innentiir m.Stahlzarge/Holztiirblatt ohne Feuerschutz

Ausfiihrung Tiirblatt:

Das Tirblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der H6he bis zu 5 cm
kirzbar ist.

Holztlrblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22

430202

430202A

Innentlre mit Stahlzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).
» ohne Feuerschutz

Innentiir m.Stahlzarge+gl.Holztiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):

Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430202B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztlirblatt Stk
Ausflhrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
» Bewertetes SchallddmmmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m?K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430212 Innentlre mit Stahlzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).
» mit Oberlicht (OL)
» ohne Feuerschutz
430212A Innentiir m.Stahlzarge+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):
Stocklichte (NennmalR) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
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» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
430212B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztlirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlie8lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X

cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm

* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4303 Innentiir m.Stahlzarge/Stahltiirblatt ohne Feuerschutz

LB-Version: 22

430302 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltiirblatt aus verzinktem Stahl.
* ohne Feuerschutz

430302A Innentiir m.Stahlzarge+Stahltiirblatt
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X

Stk

cm

cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:
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EH

Sperrinfo:

430302B

Sperrinfo:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Innentiir m.Stahlzarge/Nut+Stahltiirblatt
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

Turblattdicke: mm

Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, bindig):
Bewertetes Schalldammmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
Klimakategorie (a, b, c):

Einbruchhemmung (Klasse):

Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Stk

430312

430312A

Innentlre mit Stahlzarge und Stahltirblatt aus verzinktem Stahl.

» mit Oberlicht (OL)
» ohne Feuerschutz

Innentiir m.Stahlzarge+Stahltiirblatt+OL
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):
Stocklichte (NennmalR) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X

Stk

cm

Tdar, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
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Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm

» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

430312B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+Stahltiirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schalldammmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/im2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4311 Innentiir m.Holzzarge/Holztiirblatt mit Feuerschutz

Ausfiihrung Tiirblatt:

Das Tirblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der Héhe bis zu 4 cm
kirzbar ist.

Holztlrblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22
431102 Innentiire mit Holzzarge und glattem Holztlrblatt (Vollbauttrblatt).

Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

431102A Innentiir m.Holzzarge+gl.Holztiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
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Sperrinfo:

Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Bewertetes SchallddmmmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

431112

431112A

Sperrinfo:

Innentiire mit Holzzarge und glattem Holztlrblatt (Vollbauttrblatt).
» mit Oberlicht (OL)
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

Innentiir m.Holzzarge+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):

Stocklichte (Nennmal) Element, einschlie3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

Turblattdicke: mm

Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
Durchgangshéhe Turblatt: cm
Bewertetes Schalldammmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
Klimakategorie (a, b, c):

Einbruchhemmung (Klasse):

Sonstige Anforderungen:

Holzzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4312

Innentiir m.Stahlzarge/Holztiirblatt mit Feuerschutz

Ausfiihrung Tirblatt:
Das Turblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der Héhe bis zu 4 cm
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kirzbar ist.

Holztlrblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22

431202

431202A

Sperrinfo:

431202B

Innentlre mit Stahlzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

Innentiir m.Stahlzarge+gl.Holztiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):

Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Innentiir m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztlirblatt Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Bewertetes SchalldammmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

431212 Innentlre mit Stahlzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).

» mit Oberlicht (OL)
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

431212A Innentiir m.Stahlzarge+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlieBlich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm

* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

431212B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+gl.Holztlirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm

* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
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Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4313 Innentiir m.Stahlzarge/Stahltiirblatt mit Feuerschutz

LB-Version: 22

431302 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltiirblatt aus verzinktem Stahl.
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

431302A Innentiir m.Stahlzarge+Stahltiirblatt
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):

Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehflligel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehflugel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

431302B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+Stahltiirblatt
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Stk

Stk
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Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
431312 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltiirblatt aus verzinktem Stahl.
» mit Oberlicht (OL)
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.
431312A Innentiir m.Stahlzarge+Stahltiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlie8lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfiuihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, biindig):
» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm
* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
431312B Innentiir m.Stahlzarge/Nut+Stahltiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Stocklichte (Nennmal) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdar, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X

cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
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Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4332 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Holztiirblatt ohne Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge flr den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschlieRendem
Einbauen/Einhangen der Turblatter beschrieben.

Ausfiihrung Tirblatt:

Das Turblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der Hé6he bis zu 5 cm
kirzbar ist.

Holztlrblatt mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22
433202 Innentlire mit Stahlzarge und glattem Holzturblatt (Vollbautirblatt).
» ohne Feuerschutz

433202A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):

Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfuhrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Bewertetes Schalldammmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

433202B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztiirblatt Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandfléche.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwéande):
Stocklichte (NennmalR) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfliigelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm
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Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
433212 Innentlre mit Stahlzarge und glattem Holztirblatt (Vollbautlrblatt).
» mit Oberlicht (OL)
» ohne Feuerschutz
433212A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (NennmalR) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweifllgelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm
Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
» Durchgangshéhe Tirblatt: cm
» Bewertetes SchallddmmmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
 Ausfiihrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
433212B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (NennmaR) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Héhe): X cm
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Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm
Stehfligel (Breite): cm

Sperrinfo:

Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Durchgangshéhe Tirblatt: cm

» Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
 Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4333

Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Stahltiirblatt ohne Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge flr den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschlieRendem
Einbauen/Einhangen der Tlrblatter beschrieben.

LB-Version: 22

433302

433302A

Innentlre mit Stahlzarge und Stahltiirblatt aus verzinktem Stahl.
» ohne Feuerschutz

Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+Stahltiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):

Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

Klimakategorie (a, b, c):
Einbruchhemmung (Klasse):
Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

433302B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltiirblatt Stk

Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiuihrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):

» Bewertetes SchallddmmmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

433312 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltiirblatt aus verzinktem Stahl.

* mit Oberlicht (OL)
» ohne Feuerschutz

433312A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+Stahltiurblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlie8lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfliigelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfiuihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, biindig):

» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm

* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

433312B

Sperrinfo:

Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltiirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlie8lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

Turblattdicke: mm

Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, bindig):
Durchgangshdéhe Turblatt: cm
Bewertetes Schallddmmmaf RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
Klimakategorie (a, b, c):

Einbruchhemmung (Klasse):

Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):

Bander (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4342

Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Holztiirblatt mit Feuerschutz

Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge flr den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschlieRendem
Einbauen/Einhangen der Turblatter beschrieben.

Ausfiihrung Tirblatt:

Das Turblatt besteht aus Holz oder Holzwerkstoffen und ist so ausgefiihrt, dass es in der Hé6he bis zu 4 cm
kirzbar ist.

Holztirblatt in Standardausfiihrung, mit Folien- oder Furnierkante.

LB-Version: 22

434202

434202A

Innentlire mit Stahlzarge und glattem Holzturblatt (Vollbautirblatt).
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmalf3) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Héhe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
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 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
» Bewertetes SchalldammmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

434202B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+gl.Holztiirblatt Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm

Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm

 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):

» Bewertetes Schalldammmal RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):

Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

434212 Innentiire mit Stahlzarge und glattem Holzturblatt (Vollbauturblatt).
» mit Oberlicht (OL)
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

434212A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmal}) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
* Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):

» Turblattdicke: mm
 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm

Bewertetes Schalldammmal RW: dB
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* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K

» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:

Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):

Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:

» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
434212B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief+gl.Holztiirblatt+OL Stk
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element, einschlie8lich Oberlicht (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm
Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, biindig):
» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm
* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. Art: Furnier, Melaminharzplatten, Laminat, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflhrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
4343 Innentiir m.Stahlzarge (lief.)/Stahltiirblatt mit Feuerschutz
Im Folgenden ist das Liefern einer Zarge fiir den Einbau, der durch den AG erfolgt, mit anschlielendem
Einbauen/Einhangen der Tlrblatter beschrieben.
LB-Version: 22
434302 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltirblatt aus verzinktem Stahl.
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.
434302A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+Stahltirblatt Stk
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Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
» Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, biindig):
» Bewertetes SchalldammmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
434302B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltiirblatt Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwande):
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Stocklichte (Nennmaf3) Element (Breite x Hohe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfiuhrung (stumpf, gefalzt, Diinnfalz, biindig):
» Bewertetes SchalldammmaR RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
434312 Innentlre mit Stahlzarge und Stahltirblatt aus verzinktem Stahl.
» mit Oberlicht (OL)
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.
434312A Innentiir m.Stahlzarge (lief.)+Stahltiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwéande):
Stocklichte (NennmaR) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfliigelig oder zweiflligelig:
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Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, biindig):
» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm
* Bewertetes Schallddmmmalfl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (Hohe x Breite): X cm
» Ausflihrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
434312B Innentiir m.Stahlzarge/Nut (lief.)+Stahltiirblatt+OL Stk
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton, GK-Standerwénde):
Ausfiihrung mit beidseitiger Schattennut beim Ubergang zur Wandflache.
Stocklichte (Nennmal}) Element, einschlief3lich Oberlicht (Breite x Héhe): X cm
Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hhe): X cm
Stehflliigel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
» Beanspruchungsklasse (A, B, C, D):
» Turblattdicke: mm
 Ausfiihrung (stumpf, gefalzt, Dinnfalz, biindig):
» Durchgangshoéhe Tirblatt: cm
* Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
* Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
» Klimakategorie (a, b, c):
» Einbruchhemmung (Klasse):
» Sonstige Anforderungen:
Stahlzarge (Blockzarge, Eckzarge, Umfassungszarge mit Angabe der Maulweite):
Bander (verdeckt/nicht verdeckt):
Oberflache (beidseitig) Turblatt (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberflache (allseitig) Zarge (z.B. verzinkt, grundiert, Edelstahl, Farbe: lackiert/beschichtet):
Oberlicht:
» Glaslichte (H6he x Breite): X cm
» Ausfiihrung/Glasart:
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
4351 AuBentiir-Elemente ohne Feuerschutz
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Das Tirsystem erfiillt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtiiren.

Das Tirsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgefuhrt.
Kommentar:
Die Mechanische Festigkeit Klasse und die Dauerfunktionstauglichkeit sind gemdR ONORM EN 14351 anzugeben.

LB-Version: 22
435111 Aulientir-Element.

435111A AuBentiir-Element ohne Feuerschutz Stk
Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschitzt, teilgeschiitzt, geschitzt):

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):
Blindstock (Ja/Nein):
Rohbaulichte (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Offnet nach Innen oder nach AuRen:

Ausfiihrung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):
Ausfiihrung (z.B. stumpf-gefalzt, gefalzt, blindig):

Bewertetes Schalldammmal RW: dB

Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
Klimakategorie (c, d, e):

Einbruchhemmung (Klasse):

Rauchschutz:

Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:
Dauerfunktionstauglichkeit:
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
TurschlieRer (Ja/Nein):

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
435121 AuRentiir-Element mit Oberlicht (OL) oder Seitenteil.
435121A AuBentiir-Element+OL/Seitenteil ohne Feuerschutz Stk

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschutzt, teilgeschitzt, geschitzt):
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):

Blindstock (Ja/Nein):

Rohbaulichte (Breite x Hohe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweifligelig:
Gehfliigel/effektive Durchgangslichte (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Offnet nach Innen oder nach AuRen:

Ausfiihrung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):
Ausfiihrung (z.B. stumpf-gefalzt, gefalzt, blindig):

Bewertetes Schalldammmal RW: dB

Warmedammwert (U-Wert): W/m2K
Klimakategorie (c, d, e):

Einbruchhemmung (Klasse):

Rauchschutz:

Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:
Dauerfunktionstauglichkeit:
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Sperrinfo:

Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
TirschlieRer (Ja/Nein):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite):
» Ausfiihrung/Glasart :

Seitenteil:

» Glaslichte (Hohe x Breite):
» Ausflhrung/Glasart :

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

4352

AuBentiir-Elemente m.Feuerschutz

Das Tirsystem erfiillt mindestens die Anforderungen an Standardhaus- und Standardlaubengangtiiren.
Das Tirsystem wird mit einem unteren Anschlag mit Schwellenschiene und Dichtung ausgefuhrt.
Kommentar:

Die Mechanische Festigkeit Klasse und die Dauerfunktionstauglichkeit sind geméals ONORM EN 14351 anzugeben.

LB-Version: 22

435211

435211B

Sperrinfo:

AuRentir-Element.
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

AuBentiir-Element m.Feuerschutz Stk
Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschitzt, teilgeschiitzt, geschitzt):

Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):
Blindstock (Ja/Nein):
Rohbaulichte (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:

Offnet nach Innen oder nach AuRen:

Ausfiihrung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):
Ausfiihrung (z.B. stumpf-gefalzt, gefalzt, blindig):

Bewertetes Schalldammmal RW: dB

Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
Klimakategorie (c, d, e):

Einbruchhemmung (Klasse):

Rauchschutz:

Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:
Dauerfunktionstauglichkeit:
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
TirschlieRer (Ja/Nein):

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

435221

435221B

Auflentir-Element mit Oberlicht (OL) oder Seitenteil.
Die Feuerschutzklasse ist im Positionsstichwort angegeben.

AuBentiir-Element+OL/Seitenteil m.Feuerschutz Stk
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Sperrinfo:

Verwendungsklasse/Einbausituation (ungeschiitzt, teilgeschiitzt, geschiitzt):
Wandkonstruktion (z.B. Ziegel, Beton):

Blindstock (Ja/Nein):

Rohbaulichte (Breite x Héhe): X cm

Tdr, einfligelig oder zweiflligelig:
Gehflugel/effektive Durchgangslichte (Breite x H6he): X cm

Stehflligel (Breite): cm
Technische Eigenschaften:
Offnet nach Innen oder nach AuRen:

Ausfiihrung (z.B. stumpf-gefalzt, gefalzt, blindig):
Bewertetes Schalldammmafl RW: dB

Warmedammwert (U-Wert): Wim2K
Klimakategorie (c, d, e):

Einbruchhemmung (Klasse):

Rauchschutz:

Sonstige Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse:
Dauerfunktionstauglichkeit:
Bénder (verdeckt/nicht verdeckt):
TurschlieRer (Ja/Nein):
Oberlicht:

» Glaslichte (Hohe x Breite):
» Ausfiihrung/Glasart :

Seitenteil:

» Glaslichte (Hohe x Breite):
» Ausfiihrung/Glasart :

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Ausfiihrung Element (z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoff, Alu, Holz/Alu, Kunststoff/Alu):

4371

Schloss-u.Beschlagstechnik f.Vollbautiirblatt-Tiiren

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objekttauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausfiihrung

(Rosette oder Langschild), Schutzklasse Driicker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Frei zu formulieren (z.B.):

Elektronische Schlbsser und Schibsser wie z.B. Innen- und Objekttiirschlésser, Fluchttiir- und SVP-Fluchttiirschlésser,

einschlie8lich z.B. Tiirdriicker und Panikstangen sind frei zu formulieren.

LB-Version: 22

437101

437101A

Innentirschloss fiir Vollbautlrblatt-Ttren.

Gebrauchskategorie 2

Einsteckschloss

1-tourig

Rundstulp

mit Fallenanschlag

Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
Distanzhilsen zwischen Kasten und Decke

Einschlief3lich Sichtbeschlag.

Innentiirschloss f.Vollbautiirblatt-Tiiren
Betrifft Position(en):

Fallenausfiihrung (z.B. Flusterfalle, Magnetfalle, Kurbelfalle, Metallfalle, Rollfalle, Kunststofffalle):

Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit/ohne Wechsel, Fallenschloss):
Oberflache (z.B. Edelstahl, schwarz, Dekorsilber):

Stk
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LB-Version: 22

437102 Objekttiirschloss flr Vollbautirblatt-Tlren fir Innen-, Auen- und Feuerschutztiren.
» Gebrauchskategorie 3
+ Einsteckschloss
* Rundstulp
» mit Fallenanschlag
+ Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
 Distanzhulsen zwischen Kasten und Decke
EinschlieB3lich Sichtbeschlag.
437102A Objektschloss f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):
Fallenausfiihrung (z.B. Flusterfalle, Kurbelfalle, Metallfalle):
Fallenblockierung (Ja/Nein):
Art der Sperre (z.B. Keilbart, WC, Profilzylinder mit Wechsel, Fallenschloss):
Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):
Oberflache (z.B. Edelstahl, schwarz, Dekorsilber):
Beschreibung Sichtbeschlag:
LB-Version: 22
437111 Notausgangsverschluss fiir Vollbautlrblatt-Tlren fir Innen-, AufRen- und Feuerschutztiiren.
 Einsteckschloss
+ Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
EinschlieB3lich Sichtbeschlag.
437111A Notausgangsverschluss f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):
Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):
Fallenausfiihrung (z.B. Flusterfalle, Metallfalle):
Fallenblockierung (Ja/Nein):
Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):
Oberflache (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):
Beschreibung Sichtbeschlag:
LB-Version: 22
437112 Panikverschluss flr Vollbautirblatt-Ttlren fir Innen-, Au3en- und Feuerschutztiiren.
+ Einsteckschloss
» Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
Einschlieflich Sichtbeschlag.
437112A Panikverschluss f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):
Panikfunktion (z.B. Panik E, B, D):
Fallenausfiihrung (z.B. Flisterfalle, Metallfalle):
Fallenblockierung (Ja/Nein):
Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):
Oberflache (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):
Beschreibung Sichtbeschlag:
LB-Version: 22
437121 Notausgangsverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), fir Vollbautlrblatt-Tiren fir Innen-, AuRen- und

Feuerschutztlren.

» Einsteckschloss

* Rundstulp

» mit Fallenanschlag

» Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
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437121A

« Distanzhilsen zwischen Kasten und Decke
EinschlieB3lich Sichtbeschlag.

Notausgangsverschluss selbstv.f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Fallenausfiihrung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberflache (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

LB-Version: 22

437122

437122A

Panikverschluss, selbstverriegelnd (selbstv.), fir Vollbautlrblatt-Tlren fir Innen-, Aulen- und Feuerschutztiren.

Einsteckschloss

Rundstulp

mit Fallenanschlag

Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech

» Distanzhilsen zwischen Kasten und Decke

Einschlief3lich Sichtbeschlag.

.
.
.
.

Panikverschluss selbstv.f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Fallenausfiihrung (z.B. Kreuzfalle, Metallfalle):

Art der Verriegelung (z.B. einfach, mehrfach):

Oberflache (z.B. Edelstahl, Dekorsilber):

Beschreibung Sichtbeschlag:

Ausfiihrung (z.B. mechanisch, batteriebetrieben, elektronisch kuppelbar, mit motorischer Entriegelung, mit
motorischer Ent- und Verriegelung):

LB-Version: 22

4372

TirschlieBer u.Drehtiirantriebe f.Vollbautiirblatt-Tiiren

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objekttauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausfiihrung
(Rosette oder Langschild), Schutzklasse Driicker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Das Zusammenstellen einzelner Bauteile, die Krafteinstellung und die Montage erfolgen nach Angaben des Herstellers.
Frei zu formulieren (z.B.):

* Kraftunterstiitzte Antriebe

 Vollantriebe

» Systemzubehdr fiir Antriebe (z.B. Wand- und Bodenstopper, Taster, Radarmelder)
 Niedrigenergieantriebe

LB-Version: 22

437201

437201A

Gleitschienen-TurschlieRer flr Vollbautirblatt-Ttren.

Gleitschienen-TurschlieRer f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Montageart (bandseitig, bandgegenseitig):
Ausfiihrung (einflligelig, zweiflligelig):

Stark abfallendes Offnungsmoment (ja/nein):
Einstellbare Schlielkraft (ja/nein):
Einstellbare SchlieBverzdgerung (ja/nein):
Einstellbarer Endschlag (ja/nein):
Einstellbare Offnungsdampfung (ja/nein):
Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (ja/nein):
Einstellbare SchlieBung leise (ja/nein):
Freilauffunktion (ja/nein):
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Elektromechanische Feststellung (ja/nein):
Rastfeststellung (ja/nein):
Offnungsbegrenzer (ja/nein):
Integrierter Rauchmelder (ja/nein):
LB-Version: 22
437211 Integrierter TurschlieRer fir Vollbauturblatt-Turen.
437211A Integrierter TurschlieBer f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):
Ausfiihrung (einfligelig, zweifligelig):
Stark abfallendes Offnungsmoment (ja/nein):
Einstellbare SchlieRkraft (ja/nein):
Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (ja/nein):
Freilauffunktion (ja/nein):
Elektromechanische Feststellung (ja/nein):
Rastfeststellung (ja/nein):
Offnungsbegrenzer (ja/nein):
LB-Version: 22
437221 BodenturschlieRer fir Vollbauttrblatt-Ttren.
437221A BodentiirschlieBer f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):
Ausfiihrung (einfligelig, zweifligelig):
Stark abfallendes Offnungsmoment (ja/nein):
Einstellbare SchlieRkraft (ja/nein):
Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (ja/nein):
Freilauffunktion (ja/nein):
Elektromechanische Feststellung (ja/nein):
Rastfeststellung (ja/nein):
Offnungsbegrenzer (ja/nein):
LB-Version: 22
437231 Drehturantriebe fur Innen, fir Vollbauttrblatt-Ttren, entsprechend der jeweiligen Nutzbungsvariante ausgeftihrt.
Zur sicheren SchlieRung bei Ausfiihrung eines Fallenschlosses ist gesichertes Uberwinden des
Fallenwiderstandes in Form einer kurzen Kraftbewegung auszuftigen.
Auftretende Windlasten sind vom Antrieb automatisch auszugleichen.
Kommentar:
Drehtiirantriebe sind entsprechend der geltenden ONORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszufiihren.
437231A Drehtiirantriebe f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk

Betrifft Position(en):

Ausfiihrung (einfligelig, zweiflligelig, zweifliigelig nur Gangfligel):

Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):
Erforderlicher Offnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (Ja/Nein):
Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schliefung bei Stromausfall: (Ja/Nein):

Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

LB-Version: 22
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437241 Vollautomatische Antriebe innen, fir Vollbauttrblatt-Ttren.

437241A

Zur Absicherung der NebenschlielRkante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl
zu berticksichtigen und in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtiirantriebe sind entsprechend der geltenden ONORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzungsvariante auszufiihren.

Vollautomatische Antriebe innen f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Ausfihrung (einfliigelig, zweiflligelig, zweiflligelig nur Gangfligel):
Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):
Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Offnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische SchlieBung bei Stromausfall: (Ja/Nein):
Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 22

437242

437242A

Vollautomatische Antriebe aul3en, fiir Vollbautirblatt-Ttren.

Zur Absicherung der Nebenschliel3kante(n) sind elektronische Absicherungselemente in erforderlicher Anzahl
zu berucksichtigen und in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Drehtiirantriebe sind entsprechend der geltenden ONORM EN 16005 in der jeweiligen Nutzbungsvariante auszufiihren.

Vollautomatische Antriebe auBen f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Ausfiihrung (einflligelig, zweiflligelig, zweiflligelig nur Gangfliigel):
Montageart (bandseitig oder gegenbandseitig):
Gleitschienenmontage (Ja/Nein):

Erforderlicher Offnungswinkel:

Einstellbarer Endschlag (Ja/Nein):

Einstellbare SchlieRgeschwindigkeit (Ja/Nein):

Feststellung in Offenstellung (Ja/Nein):

Automatische Schlielung bei Stromausfall: (Ja/Nein):
Ansteuerung Elektroschloss (Ja/Nein):

Beschreibung Sicherheits-Sensorik:

LB-Version: 22

4373

Fluchtwegsicherungen f.Vollbautiirblatt-Tiiren

Kommentar:

Auf Parameter wie z.B. Feuerschutz, Benutzerklasse/Objekttauglichkeit, Widerstandsklasse, Barrierefreiheit, Ausflihrung
(Rosette oder Langschild), Schutzklasse Driicker, Panik- oder Fluchtfunktionen ist zu achten.

Durch elektrische Steuerungen, Ausléseelemente und Verriegelungen wird eine missbréduchliche Benutzung eines
Fluchtweges entgegengewirkt.

LB-Version: 22

437301

Unterputz (UP) - Turterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, fur Vollbautlrblatt-Ttren.

» ohne Netzteil

» mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)

» mit integrierter Schlisseltasteinrichtung, vorgerichtet fir Europrofil-Halbzylinder
» mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschiitztem Gehause
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437301A UP-Tiirterminal 1x24V LED f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk

437301B

Betrifft Position(en):

Fir externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlissel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tur (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):
Zeitverzdgerung (Ja/Nein):

LB-Version: 22

UP-Tiirterminal 1x230V LED f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Fir externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlussel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tur (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzdgerung (Ja/Nein):

LB-Version: 22

437311

437311A

437311B

Aufputz (AP) - Turterminal zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen, fur Vollbauttrblatt-Tlren.

ohne Netzteil

mit aktiv beleuchtetem Fluchtwegschild (LED)

mit integrierter Schlisseltasteinrichtung, vorgerichtet flr Europrofil-Halbzylinder
mit integrierter Steuer- und Nottasteneinheit im sabotagegeschiitztem Gehause

AP-Tiirterminal 1x24V LED f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Fir externe 24 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlussel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tur (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzdgerung (Ja/Nein):

LB-Version: 22

AP-Tiirterminal 1x230V LED f.Vollbautiirblatt-Tiiren Stk
Betrifft Position(en):

Fir externe 230 V DC +/-10% Spannungsversorgung.

Art der Bedienung (Schlussel, PIN Code, RFID):

Zusatzverriegelung Tur (z.B. verdeckt, elektromagnetisch, elektromechanisch):

Zeitverzdgerung (Ja/Nein):

LB-Version: 22

4379

Aufzahlungen f.Ausstattung u.Zubehér

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die Anzahl der Tirblatter mit der beschriebenen Ausfiihrung.

LB-Version: 22

437911

437911A

Sperrinfo:

Aufzahlung (Az) auf ein Tursystem mit Holztlrblatt in Standardausfihrung.

Az Holztirblatt f.Kanteneinleimer Hartholz Stk
Fir eine Kantenausfiihrung mit Einleimer aus Hartholz.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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437911B Az Holztiirblatt f.Kantenanleimer Hartholz Stk
Fir eine Kantenausfiihrung mit Anleimer aus Hartholz.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
437911C Az Holztirblatt f.PU-GieBharzkante Stk
Fir eine Kantenausfiihrung mit aus Poly-Urethan-GieRharz.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
437911D Az Holztirblatt f.Starkfurnier Hartholz Stk
Fiir eine Kantenausfiihrung mit als 3 mm dicke Massivholzkante am Uberschlag, passend zur Oberflache.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
437921 Aufzahlung (Az) auf ein Tlrsystem mit Holz- oder Stahltirblatt.
437921M Az Holz-/Stahltiirblatt f.Hartholzschwelle m.Dichtung Stk
FUr eine Hartholzschwelle mit Dichtung.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
437921N Az Holz-/Stahltiirblatt f.Aluanschlagschiene m.Dichtung Stk
FUr eine Aluanschlagschiene mit Dichtung.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
4379210 Az Holz-/Stahltiirblatt f.Stahlanschlagschiene m.Dichtung Stk
Fir eine Stahlanschlagschiene mit Dichtung.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
437921P Az Holz-/Stahltiirblatt f.umlaufende Stahlzarge m.Dichtung Stk
Fuir ein allseitig umlaufendes Stahlzargenprofil mit Dichtung.
Eine etwaige zusatzliche Falzausbildung am Tirblatt (unten) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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437921Q Az Holz-/Stahltiirblatt f.Spion Stk
Fir die Ausstattung mit Spion.
Betrifft Position(en):

437921S

437921U

LB-Version: 22

Az Holz-/Stahltiirblatt f.Glasausschnitt Stk
Fir einen Glasausschnitt.

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Feuerschutzklasse:

Beanspruchungsklasse:

Glasart (Normalglas, ESG, Feuerschutzglas, Rauchschutzglas):
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Az Holz-/Stahltiirblatt f.Haltemagnet m.Unterbrechertaster Stk
Fir eine Ausstattung mit Feststellvorrichtung (aufgeschraubter Haltemagnet),

einschlieBlich integriertem Unterbrechertaster.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

437931

437931A

437931B

Aufzahlung (Az) auf ein Tlrsystem.

Az Tiirsystem f.Bodentiirpuffer Stk
Fir einen Bodentirpuffer, einschlieRlich Befestigungsmittel.

Abgerechnet wird die Anzahl der Bodenturpuffer.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Az Tiirsystem f.Wandtiirpuffer Stk
Fir einen Wandtirpuffer, einschlieRlich Befestigungsmittel.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wandturpuffer.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

437933

437933A

Aufzahlung (Az) auf ein Tursystem.

Az Tiirsystem f.Liiftungsgitter Stk
Fir ein Luftungsgitter.

Abmessungen (cm):
Feuerwiderstandsklasse:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

4390

Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:
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Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:
Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)

einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschéaftigungsgruppe, die fur die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22

439000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
439000C Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
439001 Regiestunden
439001A Regiestunde Facharbeiter h
439001B Regiestunde Hilfsarbeiter h
439051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unberilcksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1 EURO
Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12




