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ULG 5800 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 5811 Vorarbeiten, Rodungen, Bodenproben
ULG 5812 SchutzmaBnahmen fiir Baume und Pflanzflachen
ULG 5813 Erdarbeiten/Vegetationstragschichten
ULG 5814 Bodenlockerung, Bodenverbesserung
ULG 5815 Pflanzen nur liefern

ULG 5816 Pflanzung

ULG 5817 Rasenflachen herstellen

ULG 5818 Anwuchs- und Entwicklungspflege

ULG 5819 Gartnerischer Wegebau, Sonstiges

ULG 5820 Pflanzgefale

ULG 5822 Intensive Bauwerksbegriinung

ULG 5823 Extensive Bauwerksbegriinung

ULG 5824 Reduzierte extensive Bauwerksbegriinung
ULG 5825 Bewasserungsanlagen

ULG 5826 Baumpflege (Bestand)

ULG 5879 Moblierung, Ausstattung, Spielgerite

ULG 5890 Regieleistungen
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58 Gartengestaltung und Landschaftsbau

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen, sowie von Baum-, Strauch- und Griinschnitt, Gras, Mahgut und Laub zu
verstehen.

Sofern vom Auftraggeber nicht anders angeordnet, geht das zu entsorgende Material mit dem ersten Laden in
das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden
nicht mdglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

Kommentar:
Regelungen z.B. zur Wasser- oder Stromentnahme sind in der LG 00 (Allgemeine Vertragsbestimmungen) beschrieben.
Sicherungs- und SchutzmalBnahmen sind in der LG 25 beschrieben.

Erdarbeiten sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgriindungen) und in der LG 13 (AuBenanlagen)
beschrieben.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind mit Regiestunden auszuschreiben.
MaBnahmen zum Pflanzenschutz sind mit Regiestunden auszuschreiben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Leistungen/Positionen bei Neigungen tiber 100 Prozent
- das Erstellen von Befundungen

- die Beschreibung zu Beweissicherungen

- die Beschreibung von Bestandsaufnahmen

- das Erstellen von Bestandsplénen

- das Erstellen von Baustelleneinrichtungsplédnen

- die Beschreibung von Bau(m)-Vertraglichkeitspriifungen
- die Beschreibung einer 6kologischen Bauaufsicht

- das Abschélen des Rasens im Bereich der Grében fiir Bewésserungsrohre
- Fassadenbegriinungen

Literaturverzeichnis (z.B.):

ONORM B 2241: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Werkvertragsnorm

ONORM B 2607: Spiel- und Bewegungsréume im Freien - Spielraumkonzepte und Planung von Spielplétzen
ONORM EN 1176: Serie Spielplatzgeréte und Spielplatzbéden

ONORM L 1110: Pflanzen, Giiteanforderungen, Sortierungsbestimmungen

ONORM L 1111: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Technische Ausfiihrung

ONORM L 1112: Anforderungen an die Bewésserung von Griinflichen

ONORM L 1120: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Pflegearbeiten

ONORM L 1121: Schutz von Gehélzen und Vegetationsfidchen bei BaumaRnahmen

ONORM L 1122: Baumkontrolle und Baumpflege

ONORM L 1131: Gartengestaltung und Landschaftsbau, Begriinung von Déchern und Decken auf Bauwerken
ONORM L 1210: Anforderungen fiir die Herstellung von Vegetationstragschichten

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

5800

Wahlbare Vorbemerkungen

580000

580000C

580000E

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Oberboden Eigentum AG
Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Oberboden bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Eine etwaige Zwischenlagerung oder der Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert
vergutet (eigene Positionen).

Bereitstellung Wasser AG
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580000F

580000V

Das erforderliche Wasser (z.B. Giellwasser oder zur Anwuchs- und Entwicklungspflege) wird vom Auftraggeber
beigestellt.

Bereitstellung Wasser AN

Das erforderliche Wasser (z.B. Gielwasser oder zur Anwuchs- und Entwicklungspflege) wird vom
Auftragnehmer beigestellt.

Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV
Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfugbarkeit von (z.B. Planen)/wie (z.B. im PDF-Format):
Betrifft Position(en):

5811

Vorarbeiten, Rodungen, Bodenproben

1. Allgemeines:

Gehdlz und Wurzelstocke werden durch den AG bezeichnet und einvernehmlich mit dem AN vermessen und
gezahlt.

2. Begriffsbestimmungen:
2.1 Geholz roden: Gehdlz einschlielBlich der Wurzeln entfernen

2.2 Geholz fallen: Gehdlz bis hdchstens 20 cm Uber der Bodenoberflache entfernen (Gehdlze werden héchstens
20 cm Uber der Bodenoberflache abgeschnitten, wobei bei unebenem Gelédnde der hdchst gelegene Punkt
mafgebend ist)

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird das Ausmaf vor dem Roden.
3.1 Stammumfang:

Der Stammumfang wird in 1 m Héhe Gber dem Erdboden gemessen. Mehrstdmmige B&dume gelten als mehrere
Baume, wenn sie in 1 m Héhe getrennt gemessen werden kdnnen.

3.2 Wurzelstocke:

Wurzelstécke werden ca. 3 cm iber dem gewachsenen umliegenden Boden mit einem durchschnittlichen
Durchmesser gemessen (hangoberseitig).

Kommentar:

Geholz féllen und stapeln ist frei zu formulieren.

581101

581101A

Vorbereitendes Mahen von Flachen, einschlieRlich Geholze bis hochstens 3 cm Durchmesser, auf eine
Schnitthohe von 6 cm.

Das Entsorgen von Steinen lGber 5 cm Grofe sowie Abfallen (z.B. Flaschen, Dosen) ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Zu erhaltender Pflanzenbestand wird geschont.

Mahen b.6cm+entsorgen m?
EinschlieBlich Entsorgen.

581102

581102A
581102B

Flachiges Roden von Geholz, Busch- und Strauchwerk sowie Wurzelstécke mit einem Umfang bis 40 cm durch
Frasen, einschlieRlich Entsorgen von Astwerk und Abfallholz.

Frastiefe mindestens 40 cm

Flache roden+entsorgen (m2) m?

Flache roden+entsorgen (PA) PA
Rodungsflache ist der gesamte Baustellenbereich.

Flache (m?):

581109

581109A

Gehdlz fallen.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang angegeben.

Geholz fillen+zwischenlagern i.30-100cm Stk
Einschlief3lich Zwischenlagern.




HB-022+ABK-OEKO-020
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 4

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
581109B Geholz fallen+zwischenlagern i.100-150cm Stk
EinschlieBlich Zwischenlagern.
581109C Geholz fallen+zwischenlagern (i.150-200cm Stk
EinschlieBlich Zwischenlagern.
581109D Geholz fallen+zwischenlagern i.200-250cm Stk
EinschlieBlich Zwischenlagern.
581109E Geholz fallen+zwischenlagern i.250-300cm Stk
EinschlieBlich Zwischenlagern.
581109X Geholz fallen+zwischenlagern i.300cm- Stk
EinschlieBlich Zwischenlagern.
581109Y Geholz fallen (zusatzliche Angaben) Stk
Zusatzliche Angaben (z.B.stapeln und lagern auRerhalb des Baustellenbereiches)
581110 Geholz fallen, einschlieRlich Entsorgen.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang angegeben.
581110A Geholz fallen+entsorgen 1i.30-100cm Stk
581110B Geholz fillen+entsorgen i.100-150cm Stk
581110C Geholz fallen+entsorgen 1i.150-200cm Stk
581110D Geholz fillen+entsorgen ii.200-250cm Stk
581110E Geholz fallen+entsorgen 1i.250-300cm Stk
581110X Geholz fillen+entsorgen ii.300cm- Stk
581116 Wurzelstdcke entfernen, einschlieRlich Zwischenlagern.
Im Positionsstichwort ist der mittlere Durchmesser angegeben.
581116A Wurzelstock entfernen+zwischenlagern {i.10-30cm Stk
581116B Wurzelstock entfernen+zwischenlagern i.30-60cm Stk
581116X Wurzelstock entfernen+zwischenlagern i.60cm- Stk
581116Y Wurzelstock entfernen (zusatzliche Angaben) Stk
Zusatzliche Angaben (z.B.stapeln und lagern auerhalb des Baustellenbereiches):
581117 Wourzelstécke entfernen, einschlieflich Entsorgen.
Im Positionsstichwort ist der mittlere Durchmesser angegeben.
581117A Wurzelstock entfernen+entsorgen {i.10-30cm Stk
581117B Wurzelstock entfernen+entsorgen ii.30-60cm Stk
581117X Wurzelstock entfernen+entsorgen ii.60cm- Stk
581118 Wurzelstdcke frasen (mit Stockfrase),
= das Frasgut verbleibt an Ort und Stelle
Im Positionsstichwort sind die Frastiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der mittlere Durchmesser
angegeben.
581118A Wurzelstock frasen 20cm/10-30cm Stk
581118B Wurzelstock frasen 70cm/10-30cm Stk
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581118C Wourzelstock frasen 20cm/30-60cm Stk
581118D Wurzelstock frasen 70cm/30-60cm Stk
581118X Wurzelstock frasen Stk
581119 Wurzelstdcke frasen (mit Stockfrase),

« einschlieBlich Auffiillen mit Frasgut und Entsorgen des Uberschiissigen Frasgutes

Im Positionsstichwort sind die Frastiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der mittlere Durchmesser
angegeben.

581119A Wurzelstock frasen+auffiillen Frasgut 20cm/10-30cm Stk

581119B Wurzelstock frasen+auffiillen Frasgut 70cm/10-30cm Stk

581119C Wurzelstock frasen+auffiillen Frasgut 20cm/30-60cm Stk

581119D Wurzelstock frasen+auffiillen Frasgut 70cm/30-60cm Stk

581119X Wurzelstock frasen+auffiillen Frasgut Stk

581120 Wourzelstdcke frasen (mit Stockfrase)

« einschlieBlich Entsorgen Frasgut
« einschlieBlich Auffiillen

Im Positionsstichwort sind die Frastiefe (gemessen unter angrenzendes Niveau) und der mittlere Durchmesser
angegeben.

581120A Wurzelstock frasen+auffiillen/entsorgen 20cm/10-30cm Stk
Auffillen mit (Material):

581120B Wurzelstock frasen+auffiillen/entsorgen 70cm/10-30cm Stk
Auffillen mit (Material):

581120C Wurzelstock frasen+auffiillen/entsorgen 20cm/30-60cm Stk
Auffillen mit (Material):

581120D Wurzelstock frasen+auffiillen/entsorgen 70cm/30-60cm Stk
Auffillen mit (Material):

581120X Wurzelstock frasen+auffiillen/entsorgen Stk
Auffillen mit (Material):

581131 Bodenproben werden an den fiir die Bodenzusammensetzung typischen Stellen im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber entnommen.
2 bis 3 cm der obersten Bodenschicht werden vor der Probeentnahme entfernt. Die Entnahme erfolgt danach
gleichmaRig bis in eine Tiefe von 30 bis 40 cm. Die Probemenge betragt mindestens 0,5 Liter, nachdem Steine
Uber 2 cm Durchmesser ausgeschieden worden sind.
Der Versand an eine Priifstelle erfolgt spatestens zwei Tage nach der Probenentnahme.
Die Entnahme, der Versand und die Analyse sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

581131A Bodenprobe Hauptnahrstoffe Stk
Hauptnahrstoffe.

581131B Bodenprobe Spurenelemente Stk
Spurenelemente.

581131C Bodenprobe Salz und pH-Wert Stk
Salz und pH-Wert.

581131D Bodenprobe Sieblinie Stk
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Sieblinie.

5812 SchutzmafRnahmen fiir Baume und Pflanzflachen

Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» das Entfernen und Entsorgen des Zaunes nach Aufforderung des AG

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
581220 Schutzzaun zum Sichern der Baume, der Wurzelstocke oder von Pflanzenbestanden.
Ausfiihrung:

* bei Baumen im Kronentraufenbereich, mindestens aber in 2,5 m Abstand vom Stamm
* bei Vegetationsflachen (Pflanzenbestéanden) in einem Abstand von mindestens 1 m

581220A Schutzzaun 10x10cm m.Sparschalung m

Bestehend aus Stehern, mindestens 10 x 10 cm, im Abstand von hochstens 2 m in den Boden geschlagen und
einer Sparschalung.

Zaunhohe:

581220B Schutzzaun 10x10cm m.Drahtgeflecht m

Zaun bestehend aus Stehern, mindestens 10 x 10 cm, im Abstand von hdochstens 2 m in den Boden
geschlagen, iberspannt mit einem Drahtgeflecht mit einer Maschenweite bis 5 x 5 cm, einschlielich
Abstiitzungen in den Ecken.

Zaunhohe:

581223 Schutz der Baume bei Anschittungen und Befestigungen (Bodenauftrag).
Im Schutzbereich werden Laub, Pflanzendecken und andere organische Stoffe entfernt. Stark verfestigter
Boden wird handisch gelockert, der Wurzelhorizont durch eine mindestens 20 cm dicke Drainschicht beliftet
und vor dem Aufbringen der Uberschittung der Bellftungshorizont mit einem Trennvlies liberdeckt.
581223A Baumschutz m.Bodenauftrag/Blahton m?

Drainschicht aus Blahton, 8 bis 12 mm. Trennvlies mindestens 200 g/m?.

581223B Baumschutz Bodenauftrag/Kies m?
Drainschicht aus gewaschenem Kies, 8 bis 16 mm. Trennvlies mindestens 200 g/m?2.

581225 Aufzahlung (Az) auf Schutzmaflnahmen bei Bodenauftrag.

581225A Az Bodenauftrag f.Drainschicht m

Fir das Einarbeiten von Drainrohren DN 80 zur besseren Bellftung, ring- oder sternférmig, mit lotrechten
Verbindungen zur neuen Oberflache.

581226 Wurzelvorhang, einschlieRlich Aushub (handisch) und Verfillmaterial (Substrat).
Im Positionsstichwort ist die Tiefe angegeben.

581226A Wurzelvorhang b.50cm m

581226B Wurzelvorhang ii.50-100cm m

581226V Wurzelvorhang Vorhalten VE
Vorhalten.

» wochentliche Kontrolle
« einschliel3lich etwa erforderlicher Bewasserung

Abgerechnet werden Verrechnungseinheiten (VE)= Meter x Wochen

581230 Schutz des Baumwurzelbereiches bei Uberfahren.
Eine 20 cm dicke Drainageschicht wird eingebaut und mit einem Holzbelag Giberdeckt.
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581230A

581230B

Die Anschittungen fiir die Auffahrt auf den Holzbelag, das Wiederentfernen des Belages und des
Drainschotters, einschlieBlich des Auflockerns des vorher abgedeckten Bodens (unter Riicksichtnahme auf die
Baumwurzeln) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Wurzelschutz f.Uberfahren m.Schotter+Pfosten m?
Drainschotter abgedeckt mit 5 cm dicken Pfosten.

Wurzelschutz f.Uberfahren m.Schotter+Kantholz m?
Drainschotter abgedeckt mit 8 cm dickem Kantholz.

581231

581231A

Schutz des Baumstammes bei angeordnetem Schutz des Wurzelbereiches.

Der Stamm wird mit elastischem Material (z.B. Drainageschlauch, DN mind. 100 mm) ummantelt und es wird
eine 1,8 m hohe Bretterschalung angebracht. Die Schalung liegt weder an der Rinde noch an den freiliegenden
Wurzeln an.

Schutz des Baumstammes m.elastischem Material+Schalung m

581233

581233A

581233B

581233C

581233D

581233E

581233F

Bodenbelage im Wurzelbereich von Geholzen unter grotmdglicher Schonung des Wurzelraumes (wurzelsch.)
aufbrechen beziehungsweise plattenweise abheben (Abtrag/Abtr.), einschlieflich Entfernen Unterbau
(-Material).

Einkalkulierte Leistungen:

* Maflnahmen gegen ein Austrocknen (Bewasserung der Wurzeln wahrend der Bauzeit)
* MafRnahmen zum Schutz vor Frost

* Maflnahmen zur Beschattung

» Entsorgen der Baurestmassen

Die freigelegten Wurzeln werden nicht betreten.

Das verdichtungsfreie Aufbringen von Oberboden oder Substrat und der wurzelschonende Einbau nachhaltig
wasser- und luftdurchlassiger Belage sind in eigenen Positionen beschrieben.

EinschlieBlich Entsorgen der Baurestmassen.

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Betondecken m?
Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spulen, Absaugen oder handisches Abgraben erfolgen.

Bei Betondecken.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.bitumindse Decken m?
Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spulen, Absaugen oder handisches Abgraben erfolgen.

Bei bitumindse Decken.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.wassergeb.Decken m?
Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spulen, Absaugen oder handisches Abgraben erfolgen.

Bei wassergebundene Decken mit hohem schlammbaren Anteil.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.wassergeb.Decken H m?
Der Abtrag des Unterbaus erfolgt durch handisches Abgraben (H).

Bei wassergebundene Decken mit hohem schldmmbaren Anteil.
Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Pl.u.Pfl. m?
Der Abtrag des Unterbaus kann durch Spilen, Absaugen oder handisches Abgraben erfolgen.

Bei Platten und Pflaster.

Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

Abtr.Bodenbelag wurzelsch.+Entsorgen b.Pl.u.Pfl.Absaugen m?
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Der Abtrag des Unterbaus erfolgt durch Absaugen.
bei Platten und Pflaster.

Belag:

Gesamtdicke, einschl. Belag (cm):

581236

581236A

Sektoraler Bodenabtrag, unter gréRtmaoglicher Schonung des Wurzelraumes (wurzelschonend).
Ausmal: innerhalb der Abmessungen des Wurzelraumes
Einkalkulierte Leistungen:

MaRnahmen gegen ein Austrocknen (Bewasserung der Wurzeln wahrend der Bauzeit)
Mafnahmen zum Schutz vor Frost

MaRnahmen zur Beschattung

Entsorgen der Baurestmassen

Der Abtrag kann durch Spilen, Absaugen oder handisches Abgraben erfolgen. Die freigelegten Wurzeln werden
nicht betreten.

Das verdichtungsfreie Aufbringen von Oberboden oder Substrat und der wurzelschonende Einbau nachhaltig
wasser- und luftdurchlassiger Belage sind in eigenen Positionen beschrieben.

EinschlieBlich Entsorgen der Baurestmassen.

Bodenabtrag in Sektoren wurzelsch.+Entsorgen m?
Anzahl der Sektoren:

Abtragstiefe:

581241

581241A

581241B

581241C

Schutz- und Sicherungsmafnahmen.

Stammschutz m.Schilfrohrmatten Stk
Stammschutz mit Schilfrohrmatten.

Stammschutz m.Schutzanstrich Stk
Stammschutz mit Schutzanstrich (Schutzfarbe).

Art des Anstriches:

Mahschutz Stk
Mahschutz.

5813

Erdarbeiten/Vegetationstragschichten

1. Recycling-Baustoffe:

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen Baustoff-Recycling
Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

2. Lagerplatz:

Der Platz fiir die Lagerung von vom Auftraggeber beigestellten Materialien wird mit dem Auftraggeber vorher
abgestimmt und im Baustelleneinrichtungsplan festgelegt (z.B. Mieten).

Kommentar:
Abbrucharbeiten und die Entsorgung von Baurestmassen sind in der LG 02 (Abbruch) beschrieben.

Erdarbeiten beziehungsweise ein Bodenabtrag, die Entsorgung von Aushubmaterial und das Liefern von Schlittmaterial sind
in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgriindungen) beschrieben.

Flachenabtrag und Schiittungen sind in der LG 13 (AuBenanlagen) beschrieben.

581301

581301A

Grasnarbe bis 10 cm dick abschalen, laden, von der Baustelle abtransportieren, einschlieRlich Entsorgen.
Ohne Unterschied der Neigung.

Grasnarbe abschéalen+Entsorgen m?

581311

581311A

Oberboden in Mieten gemal Norm lagern.
Abgerechnet wird im gesetzten Zustand.

Oberboden/Herstellen von Mieten m?3
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581312 Pflegen des in Mieten aufgesetzten Oberbodens, einschlie3lich Freihalten von Unkraut.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten VE = m? Oberflache x Wochen.

581312A Oberboden/Mieten pflegen VE
581319 Vorhandenen oder gelagerten Oberboden beziehungsweise Zwischenboden (Oberboden) andecken und
einebnen.

Abgerechnet wird das Ausmal} im eingebauten Zustand.
Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

581319A Oberboden vorh./gelagert andecken b.10cm m?
581319B Oberboden vorh./gelagert andecken {i.10-15cm m?
581319C Oberboden vorh./gelagert andecken ii.15-20cm m?
581319D Oberboden vorh./gelagert andecken i.20-30cm m?
581319E Oberboden vorh./gelagert andecken (i.30-40cm m?
581319X Oberboden vorh./gelagert andecken ii.40cm- m?
581320 Oberboden liefern, andecken und einebnen.

Das Ausscheiden und Entsorgen von Steinen mit einer GréRRe tUber 5 cm und z.B. Baumwurzeln, die den
Mahvorgang behindern konnten, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

581320A Oberboden andecken b.10cm m?
581320B Oberboden andecken ii.10-15cm m?
581320C Oberboden andecken ii.15-20cm m?
581320D Oberboden andecken ii.20-30cm m?
581320E Oberboden andecken i.30-40cm m?
581320X Oberboden andecken (i.40cm- m?
581321 Zwischenboden liefern, andecken und einebnen.

Das Ausscheiden und Entsorgen von Steinen mit einer GréRe lber 5 cm und z.B. Baumwurzeln, die den
Mahvorgang behindern kénnten, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

581321A Zwischenboden andecken b.10cm m?
581321B Zwischenboden andecken {i.10-15cm m?
581321C Zwischenboden andecken i.15-20cm m?
581321D Zwischenboden andecken {i.20-30cm m?
581321E Zwischenboden andecken (i.30-40cm m?
581321X Zwischenboden andecken {i.40cm- m?
581322 Substrat liefern, andecken und verdichten, einschlieRlich Einarbeiten.

Abgerechnet wird das Ausmalfd im eingebauten Zustand.
Im Positionsstichwort ist die mittlere Dicke angegeben.

581322A Substrat andecken b.5cm m?3
Grad der Verdichtung:
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581322B Substrat andecken {i.5-10cm m?
Grad der Verdichtung:

581322C Substrat andecken (i.10-20cm m?
Grad der Verdichtung:

581322D Substrat andecken (i.20-50cm m?
Grad der Verdichtung:

581322X Substrat andecken {i.50cm- m?
Grad der Verdichtung:

581323 Aufzahlung (Az) auf Substrat.

581323A Az Substrat f.Troge m3
Fur das Fillen in Troge.
Mafe der Troge:

581323B Az Substrat f.Transport/Kran m?
Fur den Transport mit dem Kran.

581323C Az Substrat f.Transport/Silo m.Druckluft m3
Fir den Transport mit Silo mit Druckluft.

581323D Az Substrat f.Transport Gebaude m3
Fir den Transport durch das Gebaude.
Beschreibung:

581326 Aufflillen von Rasensteinen und Erosionsschutzmaterialien mit Substrat.
Abgerechnet wird die befestigte Flache.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Substratschicht angegeben.

581326A Rasensteine m.Substrat+auffiillen b.8cm m?
Art des Materials:

581326B Rasensteine m.Substrat+auffiillen {i.8-10cm m?
Art des Materials:

581326C Rasensteine m.Substrat+auffiillen ii.10-12cm m?
Art des Materials:

581326X Rasensteine m.Substrat+auffiillen i.12cm- m?
Art des Materials:

581327 Aufflllen der Pflasterfugen.
Abgerechnet wird die befestigte Flache.

581327A Pflasterfugen m.Substrat+auffiillen m?
Art des Pflasters:
Fugenbreite:

581328 Auffillen der Steine von Béschungs- oder Larmschutzwanden mit Substrat.
Abgerechnet wird die theoretische Fillkubatur der Steine.

581328A Boschungsteine m.Substrat+auffiillen m?

Art der Wand:




HB-022+ABK-OEKO-020 Seite 11
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 15.11.2023
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
581331 Aufzahlung (Az) fiir das besondere Gestalten (modellieren).

Abgerechnet wird die abgewickelte Flache des modellierten Gelandeabschnittes.

581331A Az f.Modellieren m?
Material:
Beilagen zum LV:
5814 Bodenlockerung, Bodenverbesserung
Kommentar:
Ein Bodenaustausch ist in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgriindungen) beschrieben.
581401 Bodenlockerung.
Gewachsener, geschitteter oder verdichteter Boden wird bis zur angegebenen Mindesttiefe aufgelockert (keine
VerbesserungsmalRnahmen).
Einkalkulierte Leistungen:
» das Entsorgen von Abféllen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen) und Steinen mit einer GréRe tber 10 cm
Im Positionsstichwort ist die Mindesttiefe angegeben.
581401A Bodenlockerung b.5cm m?
581401B Bodenlockerung ii.5-15cm m?
581401C Bodenlockerung ii.15-30cm m?
581401D Az Bodenlockerung f.handisches Lockern m?
Aufzahlung (Az) fir das handische Lockern.
Betrifft Position(en):
581401X Bodenlockerung ii.30cm- m?
581403 Feinplanum herstellen, einschlieRlich Entsorgen von Abféllen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen) und Steinen mit
einer GroRRe Uber 5 cm.
Die angegebenen Toleranzmalle sind auf eine Lange von 4 m bezogen.
Die Ebenflachigkeit (+/-) ist im Positionsstichwort angegeben.
581403A Feinplanum +/-3cm m.Steinen b.5cm m?
581404 Flache saubern, einschlieBlich Entsorgen von Abfallen (z.B. Flaschen, Papier, Dosen).
581404A Flache m.Steinen saubern+entsorgen b.5cm m?
EinschlieBlich Entsorgen von Steinen mit einer GréRe bis 5 cm.
581404B Flache m.Steinen saubern+entsorgen ii.5-10cm m?
Einschlief3lich Entsorgen von Steinen mit einer GréR3e Gber 5 bis 10 cm.
581405 Bodenverbesserung.
Material liefern, gleichmagig aufbringen einschlieflich Einarbeiten.
581405B Bodenverbesserung m.Sand gewaschen 1/3mm m?
Mit (resch) gewaschenem Sand.
e Koérnung 1/3 mm.
* Verbrauch: 50 Liter/m?
581405C Bodenverbesserung m.Kompost Qualitatskl.A m?
Mit Kompost der Qualitatsklasse A.
* Verbrauch: 50 Liter/m?
581408 Dunger liefern und gleichmafig einbauen.
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581408A Diinger liefern+einbauen m?

Art des Dungers:

5815 Pflanzen nur liefern
1. Giiteanforderungen:
Pflanzen:
« sind kraftig entwickelt und ausreichend abgehartet
 sind nur mafig mit Stickstoff gediingt
» kommen nicht direkt aus einer Unterglaskultur
2. Abkiirzungen:
Anzuchtform:
» ohne Ballen (oB)
* mit Ballen (mB)
« mit Topfballen (mTB)
* Hochstamm: H
* Halbstamm: ha
» Stammbusch: Stbu
* Heister: Hei
» Strauch: Str
* Heckenpflanze: He
» Solitarpflanze: Sol
Kommentar:
Besondere Bestimmungen (z.B. fiir die Ubernahme und Gewéhrleistung) sind zu beachten!
Die angegebenen Fachausdriicke und Abkiirzungen sind ein Auszug aus der ONORM L 1110.
In die Liicke "Art"/"Sorte" sind alle zur eindeutigen Beschreibung der Pflanze erforderlichen Angaben zu tétigen.
581500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
581500C Wildpflanzen Herkunftsbescheid
Bei Wildpflanzen (z.B. Gehdlzen, Stauden, Zwiebelpflanzen) wird der naturschutzrechtliche Bescheid
beziehungsweise eine Bewilligung fir die Entnahme vom Naturstandort vorgelegt oder der Nachweis, dass sie
aus einer Anzuchtkultur stammen, erbracht.
581511 Laubbaume ohne Ballen nur liefern.
581511A Laubbaum H oB nur liefern Stk
Als Hochstamm.
Art:
MaRangaben:
581511B Laubbaum ha oB nur liefern Stk
Als Halbstamm.
Art:
MaRangaben:
581511C Laubbaum Stbu oB nur liefern Stk
Als Stammbusch.
Art:
MaRangaben:
581511D Laubbaum Hei oB nur liefern Stk
Als Heister.
Art:
MaRangaben:
581512 Laubbdume mit Ballen nur liefern.
581512A Laubbaum H mB nur liefern Stk




HB-022+ABK-OEKO-020
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 13

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

[LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

581512B

581512C

581512D

581512E

581512F

Als Hochstamm.
Art:
MaRangaben:

Laubbaum ha mB nur liefern

Als Halbstamm.
Art:
MaRangaben:

Laubbaum Stbu mB nur liefern

Als Stammbusch.
Art:
MaRangaben:

Laubbaum Hei mB nur liefern

Als Heister.
Art:
MaRangaben:

Laubbaum Sol H mB nur liefern

Als Solitarpflanze mit Hochstamm.
Art:
MaRangaben:

Laubbaum Sol Hei mB nur liefern

Als Solitarpflanze, Heister.
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

581513

581513A

581513B

Nadelbaume mit Ballen nur liefern.

Nadelbaum mB nur liefern

Art:
MaRangaben:

Nadelbaum Sol mB nur liefern

Als Solitérpflanze.
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

581514

581514A

581514B

581514C

581514D

Straucher ohne Ballen nur liefern.

Straucher oB 1j nur liefern
Einjahrig (1j).

Art:

MaRangaben:

Straucher oB 2j v nur liefern
Zweijahrig, verschult (2j v).

Ma.l?)angaben:

Straucher oB 3j v nur liefern

Dreijahrig, verschult (3j v).
Art:
MaRangaben:

Straucher oB 2v nur liefern

Zweimal verschult (2v).
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

Stk

Stk

581515

Straucher mit Ballen, zweimal verschult (v), nur liefern.
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581515A

581515B

Straucher mB 2v nur liefern

Art:
MaRangaben:

Straucher mTB nur liefern

Mit Topfballen.
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

581516

581516A

Straucher mit Ballen, mindestens dreimal verschult, nur liefern.

Straucher mB Sol 3v nur liefern

Als Solitarpflanze, dreimal verschult (3v).
Art:
MaRangaben:

Stk

581517

581517A

581517B

581517C

581517D

581517E

Heckenpflanzen mit Ballen nur liefern.

Heckenpflanzen mB Laubgehdlz verpflanzt nur liefern

Als Laubgehdlz, einmal verpflanzt.
Art:
MaRangaben:

Heckenpflanzen mB Laubgeh6lz 2v nur liefern

Als Laubgehdlz, zweimal verpflanzt.
Art:
MaRangaben:

Heckenpflanzen mTB nur liefern

Mit Topfballen.
Art:
MaRangaben:

Heckenpflanzen mB als Nadelgeholz nur liefern

Als Nadelgehdlz.
Art:
MaRangaben:

Heckenpflanzen mTB als Nadelgeh6lz nur liefern

Mit Topfballen, als Nadelgehdlz.
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

581518

581518A

581518B

Kleinkoniferen mit Ballen nur liefern.

Kleinkoniferen mB nur liefern

Art:
MaRangaben:

Kleinkoniferen mTB nur liefern

Mit Topfballen.
Art:
MaRangaben:

Stk

Stk

581519

581519A

Immergriines Laubgehélz mit Ballen nur liefern.

Immergriines Laubgeh6lz mB nur liefern

Art:
MaRangaben:

Stk

581520

581520A

Heckenpflanzen ohne Ballen als Laubgeholz nur liefern.

Heckenpflanzen oB als Laubgehdlz 1j nur liefern

Stk
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Einjahrig (1j).
Art:
MaRangaben:

581520B Heckenpflanzen oB als Laubgehdlz v nur liefern Stk
Einmal verschult (v).
Art:
MaRangaben:

581521 Bodendecker nur liefern.

581521A Bodendecker mTB nur liefern Stk
Mit Topfballen.
Art:
MaRangaben:

581522 Schling-, Rank- und Kletterpflanzen nur liefern.

581522A Schling-Kletterpflanzen mTB nur liefern Stk
Mit Topfballen.
Art:
MaRangaben:

581525 Rosen ohne Ballen, Sortierung, nur liefern.

581525A Teehybrid-Rosen oB nur liefern Stk
Teehybrid-Rosen.
Sorte:

581525B Polyantha-Rosen oB nur liefern Stk
Polyantha-Rosen.
Sorte:

581525C Zwergrosen oB nur liefern Stk
Zwergrosen.
Sorte:

581525D Schlingrosen oB nur liefern Stk
Schlingrosen.
Sorte:

581525E Strauchrosen oB nur liefern Stk
Strauchrosen.
Sorte:

581526 Rosen mit Ballen nur liefern.

581526A Teehybrid-Rosen mTB nur liefern Stk
Teehybrid-Rosen.
Sorte:

581526B Polyantha-Rosen mTB nur liefern Stk
Polyantha-Rosen.
Sorte:

581526C Zwergrosen mTB nur liefern Stk
Zwergrosen.
Sorte:

581526D Schlingrosen mTB nur liefern Stk

Schlingrosen.
Sorte:
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581526E Strauchrosen mTB nur liefern Stk
Strauchrosen.
Sorte:

581526F Bodendeckerrosen mTB nur liefern Stk
Bodendeckerrosen.
Sorte:

581530 Moorbeetpflanzen mit Ballen nur liefern.

581530A Moorbeetpflanzen mTB nur liefern Stk
Art:

581533 Stauden mit Topfballen nur liefern.

581533A Stauden mTB nur liefern Stk
Art:

581536 Ziergraser mit Topfballen nur liefern.

581536A Ziergraser mTB nur liefern Stk
Art:

581540 Sumpf- und Wasserpflanzen nur liefern.

581540A Sumpf-u.Wasserpflanzen nur liefern Stk
Art:

581542 Ein- bis zweijahrige Sommer und Friihjahrsbliher nur liefern.

581542A 1-2-jahr.Sommer u.Frihjahrsblither mTB nur liefern Stk
Mit Topfballen.
Art:

581544 Blumenzwiebeln nur liefern.

581544A Blumenzwiebeln nur liefern Stk
Art:

581546 Blumenknollen nur liefern.

581546A Blumenknollen nur liefern Stk
Art:

5816 Pflanzung
1. Pflanzung:

Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Pflanzgruben, -I6cher, -graben oder Pflanzflachen.
1.1 Fullmaterial:

» bei Bodenauswechslung bis 40 cm Tiefe: Oberboden oder Substrat mit einem Mindestgehalt an
organischer Substanz von 2 %;
» darunter: Boden oder Substrat mit weniger als 1 % organischer Substanz

1.2 Pflanzgruben:

Je Pflanzgrube wird eine Pflanze gepflanzt.

Beim Auffullen der Pflanzengruben wird eine Setzung mit 20 bis 25 Prozent berucksichtigt.

Beim Verflllen der Pflanzengruben werden, dem Pflanzlochdurchmesser entsprechende Gieimulden angelegt.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« das Erstellen von Pflanzlochern kleiner als 30 cm tief, in vorbereitete Flachen
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» das Einschldammen (Eingief3en)

+ Anderungen des Pflanzschemas wahrend der Pflanzzeit, ausgenommen Anderungen an bereits
durchgefiihrten Pflanzungen

» das Entsorgen liberschiissigen Pflanzlochaushubs

» das zum Tauchen erforderliche Material (z.B. Lehmbrei)

2. Abkiirzungen:

» ohne Ballen (oB)
* mit Ballen (mB)
» Stammumfang (StU)

Kommentar:

Die angegebenen Fachausdriicke und Abkiirzungen sind ein Auszug aus der ONORM L 1110.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

581600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

581600D Ausfiihrungstermine zu 58.16
Ausfiihrungstermine:

Betrifft Position(en):

581601 Pflanzen lagern.

581601A Pflanzen oB lagern Stk
Ohne Ballen.

581601B Pflanzen mB lagern Stk
Mit Ballen.

581601C Solitarpflanzen lagern Stk
Solitarpflanzen.

581601D Topfballenpflanzen lagern Stk
Topfballenpflanzen.

581601X Pflanzen lagern Stk
Pflanzen:

581602 Pflanzen einschlagen.

Kommentar:

Die Dauer des Einschlages richtet sich nach den angegebenen Ausfiihrungsterminen.

581602A Pflanzen oB einschlagen Stk
Ohne Ballen.

581602B Pflanzen mB einschlagen Stk
Mit Ballen.

581602C Solitarpflanzen einschlagen Stk
Solitarpflanzen.

581602D Topfballenpflanzen einschlagen Stk
Topfballenpflanzen.

581602X Pflanzen einschlagen Stk
Pflanzen:

581603 Wurzeltauchung.

581603A Wurzeltauchung Stk
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581604 Pflanzlocher herstellen und mit Aushubmaterial wieder flllen.

Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.
581604A Pflanzlocher+Aushubmaterial verfiillen 0,3m/0,3m Stk
581604B Pflanzlocher+Aushubmaterial verfiillen 0,5m/0,4m Stk
581605 Pflanzlocher herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Bodenmaterial wieder fiillen.

Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.
581605A Pflanzlocher+Boden/AN verfiillen 0,3m/0,3m Stk
581605B Pflanzlocher+Boden/AN verfiillen 0,5m/0,4m Stk
581606 Pflanzl6cher herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Substrat wieder fiillen.

Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Tiefe angegeben.
581606A Pflanzlocher+Substrat/AN verfiillen 0,3m/0,3m Stk
581606B Pflanzlocher+Substrat/AN verfillen 0,5m/0,4m Stk
581607 Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung wieder mit Aushubmaterial verfillen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.
581607A Baumgrube+Aushubmaterial verfiillen 1x1x0,8m Stk
581607B Baumgrube+Aushubmaterial verfiillen 2x2x1m Stk
581608 Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung mit vom Auftragnehmer geliefertem Bodenmaterial wieder

verflllen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.
581608A Baumgrube+Boden/AN verfiillen 1x1x0,8m Stk
581608B Baumgrube+Boden/AN verfiillen 2x2x1m Stk
581609 Baumgruben herstellen und nach der Pflanzung mit vom Auftragnehmer geliefertem Substrat wieder verfillen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (BxHxT) angegeben.
581609A Baumgrube+Substrat/AN verfillen 1x1x0,8m Stk
581609B Baumgrube+Substrat/AN verfillen 2x2x1m Stk
581610 Pflanzgraben herstellen und mit Aushubmaterial wieder verfillen.

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Tiefe angegeben.
581610A Pflanzgraben+Aushubmaterial verfiillen 0,3m/0,3m m
581610B Pflanzgraben+Aushubmaterial verfiillen 0,5m/0,4m m
581611 Pflanzengraben herstellen und mit vom Auftragnehmer beigestelltem Bodenmaterial wieder verfillen.

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Tiefe angegeben.
581611A Pflanzgraben+Boden/AN verfiillen 0,3m/0,3m m
581611B Pflanzgraben+Boden/AN verfiillen 0,5m/0,4m m
581620 Laubbdume ohne Ballen nur pflanzen.
581620A Laubbaum pflanzen oB Stk
581621 Laub- und Nadelbdume mit Ballen (MB) nur pflanzen.

Fir die Abrechnung ist bei Hochstammen der Stammumfang, bei allen anderen die Hohe maRRgebend.
581621A Laub-u.Nadelbdaume pflanzen mB-25/250cm Stk
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» StU bis 25 cm
* Hohe bis 250 cm
581621B Laub-u.Nadelbaume pflanzen mB-35/400cm Stk
» StU lber 25 bis 35 cm
* Hohe uber 250 bis 400 cm
581621C Laub-u.Nadelbdaume pflanzen mB-50/600cm Stk
» StU Uber 35 bis 50 cm
« Hohe lber 400 bis 600 cm
581622 Straucher und Heckenpflanzen ohne Ballen nur pflanzen.
581622A Strauch/Hecken pflanzen oB Stk
581623 Straucher und Hecken mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen.
Im Positionsstichwort sind die HOhe oder die Breite angegeben.
581623A Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB b.100cm Stk
581623B Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB i.100-150cm Stk
581623C Strauch/Hecke pflanzen mB/mTB i.150-200cm Stk
581624 Immergriine (z.B. Kleinkoniferen) mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen.
Im Positionsstichwort sind die HOhe oder die Breite angegeben.
581624A Immergriine pflanzen mB/mTB b.60cm Stk
581624B Immergriine pflanzen mB/mTB 1i.60-100cm Stk
581624C Immergriine pflanzen mB/mTB {i.100-150cm Stk
581625 Bodendecker mit Topfballen nur pflanzen.
581625A Bodendecker pflanzen mTB Stk
581626 Schling-, Rank- und Kletterpflanzen, mit Topfballen nur pflanzen.
581626A Schling-u.Kletterpflanzen pflanzen mTB Stk
581628 Rosen nur pflanzen.
581628A Rosen pflanzen mTB Stk
Mit Topfballen.
581628B Rosen pflanzen oB Stk
Ohne Ballen.
581630 Rhododendron, Azaleen und andere Moorbeetpflanzen mit Ballen- oder Topfballen nur pflanzen.
581630A Moorbeetpflanzen pflanzen mB/mTB Stk
581633 Stauden und Ziergraser mit Topfballen nur pflanzen.
581633A Stauden/Ziergraser pflanzen mit Topfballen Stk
581640 Wasser- und Sumpfpflanzen nur pflanzen.
EinschlieBlich Beistellen von erforderlichen Pflanzstegen oder Booten zur Bepflanzung bereits geflillter Teiche.
581640A Wasser-u.Sumpfpflanzen pflanzen mit Topfballen Stk
Mit Topfballen.
581642 Ein- bis zweijahrige Sommer- und Frihjahrsbliher nur pflanzen.
581642A 1-2 jahrige Bliiher pflanzen mit Topfballen Stk
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Mit Topfballen.

581644 Zwiebeln und Knollen nur legen.

581644A Zwiebeln u.Knollen legen pro Stiick Stk

581644B Zwiebeln u.Knollen legen pro m2 m?

581646 Baumverankerung aus Rundholz liefern und lotrecht beziehungsweise schrag einschlagen, einschlieflich
Liefern und Anbringen des Bindematerials.
Zweipfahlverankerungen (2fach) werden gegengleich angebracht.
Abgerechnet wird je Geholz. Die Lange der Pfahle wird vor dem Einschlagen gemessen.

581646A Baumverankerung 1fach Stk
Pfahllange:

581646B Baumverankerung 2fach Stk
Pfahllange:

581653 Dreipfahlverankerungen, bestehend aus drei entrindeten Baumpféahlen mit Querverbindung aus drei Stlick
halbrunden, abgefasten, gleich starken Hoélzern.
Baumpfahle aulRerhalb des Wurzelbereiches eingeschlagen, Querhdlzer unterhalb der Krone mit den Pfahlen
verschraubt, Gehdlze angebunden.
Im Positionsstichwort sind die Lange des Pfahle (m) und der Querhélzer (cm) angegeben.

581653A Dreipfahlverankerung 3m/50cm Stk
Zopfdurchmesser 6 bis 8 cm.

581653B Dreipfahlverankerung 4m/80cm Stk
Zopfdurchmesser 10 bis 15 cm.

581654 Dreibockverankerung, bestehend aus drei schrég eingeschlagenen, miteinander verschraubten entrindeten
Baumpfahlen, Zopfdurchmesser 10 bis 15 cm.
Gehdlze an die Verankerung angebunden.

581654A Dreibockverankerung Stk
Pfahllange:

581655 Unterirdische Baumverankerung von Laub- und Nadelbdumen mit Dreipunktverankerung befestigt.
Im Positionsstichwort sind der Stammumfang und die Héhe angegeben.

581655A Unterirdische Baumverankerung b.25cm/b.250cm Stk

581655B Unterirdische Baumverankerung ii.25-35cm/ii.250-400cm Stk

581655C Unterirdische Baumverankerung ii.35-50cm/ii.400-600cm Stk

581656 Oberirdische Baumverankerung von Laub- und Nadelbdumen mit Dreipunktverankerung befestigt.
Im Positionsstichwort sind der Stammumfang und die Héhe angegeben.

581656A Oberirdische Baumverankerung b.25cm/b.250cm Stk
Art der Verankerung:

581656B Oberirdische Baumverankerung 1i.25-35cm/ii.250-400cm Stk
Art der Verankerung:

581656C Oberirdische Baumverankerung 1i.35-50cm/ii.400-600cm Stk
Art der Verankerung:

581659 Rindenmulch liefern und aufbringen.

Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.
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581659A Rindenmulch (DEKO) 3cm dick m?
581659B Rindenmulch 5cm dick m?
581659C Rindenmulch 8cm dick m?
581659D Rindenmulch 10cm dick m?
581660 Pflanzflachen mulchen (liefern und aufbringen).
581660A Mineralisches Mulchschicht m?
Art des Materials:
Schichtdicke:
581681 Aufzahlung (Az) bei Pflanzungen von Laub- und Nadelbdumen fiir die Erschwernis beim Transport auf Dacher,

ohne Unterschied der Hohe liber dem Bodenniveau, jedoch héher als 1,5 m.
Fir die Abrechnung ist bei Hochstdmmen der Stammumfang, bei allem anderen, die Hdhe maflgebend.

581681A Az Pflanzen f.Dach Baum b.25cm H:b.250cm Stk

» Stammumfang (StU) bis 25 cm
* Hohe bis 250 cm

581681B Az Pflanzen f.Dach Baum i.25-35cm H:ii.250-400cm Stk

» Stammumfang (StU) Gber 25 bis 35 cm
» Héhe Gber 250 bis 400 cm

581681X Az Pflanzen f.Dach Baum Stk
* Stammumfang (StU):
* Hobhe:

581682 Aufzahlung (Az) auf Pflanzungen fiir die Erschwernis beim Transport auf Dacher, ohne Unterschied der Héhe

Uber dem Bodenniveau, jedoch héher als 1,5 m.

581682A Az Pflanzen f.Dach Strauch b.100cm Stk
Fur Straucher mit Ballen.

* Breite oder Hohe bis 100 cm

581682B Az Pflanzen f.Dach Strauch i.100-200cm Stk
Fir Straucher mit Ballen.

« Breite oder Hohe lber 100 bis 200 cm

581682C Az Pflanzen f.Dach Strauch {i.200cm Stk
Fir Straucher mit Ballen.

« Breite oder Hohe Uber 200 cm:

581682X Az Pflanzen f.Dach Strauch Stk
Fur Straucher mit Ballen.

* Breite oder Hohe:

581683 Aufzahlung (Az) auf Pflanzungen fiir die Erschwernis beim Transport auf Dacher, ohne Unterschied der Héhe
Uber dem Bodenniveau, jedoch héher als 1,5 m.

581683A Az Pflanzen f.Dach Pflanzen TB 9cm Stk
Fir Bodendecker, Graser, Stauden oder Rosen mit Topfballen (9 cm).

581683B Az Pflanzen f.Dach Pflanzen Container Stk
Fir Bodendecker, Graser, Stauden oder Rosen in Container.

581691 Drainrohr, gelocht fiir die Belliftung und Bewasserung, bei Pflanzarbeiten.

Das Rohr wird in der Baumgrube in einem Abstand von 0,75 m ringférmig in einer Tiefe von ca. 40 cm um die
Pflanze verlegt. An der Verbindungsstelle wird ein T-Stlick gesetzt und ein Drainrohr bis an die Bodenoberflache
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geflhrt. Dieses Rohr wird an der Bodenoberflache mit einem abnehmbaren Deckel, hdhenrichtig versetzt,
verschlossen.

Im Positionsstichwort sind der Durchmesser (DN), der Durchmesser des Deckels (D) und die Hohe (H)
angegeben.

581691A Ringdrainrohr DN 100 Guss-D 105mm H 155mm Stk
Mit einem Gussdeckel.
581691B Ringdrainrohr DN 100 Kunststoff-D 105mm H 155mm Stk
Mit einem Kunststoffdeckel.
581691C Ringdrainrohr DN 100 ohne Deckel Stk
Ohne Deckel.
581692 Bodenverbesserungsmaterial liefern und einbringen.
581692A Bodenverbesserungsmaterial f.Pflanzloch Stk
Fuir ein Pflanzloch.
581692B Bodenverbesserungsmaterial f.Grabenpflanzung m
Fir eine Grabenpflanzung.
581692C Bodenverbesserungsmaterial f.Flachenpflanzung m?
Fir eine Flachenpflanzung.
5817 Rasenflachen herstellen
1. Fertigrasen:
1.1 Guteanforderung und Mal3e:
Es gelten die Giiteanforderungen an Fertigrasen gemal ONORM.
Rasentype und Mal3e entsprechen der Bestellung.
Die mittlere Dicke betragt 2 cm, die Seiten sind parallel.
1.2 Lieferung:
Der Rasen wird so geliefert, dass eine Verlegung innerhalb von 48 Stunden nach der Schalung erfolgen kann.
Der Schalzeitpunkt ist auf dem Lieferschein vermerkt.
1.3 Ansaaten:
Saatgutrezeptur und -menge sowie gegebenenfalls Zuschlagstoffe, Dliingerzusammensetzung und -menge
werden vom Auftraggeber bekannt gegeben.
2. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
» das Entsorgen aller im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfalle (z.B. Paletten, Kisten,
Folie)
Kommentar:
Rasenfléchen auf Sportplédtzen sind in der LG 59 (Sportanlagen im Freien) beschrieben.
Eine Ausflihrung mit Schattenrasen ist frei zu formulieren.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
581700 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
581700D Ausfiihrungstermine zu 58.17

Ausfiihrungstermine:
Betrifft Position(en):

581701

Vorbereiten der Pflanzstelle.
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581701A Vorbereiten der Pflanzstelle f.Rasensoden m?

Fur Rasensoden.

581703 Vorbereitung zur Wurzelbildung.
581703A Vorbereitung zur Wurzelbildung f.Rasensoden m?
Fir Rasensoden.
581705 Maharbeiten zum RUlckschnitt.
581705A Maharbeiten Riickschnitt v.Rasensoden m?
Von Rasensoden.
581713 Fertigrasen (Gebrauchsrasen) liefern, verlegen und einwassern, einschliellich Walzen.
Das Liefern des Oberbodens (min. 20 cm) oder Substrates (min. 10 cm) und das Vorbereiten des Untergrundes
sind in eigenen Positionen beschrieben.
Kommentar:
Das Liefern von Oberboden und Substrat ist in der ULG 58.13 (Erdarbeiten/Vegetationsschichten) beschrieben.
581713A Fertigrasen liefern+verlegen m?
581717 Rasenflachen (Gebrauchsrasen) durch Ansaat herstellen, einschlieRlich Saatgut. Das Walzen ist in den
Einheitspreis einkalkuliert.
Abgerechnet wird die besamte Flache.
581717A Ansaat (Saatgut) m?
Saatgut/Aufwandsmenge:
581717B Ansaat (Saatgut+Diinger) m?
Saatgut/Aufwandsmenge:
Diinger/Aufwandsmenge:
581721 Mulch oder Decksaat herstellen, einschlieRlich Saatgut.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.
581721A Strohmulchsaat/Strohdecksaat m?
Strohmulchsaat/Strohdecksaat.
* Aufwandmenge: 0,5 kg/m?
* Kleberemulsion: 0,2 I/m?
581721B Mulchsaat m?
Mulchsaat liefern und einbringen.
* Aufwandmenge: 0,5 kg/m?
* Kleberemulsion: 0,2 I/m?
581721C Az Strohdecksaat f.Maschengeflecht m?
Aufzahlung (Az) auf Strohdecksaaten fiir die Ausfihrung mit Maschengeflecht. Das Liefern, Verlegen, Fixieren
auf der Boschungsoberkante und die Verankerung der Gitterflache sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
581723 Spritzbegriinung (Saatgut und Diinger) auf Flachen oder Raumgitterwénden, einschlieBlich Saatgut.
Abgerechnet wird die begrtinte Flache.
581723A Spritzbegriinung Saatgut m?
581723B Spritzbegriinung Saatgut AG m?

Art des Materials:
Anzahl der Arbeitsdurchgange:
Aufwandsmenge:
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581725 Rasenmatten (Begriinungsvlies) aus abbaubaren Rohstoffen auf Béschungen, einschlieRlich Anwuchspflege bis

zum ersten Rasenschnitt durch den AN.

* Gewicht ca. 120 g/m?
» Dicke 2 bis 3 mm
» Reilfestigkeit 7/8 kg (langs/quer)

Die Befestigung erfolgt mittels Okohaken, 2 Stk./mZ;
Uberlappung der Rasenmatte 10 cm;

581725A Rasenmatten m?

581726 Schotterrasen fiir Gehweg und Zufahrtswege auf Tragschicht (in eigener Position beschrieben), einschliellich
Einsaat mit Rasensaatgutmischung in die Sand/Oberbodenschicht.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke im verdichteten Zustand angegeben.

581726A Schotterrasen 20cm m?

Eine homogene Mischung aus Kantkorn 0/32 und 10 bis 15% Oberboden, profilgerecht aufgebracht, abgerittelt
und eingewalzt, einschlieBlich einer 2 cm starken Schicht aus Sand und Oberboden, im Verhaltnis 1:1.

581726B Schotterrasen m?
Art des Materials:

Mischungsverhaltnis:

581731 Regeneration bestehender Rasenflachen (/Overseeding):

1. Vertikutieren: Die zu behandelnde Flache ist vorher auf eine Schnitthdhe von 3 cm zu mahen. Beim
Vertikutieren werden die verfilzten Rasennarben durch Senkrechtschneiden ausgediinnt, wobei die
Bearbeitungstiefe hdochstens 3 mm betragt. Der Rasenfilz wird entsorgt.

2. Einsanden: Einsanden der Flache mit gewaschenem Quarzsand (Kérnung 0,1 bis 2 mm) mit 3 I/m?2.
3. Normalsaat herstellen, einschlieRlich Saatgut u. Diinger.

581731A Regeneration bestehender Rasenflachen m?
5818 Anwuchs- und Entwicklungspflege
Kommentar:

MaBnahmen zur Erhaltungspflege sind frei zu formulieren.

581801 Anwuchspflege.

Von der Pflanzung bis zur Ubernahme (gemaR ONORM) sind alle gartnerischen Pflegemafnahmen um einen
abnahmefahigen Zustand zu erzielen, durchzuflihren.

581801A Anwuchspflege Baume VE
Von Baumen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stlick x Monat)
Art der Baume:

581801B Anwuchspflege Straucher u.Bodendeckerflachen VE
Von Strauchern und Bodendeckerflachen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = m2 x Monat)
Art der Straucher/Bodendecker:

581801C Anwuchspflege Staudenflachen VE
Von Staudenflachen.

Abgerechnete wird in Verrechnungseinheiten (VE = m2 x Monat)
Art der Stauden:

581803 Anwuchspflege von Rasenflachen, ohne Unterschied der Art, ab der Besdmung bis einschlieRlich dem dritten
Rasenschnitt. Der erste Rasenschnitt wird bei einer durchschnittlichen Halmhéhe von 10 bis 12 cm
durchgefiihrt, wobei um nicht mehr als 1/3 der Halmlange gekirzt wird.

Das Nachsaen von Kahlstellen ist im Einheitspreis einkalkuliert.
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Deckungsgrade: Deckungsgrade sind die projektive Bodendeckung mit Rasengrasern (Narbendichte) und
werden nach dem dritten Rasenschnitt im Einvernehmen zwischen AG und AN festgestellt.

581803A Anwuchspflege Rasen m?

581805 Entwicklungspflege.

Von der Ubernahme bis zur Schlussfeststellung (gemal’ NORM) sind alle gértnerischen PflegemaRnahmen um
einen abnahmefahigen Zustand zu erzielen, durchzufiihren.

581805A Entwicklungspflege Baume VE
Von Baumen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stlick x Monat)
Art der Baume:

581805B Entwicklungspflege Straucher u.Bodendeckerflachen VE
Von Strauchern und Bodendeckerflachen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)
Art der Straducher/Bodendecker:

581805C Entwicklungspflege Staudenflachen VE
Von Staudenflachen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)
Art der Stauden:

581805D Entwicklungspflege Strohdecksaat VE
Von Strohdecksaat.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)

581805E Entwicklungspflege Spritzbegriinung VE
Von Spritzbegriinungen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)

581806 Entwicklungspflege von Rasenflachen, ohne Unterschied der Art.
Die Entwicklungspflege schlie3t an die Anwuchspflege unmittelbar an.

Eine Nutzungsfreigabe erfolgt nach Ende der Entwicklungspflege, die das Ziel hat, die endgiiltige Festigkeit und
Hohe des Rasens zu erreichen.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)

581806A Entwicklungspflege Rasen VE

581806B Az Entwicklungspflege f.Rasensteine VE
Aufzahlung (Az) fiir Rasen zwischen Rasensteinen.

5819 Gartnerischer Wegebau, Sonstiges

Eine Geféllsausbildung bis 6 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Kommentar:

Positionen fiir den Wegebau z.B. ein Unterbauplanum, eine Frostschutzschichte (untere Tragschichte), eine mechanisch
stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) sowie Belagsarbeiten (z.B. mit Betonpflaster, Kunststeinplatten, Randsteinen
und Asphaltbelag) sind in der LG 13 (Aul3enanlagen) beschrieben.

Kunststeinplattenbelédge sind in der in der LG 29 und Natursteinplattenbelége in der LG 28 beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
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581901 Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und fiir den dartiberliegenden Oberbau verdichtet und abgeglichen.

Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tiberall erreicht werden.
Das fertig gestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhéhe.

581901A Unterbauplanum Geh-u.Radweg m?
Fur Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 30 MN/m2.
581901C Unterbauplanum Fahrweg m?
Fur gelegentlich befahrbare Flachen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 35 MN/mZ.
581901E Az Unterbauplanum f.Gefalle i.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tiber 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-,
Rad- oder Fahrweg.
581902 Frostschutzschichte (untere Tragschichte) aus
* humusfreien, korngestuften Sand-Kiesgemisch oder
» gebrochenem Gesteinmaterial oder
« einer gleichmaRigen Mischung aus beidem
Das Material ist wetterbestandig und frostsicher und erleidet wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung.
Das Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte iberall erreicht werden. Das fertig gestellte
Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhdhe.
Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.
581902A Frostschutzschichte 10cm m?
581902B Frostschutzschichte 20cm m?
581902C Frostschutzschichte 25cm m?
581902D Frostschutzschichte 30cm m?
581902E Az Frostschutzschichte f.Gefélle ii.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%.
581903 Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial,
Korngréle 0/35 oder 0/55.
Das Material ist wetterbestandig, frostbestandig und erleidet wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung.
Das Verdichten erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht
werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von
+/- 2 cm auf Sollhdhe.
Oberkante der Tragschicht: mindestens 3% Gefélle
Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.
581903A Mech.stab.Tragschichte Geh-u.Radweg 10cm m?
Fur Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 60 MN/m2.
581903B Mech.stab.Tragschichte Geh-u.Radweg 20cm m?
Fur Geh- und Redwege und leicht befahrbare Flachen mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 75 MN/mZ.
581903C Mech.stab.Tragschichte Fahrweg 20cm m?
Fur gelegentlich befahrbare Flachen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 90 MN/m?.
581903D Az Mech.stab.Tragschichte f.Gefélle 1i.6-10% m?

Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tiber 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-,
Rad- oder Fahrweg.
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581904 Dynamische Tragschichte fiir wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial,

581904A

581904C

581904D

KorngréRe 0/16. Feinkornanteil (Korndurchmesser < 0,063 mm) < 5%

Das Material ist wetterbestandig, frostbestandig und erleidet wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung.

Das Verdichten erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht
werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von
+/- 2 cm auf Sollhdhe.

Oberkante der Tragschicht: mindestens 3% Gefélle
Im Positionsstichwort ist die Dicke im verdichteten Zustand angegeben.

Dynamische Schicht Geh-und Radweg m?
Fur Geh- und Radwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) 40 MN/m2.

Dynamische Schicht Fahrweg m?
Fur gelegentlich befahrbare Flachen (Fahrweg) mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) 50 MN/m?2.

Az Dynamische Schicht f.Gefélle 1i.6-10% m?

Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-,
Rad- oder Fahrweg.

581905

581905A

581905B

581905C

581905D

581905E

Deckschichte fiir wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngrof3e 0/4
oder 0/8.

Das Material ist wetterbestandig, frostbestandig und erleidet wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung.

Das Verdichten erfolgt ausschlief3lich statisch und bei einem Wassergehalt so, dass die geforderten
Verdichtungswerte Uberall erreicht werden.

Oberkante der Deckschicht: mindestens 3 % Gefélle

Deckschicht 0/4mm 3cm m?

Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.Farbe
Deckschicht:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Deckschicht 0/8mm 3cm m?

Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.Farbe
Deckschicht:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Deckschicht 0/4mm 4cm m?

Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.Farbe
Deckschicht:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Deckschicht 0/8mm 4cm m?

Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.Farbe
Deckschicht:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Az Deckschicht f.Gefalle i.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fur Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

581906

Deckschichte mit Bindemittel fiir wassergebundene Wege aus humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial,
KorngroRe 0/4 oder 0/8.

Das Material ist wetterbestandig, frostbestandig und erleidet wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung.

Das Verdichten erfolgt ausschlief3lich statisch und bei einem glinstigem Wassergehalt so, dass die geforderten
Verdichtungswerte tberall erreicht werden. Das fertig gestellte Planum der mechanisch stabilisierten
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Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhéhe.

Oberkante der Deckschicht: mindestens 3 % Gefalle
Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Einbaudicke im verdichteten Zustand angegeben.

581906C Deckschicht m.Bindemittel 0/4mm 4cm m?
Farbe Deckschicht:

Bindemittel:

581906D Deckschicht m.Bindemittel 0/8mm 4cm m?
Farbe Deckschicht:

Bindemittel:

581906E Az Deckschicht m.Bindemittel f.Gefélle 1i.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fur Erschwernisse bei einer Gefélleausbildung tber 6% bis 10%.

581913 Bindemittelarmer mehrschichtiger Belag aus Edelsplitten, auf bestehender Unterkonstruktion (in eigenen
Positionen beschrieben) aufbringen und verdichten, bestehend aus:

1. Trag- und Ausgleichsschicht

* Dicke 10 cm
» Material: Hartsteinkdrnung 4 bis 16 mm
» Ebenflachigkeit +/- 1 cm

2. Deckschichte

» gewaschener Edelsplitt Kérnung 2 bis 4/2 bis 6 mm mit zweikomponentigem Epoxidharz-Binder verfestigt
» Edelsplitt und Binder homogen mittels Zwangsmischer mischen und auf die Tragschicht einbauen

» Oberflache maschinell glatten

= Trennschnitte nach Notwendigkeit (ca. alle 5 m) herstellen

Der Anteil an polymerem Bindemittel ist in Abhangigkeit zur Belastung und dem Zuschlag entsprechend zu
wahlen (ca 4%).

Die Ebenflachigkeit betragt entsprechend dem Unterbau + 1 cm. Bei einer Abschragung der Kanten wird die
Breite bis Mitte Schrage abgezogen.

Die Druckfestigkeit bei Kontrollpriifungen an Hand verdichteter Prismen (40 x 40 x 160 mm) nach 10 Tagen
Lagerung im trockenen und mind. 20° C warmen Raum betragt 12N/mm?2.

Technische Eigenschaften:

Wasserdurchlassigkeit Kf > 0,5*10-3

Umweltvertraglichkeit des ausgeharteten Belages: LAGA Z 0 (=Grenzwert)
Fischtoxitat: GF Wert: 2

Hohlraumanteil 35 - 40 %

Rutschfestigkeit R 11

frostsicher

tausalzbestandig

Schneerdaumung mittels Schneeschild (Kunststofflippe) moglich

im Falle des Abbruches als normale Baurestmassen entsorgbar

das verwendete Kunstharz entspricht den Erfordernissen fir die Verarbeitung von erdfeuchten
Edelsplitten (bis zu 5% Wassergehalt)

 der Einbau erfolgt bei trockenem Wetter (Tagesmittel tiber 15° C)

Im Positionsstichwort ist die Einbaudicke der gebundenen Deckschichte im Mittel angegeben.

Kommentar:
LAGA: Lénderarbeitsgemeinschaft (Abfall)

GF: Verdiinnungsfaktor G / Fischtoxizitét ist ein Abwasserparameter (Schéadlichkeit eines Abwassers)

581913A Verfestigter Edelsplitt Geh-u.Radweg 2,5cm m?
Fir Geh- und Radwege.
Edelsplitt:

581913C Verfestigter Edelsplitt Fahrweg 4cm m?

Fir gelegentlich befahrbare Flachen (Fahrweg)
Edelsplitt:
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581913E Az Verfestigter Edelsplitt f.Gefalle i.6-10% m?

Aufzahlung (Az) fur Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%, ohne Unterschied ob Geh-,
Rad- oder Fahrweg.

581920 Natursteinplatten in ein 3 cm dickes Mortelbett mit Sand der Kérnung 0/8 mm, auf vorbereiteten Untergrund aus
Beton (eigene Position) verlegen.
Fugen mit Fugenmortel ausfiillen und bursten, Oberfliche umgehend reinigen und nach drei Tagen
nachreinigen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

581920A Natursteinplatten Mortelbett unregelméRig 4-6cm m?
UnregelmaRige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:

581920B Natursteinplatten Mortelbett unregelmaBig i.6-8cm m?
UnregelmaRige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:

581920C Natursteinplatten Mortelbett regelmaRig 4-6cm m?
Regelmafige Stiicke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:

581920D Natursteinplatten Mortelbett regelmaBig i.6-8cm m?
Regelmafige Stiicke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:

581920E Az Natursteinplatten Mortelbett f.Gefélle 1i.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%.

581921 Natursteinplatten in ein 3 bis 4 cm dickes Sandbett auf eine héhengerechte und mechanisch stabilisierte
Tragschicht (eigene Position) verlegen.
Fugen mit kalkhaltigem Fugensand ausflllen, Belag mit Gummihammer abklopfen und die Fugen nachfiillen,
Oberflache reinigen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

581921A Natursteinplatten Sandbett unregelméRig 4-6cm m?
UnregelmaRige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:

581921B Natursteinplatten Sandbett unregelmaRig (i.6-8cm m?
UnregelmaRige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:

581921C Natursteinplatten Sandbett regelméRig 4-6cm m?
Regelmalige Stiicke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:

581921D Natursteinplatten Sandbett regelmaRig {i.6-8cm m?
Regelmafige Stiicke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:

581921E Az Natursteinplatten Sandbett f.Gefélle 1i.6-10% m?
Aufzahlung (Az) fur Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%.

581922 Natursteinplatten auf vorbereiteten, planierten Untergrund (eigene Position) in Erde verlegen, mit breiten Fugen

und Freistellen, fir das Anpflanzen von Rasen und Polsterstauden.
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
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581922A Natursteinplatten Erde unregelmaRig 4-6cm m?
Unregelmafige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:
581922B Natursteinplatten Erde unregelméaBig i.6-8cm m?
UnregelmaRige Stiicke mit bruchrauen Kanten und Oberflachen.
Steinart/GroRe:
581922C Natursteinplatten Erde regelmaRig 4-6cm m?
Regelmalige Stucke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:
581922D Natursteinplatten Erde regelmaRig i.6-8cm m?
Regelmalige Stiicke mit bearbeiteten Kanten.
Steinart/GroRe:
581922E Az Natursteinplatten Erde f.Gefélle ii.6-10% m?

Aufzahlung (Az) fir Erschwernisse bei einer Gefalleausbildung tber 6% bis 10%.

581923

581923A

581923B

Einzelne Trittsteine in eine Sandbettung verlegen, einschliellich aller Nacharbeiten (z.B. der Nachsaat,
einmaliger Bewasserung).

Das Abgraben des Rasens und das Entsorgen des Aushubmaterials sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort sind die Einzelflache und die Dicke angegeben.

Trittsteine Naturstein ii.0,1-0,25m2/4-6cm Stk
Steinart:

Trittsteine Naturstein i.0,25-0,4m2/6-8cm Stk
Steinart:

581924

581924A

581924B

Einzelne Platten in eine Sandbettung verlegen, einschliel3lich aller Nacharbeiten (z.B. der Nachsaat, einmaliger
Bewasserung).

« frostbestandig
Das Abgraben des Rasens und das Entsorgen des Aushubmaterials sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
Im Positionsstichwort sind Abmessungen und die Dicke angegeben.

Trittsteine Waschbetonplatten 50x50cm/5cm Stk
Mit Waschbetonplatten.

Trittsteine Betonplatten 50x50cm/5¢cm Stk
Mit Betonplatten.

581930

581930A
581930B
581930C
581930D

Wegekante aus Bandstahl.

 bindig mit der fertigen Wegoberkante

* im Beton versetzt

« fiir gerade und gekriimmte (Radius gréRer als 3 m) Wegfiihrungen und der Neigung des Weges bis 10
Prozent

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Dicke/Hbhe) angegeben.

Wegkante Bandstahl gerade 5/100mm m
Wegkante Bandstahl gerade 5/200mm m
Wegkante Bandstahl gerade 6/100mm m

Az Wegkante Bandstahl f.Radius b.3m 5/100mm m
Aufzahlung (Az) fur einen Radius kleiner als 3 m.
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581930E Az Wegkante Bandstahl f.Radius b.3m 5/200mm m
Aufzahlung (Az) fir einen Radius kleiner als 3 m.

581932 Wegekante.

* bundig mit der fertigen Wegoberkante

+ im Beton versetzt

» ohne Unterschied ob fiir gerade oder gekrimmte Wegflihrungen und der Neigung des Weges bis 10
Prozent

581932A Wegkante m
Ausfiihrung/Material (z.B. Edelstahl, Cortenstahl, verzinkt, Aluminium):

Abmessungen (Dicke/Breite beziehungsweise Hohe):

581950 Trockenmauerwerk aus Naturstein, scharweise im Verband, mit waagrechten und lotrechten gleich breiten
Fugen.

Fir die Mauerwerkskrone werden grol¥flachige, lagerhafte Steine verwendet.

Kommentar:
Erforderliche Fundamente sind in der LG 07 (Stahlbetonarbeiten) beschrieben.

581950A Naturstein Trockenmauerwerk m?
Als Trockenmauerwerk, verbleibende Zwischenrdume werden ausgezwicki.

Gesteinsmaterial:
Mauerdicke:
Mauerhohe:

581950B Naturstein Betonbettmauerwerk m?

Verbleibende Zwischenrdume sind mit Mértel der Mortelgruppe M 10 voll ausgefiillt, die Sichtflachen von
Mortelresten gereinigt.

Gesteinsmaterial:
Mauerdicke:
Mauerhdhe:

5820 Pflanzgefale

1. Aufstellungsort ebenerdig:

Unter ebenerdig ist das Aufstellen der PflanzgefaRe im Geldnde oder ErdgeschoR, ohne Unterschied, ob im
geschlossenen Raum oder auf Terrassen, Balkonen oder Dachern, zu verstehen.

Die Hohendifferenz betragt héchstens 1,5 m.
2. Aufstellungsort GeschoR:

Unter Geschol ist die Aufstellung der Pflanzgefale in ObergescholRen zu verstehen ohne Unterschied der
Gescholde, ob im geschlossenen Raum oder auf Terrassen, Balkonen oder Dachern.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« das Liefern und der Transport zum Aufstellungsplatz

» das Aufstellen auf etwaige vorhandene oder mitgelieferte Sockel oder Gestelle

» das Abdecken des Bodens um die GefalRe herum In geschlossenen Raumen

* nach dem Fullen der PflanzgefalRe werden etwaige Abdeckungen entfernt und die Umgebung von
etwaigem Fllungsmaterial gereinigt

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

582000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

582000C Umstande der Leistungserbringung 58.20
Betrifft Position(en):
GeschoR:
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Transportmdglichkeiten:
Sonstige Angaben:

582001

582001A

582001B

Pflanzgefale aus Holz.

Pflanzgefal Holz ebenerdig
Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

PflanzgefaR Holz GeschoR
Im Geschol} aufgestellt,

Abmessungen:

Stk

Stk

582002

582002A

582002B

Pflanzgefale aus Beton.

Pflanzgefal Beton ebenerdig
Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:

PflanzgefaR Beton GeschoR
Im Geschol} aufgestellt,

Abmessungen:

Stk

Stk

582003

582003A

582003B

Pflanzgefalle aus gepresstem, allseitig beschichtetem Faserzement (FZ) oder Mineralfaser (MF).

Pflanzgefall beschichtet FZ/MF ebenerdig

Ebenerdig aufgestellt,
Abmessungen:
Material:

Pflanzgefal beschichtet FZ/MF GeschoR

Im Geschol} aufgestellt,
Abmessungen:
Material:

Stk

Stk

582004

582004A

582004B

PflanzgefaRe aus Kunststoff.

Pflanzgefal Kunststoff ebenerdig
Ebenerdig aufgestellt,

Abmessungen:
Material:

PflanzgefaR Kunststoff GeschoR
Im Geschol} aufgestellt,

Abmessungen:
Material:

Stk

Stk

582010

582010A

Fillen der Pflanzgefale.
In Rdumen bzw im Gebaude (innen).

Fillen PflanzgefaBe innen ebenerdig
Ebenerdig.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil hochstens 150 g

Stk
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582010B

Vegetationssubstrat bestehend aus:
Dicke:

Fiillen PflanzgefdRe innen Geschof Stk
Im Geschol}

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil h6chstens 150 g
Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

582011

582011A

582011B

Fillen der Pflanzgefalle
Aufllerhalb (auRen) des Gebaude (z.B. Balkone, Terrassen, Dach, Au3enanlagen).

Fiillen PflanzgefiaRe auBen ebenerdig Stk
Ebenerdig.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil h6chstens 150 g
Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

Fiillen PflanzgefiRe auRen GeschoR Stk
Im Geschol3.

Abmessungen:

Drainschicht aus:

Dicke Drainschicht:

Filterschicht aus Geotextil h6chstens 150 g
Vegetationssubstrat bestehend aus:

Dicke:

5822

Intensive Bauwerksbegriinung

1. Kennwerte:

Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Priifoerichte oder Zertifikate von Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nachgewiesen.

2. Bewasserungsanschluss:
Der Bewasserungsanschluss im Bereich des Griindaches ist vorhanden.

Kommentar:

Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehérige Schutz vor mechanischer Beschédigung wéahrend des Bauablaufes ist mit
anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen
auszuwahlen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.

Anwuchs- und Entwicklungspflege sind in der ULG 18 beschrieben.

582200

582200C

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Intensive Bauwerksbegriinung/Dachflachenbeschreibung

Dachflachenbezeichnung:
Hohe ber Terrain:
Dachgefalle:
Dachflachengréfe:

Anzahl der Teilflachen:
Zulassige Flachenlast der Dachbegriinung, wassergesattigt in kN/m2:
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582200D Intensive Bauwerksbegriinung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerat (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos
zur Verfligung:

582200E Intensive Bauwerksbegriinung/Dachaufbau
Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach):

Waéarmedammung:
Dachabdichtung, Aufbau:

582201 Schutzvlies aus verrottungsfesten, durchwurzelbaren Kunststofffasern, wasser- und nahrstoffspeichernd, lose
mit mindestens 10 cm Uberlappung verlegt oder Uberlappend verschweil3t in den Anschlussbereichen
hochgefiihrt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache zuziiglich der Hochzlige.
Im Positionsstichwort sind das Gewicht/m? und die Dicke angegeben.

582201A Schutzvlies verrottungsfest 500g/m2 3mm m?

582201B Schutzvlies verrottungsfest 600g/m2 5mm m?

582202 Schutzvlies aus thermisch verfestigten, durchwurzelbaren Kunststofffasern, wasser- und nahrstoffspeichernd,
lose mit mindestens 10 cm Uberlappung verlegt oder tiberlappend verschweil’t in den Anschlussbereichen
hochgefiihrt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache zuziiglich der Hochzlige.
Im Positionsstichwort sind das Gewicht/m? und die Dicke angegeben.

582202A Schutzvlies thermisch verfestigt 600g/m2 4mm m?

582202B Schutzvlies thermisch verfestigt 1000g/m2 8mm m?

582203 Schutzmatte mit Flachendranagefunktion aus 100 Prozent Polypropylenvlies (PP-Vlies), lose mit mindestens 5
cm Uberlappung verlegt.

Im Positionsstichwort sind das Gewicht/m? und die Dicke angegeben.

582203A Schutz-Dranmatte PP-Vlies 800g/m2 10mm m?
Stempeldurchdruckfestigkeit groRer als 620 N.

582204 Schutz- und Drainelement aus druckbelastbarem HDPE mit Vlieskaschierung, lose auf Stof} verlegt.

Im Positionsstichwort sind das Gewicht/m? und die Dicke angegeben.

582204A HDPE Schutz-/Drainelement 700g/m2 10mm m?
Druckfestigkeit groRer als 400 kN/m?2.

582205 Schutzmatte aus Recycling-Gummigranulat, lose mit mindestens 5 cm Uberlappung verlegt.

* mindestens 700 kg/m3
» ReilRdehnung 35 Prozent
* Bruchfestigkeit bei Zug 0,30 N/mm?
Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

582205A Schutzmatte Recycling-Gummigranulat 8mm m?

582205B Schutzmatte Recycling-Gummigranulat 10mm m?

582206 Kontrollschacht fiir Dachablauf mit mindestens 4 Offnungen, Bodenplatte und Deckel.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (D) angegeben.

582206A Kontrollschacht D=250-300mm Stk
Hohe:

582206B Kontrollschacht D=250-300mm Wasserleitprofil Stk
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EinschlieBlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Offnungen (Bohrungen) angeschlossen.
Hohe:
582207 Vegetationsfreie Flachen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen.

Im Positionsstichwort sind die Kérnung und die Breite des Streifens angegeben.

582207A Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 30cm m?3
Blasbar.

582207B Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm {i.30cm- m?3
Blasbar.

582207C Kiesrandstreifen 16/32mm 30cm m?3

582207D Kiesrandstreifen 16/32mm ii.30cm- m?3

582208 Dranschicht mit Speicherfunktion (Speicherfunkt.) fiir Begriinungen aus gebrochenem Blahschiefer oder

Blahton, trittfest.
» Schittgewicht wassergesattigt hochstens 8,5 kN/m3
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die KorngréfRe und die Wasserspeichermenge angegeben.

582208A Dranschicht/Speicherfunkt.Blahschief.10cm,2/12mm,401/m2,0WA m?
Ohne Wasseranstau (oWA).

582208B Dranschicht/Speicherfunkt.Blahschief.15cm,4/16mm,601/m2,0WA m?
Ohne Wasseranstau (oWA).

582208C Dranschicht/Speicherfunkt.Blahschief.10cm,2/12mm,60l/m2,mWA m?
Mit Wasseranstau (mWA).

582208D Dranschicht/Speicherfunkt.Blahschief.15cm,4/16mm,901/m2,mWA m?
Mit Wasseranstau (mWA).

582209 Dranschicht mit Speicherfunktion aus Ziegelsplitt, Lava oder nattrlichem Hartbrand.
» Schuittgewicht wassergesattigt 12 bis 14 kN/m3
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die KorngréRe und die Wasserspeichermenge angegeben.

582209A Dranschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 10cm,2/12mm,301/m2 m?
582209B Dranschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 15cm,4/16mm,451/m2 m?
582211 Dran- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus expandiertem Polystyrolplatten (EPS) mit umlaufendem

Stufenfalz (SF), mit Uberlaufkanélen und Abflusséffnungen.

 unterseitig profiliert
» Brandverhalten: B1

Im Positionsstichwort sind die Plattendicke und die Wasserspeichermenge angegeben.

582211A Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 5cm,10Liter/m2 m?
582211B Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 7,5cm,201/m2 m?
582212 Dran- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff.

» dampfdiffusionsoffen
* mit umseitigem und durchgehendem Entwasserungssystem

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke angegeben.

582212A Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 4cm m?
582212B Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 6cm m?

582212C Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion Hartkunststoff 8cm m?
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582213 Verflllen der Dran- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff (Hartkunstst.),

Blahschiefer/Blahton oder Rundkiesel.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Speicherschicht angegeben.

582213A Verfiillen Dran-u.Schutzschicht Hartkunstst.Blahschiefer 6cm m?
Mit wasserspeicherndem Material (z.B.gebrochener Blahschiefer, Blahton, Ziegelsplitt, Lava oder natirlicher
Hartbrand).

582213B Verfiillen Dran-u.Schutzschicht Hartkunstst.Blahschiefer 8cm m?
Mit wasserspeicherndem Material (z.B.gebrochener Blahschiefer, Blahton, Ziegelsplitt, Lava oder nattirlicher
Hartbrand).

582213C Verfiillen Dran-u.Schutzschicht Hartkunstst.Rundkiesel 6cm m?

Bestehend aus Splitt oder Rundkiesel 4/8 mm.

582213D Verfiillen Dran-u.Schutzschicht Hartkunstst.Rundkiesel 8cm m?
Bestehend aus Splitt oder Rundkiesel 4/8 mm.

582214 Filterschicht oder diffusionsoffene Trennschicht bei Umkehrdachern aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil).
Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.

582214A Filterschicht Kunststoffvlies 100-200g/m2 m?
582217 Schiittstoffgemisch als Intensiv-Substrat flr Dachflachen mit geringer Tragfahigkeit (leicht).

« strukturstabilisiert
« fiir breites Pflanzenspektrum
» mit hohem Anteil an organischen Substanzen

* Gewicht nass je cm Schuttung 0,1 bis 0,13 kN/m?2
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

582217A Intensiv-Substrat leicht 20cm m?
582217B Intensiv-Substrat leicht 40cm m?
582218 Schiittstoffgemisch als Intensiv-Substrat flr Dachflachen mit hoher Tragféhigkeit (schwer).

* lose

« strukturstabilisiert
« fiir breites Pflanzenspektrum
* mit hohem Anteil an organischen Substanzen

* Gewicht nass je cm Schttung 0,13 bis 0,16 kN/m?
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

582218A Intensiv-Substrat schwer 20cm m?
582218B Intensiv-Substrat schwer 40cm m?
582219 Schittstoffgemisch als Untersubstrat (z.B. auf Tiefgaragen) fir den Vierschichtaufbau.

Im Positionsstichwort ist die verdichtete Schichtdicke angegeben.

582219A Intensiv-Untersubstrat leicht m?
Gewicht nass je cm Schittung leicht: 0,1 bis 0,13 kN/m?.

582219B Intensiv-Untersubstrat schwer m?
Gewicht nass je cm Schittung schwer: 0,13 bis 0,16 kN/m?2,

582221 Aufzahlung (Az) auf Schuttstoffgemisch fur die besondere Gestaltung (Modellierung) eines Gelandeabschnittes.

582221A Az Schiittstoffgemisch f.Modellierung m?
Gemal Skizze:

Abgerechnet wird die abgewickelte Flache des modellierten Gelandeabschnittes.
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582231 Baumbefestigung am Dach mittels Ballen- beziehungsweise Kronenverankerung.

582231A

582231B

582231C

Verzinkte Baustahlmatten 10/10 (mind. 4 m?) auf Filterschicht verlegen und Baumbefestigung an diesen mittels
Gurten oder Seilen verspannen, verlegen einer Filter-Vlieslage Uber Baustahlgitter.

Kommentar:

Etwaige erforderliche Uberschiittung mit Schiittstoffgemischen sind in einer eigenen Position beschrieben.

Baumbefestigung m.Ballenverankerung Stk
Baumbefestigung durch Ballenverankerung mittels Spanngurte (Ratschen) und Ballenschutzscheibe.

Baumbefestigung m.Kronenverankerung Stk
Baumbefestigung durch Kronenverankerung mittels Seilspannung und Kunststoffbandern im Stammbereich.

Baumbefestigung m.Ballen- u.Kronenverankerung Stk

Baumbefestigung durch Ballenverankerung mittels Spanngurte (Ratschen) und Ballenschutzscheibe sowie
durch Kronenverankerung mittels Seilspannung und Kunststoffodndern im Stammbereich.

5823

Extensive Bauwerksbegriinung

1. Kennwerte:

Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Priifoerichte oder Zertifikate von Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nachgewiesen.

2. Bewasserungsanschluss:
Der Bewasserungsanschluss im Bereich des Griindaches ist vorhanden.
Kommentar:
Einschichtbauweisen sind auf Umkehrdé&chern nicht zuldssig und benétigen mindestens 3% Dachgefélle.

Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehérige Schutz vor mechanischer Beschédigung wéhrend des Bauablaufes ist mit
anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen
auszuwahlen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.

582300

582300C

582300D

582300E

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Extensive Bauwerksbegriinung/Dachflachenbeschreibung

Dachflachenbezeichnung:
Hohe Gber Terrain:
Dachgefalle:
Dachflachengréfe:
Anzahl der Teilflachen:

Zulassige Flachenlast der Dachbegriinung, wassergesattigt in kN/m?:

Extensive Bauwerksbegrinung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerat (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos
zur Verfligung:

Extensive Bauwerksbegriinung/Dachaufbau

Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach):
Warmedammung:
Dachabdichtung, Aufbau:

582301

582301A

582301B

Trenn- oder Schutzlage aus Polypropylen-Vlies (PP-Vlies) mit 10 cm Uberlappung verlegt oder (iberlappend
verschweifdt in den Anschlussbereichen hochgefihrt.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache zuziiglich der Hochzlige.

Im Positionsstichwort sind die Dicke (D) und das Gewicht/m? angegeben.

Trennlage (PP-Vlies) D=1-2mm 100-200g/m2 m?
Als diffusionsoffene Trennlage bei Umkehrdachern

Schutzlage (PP-Vlies) D=3mm 300g/m2 m?
Als Schutzlage.
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582301C Schutzlage (PP-Vlies) D=4mm 500g/m2 m?

Als Schutzlage.

582301D Schutzlage (PP-Vlies) D=5mm 600g/m2 m?
Als Schutzlage.
582306 Kontrollschacht fiir Dachablauf mit mindestens 4 Offnungen, Bodenplatte und Deckel.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.
582306A Kontrollschacht 250-300mm Stk
Hoéhe:
582306B Kontrollschacht 250-300mm Wasserleitprofil Stk
EinschlieBlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Offnungen (Bohrungen) angeschlossen.
Hoéhe:
582307 Vegetationsfreie Flachen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen.
Im Positionsstichwort sind die Kérnung, die Breite des Streifens und die Schichtdicke angegeben.
582307A Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40/10cm m?
Blasbar.
582307B Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40cm/ m?
Blasbar.
582307C Kiesrandstreifen 16/32mm 40/10cm m?
582307X Kiesrandstreifen 16/32mm 40cm/ m?
582308 Dranschicht mit Speicherfunktion (Speicherfunkt.) fir Begriinungen aus gebrochenem Blahschiefer oder
Blahton, trittfest.
» Schuttgewicht wassergesattigt hdchstens 8,5 kN/m3
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die KorngréRe und die Wasserspeichermenge angegeben.
582308A Dranschicht/Speicherfunkt.Blahschief.5cm,2/12mm,20l/m2,0WA m?
Ohne Wasseranstau (oWA).
582309 Dranschicht mit Speicherfunktion aus Ziegelsplitt, Lava oder nattrlichem Hartbrand.
» Schittgewicht wassergesattigt 12 bis 14 kN/m3
Im Positionsstichwort sind die Schichtdicke, die KorngréfRe und die Wasserspeichermenge angegeben.
582309A Dranschicht/Speicherfunkt.Ziegelsplitt 5cm,2/12mm,151/m2 m?
582310 Dran-, Schutz- und Filterschicht ohne Speicherfunktion aus beidseitig vlieskaschiertem Kunststoff-Wirrgewebe.
« diffusionsoffen
Im Positionsstichwort ist die Mattendicke (D) angegeben.
582310A Dran-,Schutz-u.Filterschicht diffusionsoffen D=1-2cm m?
Flachenlast nass 0,1 kN/m2,
582311 Dréan- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus expandiertem Polystyrolplatten (EPS) mit umlaufendem
Stufenfalz (SF), mit Uberlaufkanalen und Abflusséffnungen.
 unterseitig profiliert
» Brandverhalten: B1
Im Positionsstichwort sind die Plattendicke und die Wasserspeichermenge angegeben.
582311A Dran-u.Schutzschicht/Speichfunktion EPS-SF 5cm,101/m2 m?

Flachenlast nass 0,2 kN/mZ.
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582312 Dran- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff.

» dampfdiffusionsoffen
» mit umseitigem und durchgehendem Entwasserungssystem

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (D) angegeben.

582312A Dran-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff D=2-3cm m?
Wasserspeicherung ca. 6 bis 8 Liter/m?
Flachenlast nass 0,1 kN/m?
582312B Dran-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 4cm m?
Wasserspeicherung ca. 13 Liter/m?
Flachenlast nass 0,15 kN/m?2
582312C Dran-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 6cm m?
Wasserspeicherung ca. 18 bis 20 Liter/m?
Flachenlast nass 0,2 kN/m?
582314 Filterschicht aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil).
» chemisch und biologisch bestandig
 pflanzenvertraglich
Im Positionsstichwort ist das Gewicht (G) angegeben.
582314A Filterschicht Kunststoffvlies G=100-150g/m2 m?
582316 Dran-, Schutz-, Filter- und Speichermatte aus filterstabilem Geotextil und dreidimensionalen Faserkorpern mit
Langenentwasserungsprofil.
» Im Positionsstichwort sind die Mattendicke und das Gewicht angegeben.
582316A Dran-,Schutz- Filter-u.Speichermatte 10mm 800g/m2 m?
Durchdriickkraft mindestens 8 kN
ableitbare Wassermenge 1,8 Liter/sec/m
Wasserspeichermenge 6 Liter/m?
582317 Schittstoffgemisch als Extensiv-Substrat fiir Dachflachen mit geringer Tragfahigkeit (leicht).
« strukturstabilisiert
« fiir breites Pflanzenspektrum
» mit geringem Anteil an organischen Substanzen
* Gewicht nass je cm Schuttung 0,1 bis 0,13 kN/m?2
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.
Kommentar:
Extensiv-Substrat 5 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 3 cm Drénschicht zulédssig.
582317A Extensiv-Substrat leicht 5cm m?
582317B Extensiv-Substrat leicht 8cm m?
582317C Extensiv-Substrat leicht 10cm m?
582317X Extensiv-Substrat leicht m?
582318 Schuttstoffgemisch als Extensiv-Substrat fiir Dachflachen mit hoher Tragfahigkeit (schwer).

lose

strukturstabilisiert

fur breites Pflanzenspektrum

mit geringem Anteil an organischen Substanzen

* Gewicht nass je cm Schttung 0,13 bis 0,15 kN/m?
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.
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Kommentar:

Extensiv-Substrat 5 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 3 cm Drénschicht zul&ssig.

582318A Extensiv-Substrat schwer 5cm m?
582318B Extensiv-Substrat schwer 8cm m?
582318C Extensiv-Substrat schwer 10cm m?
582318X Extensiv-Substrat schwer m?
582320 Spritzbegriinung als Nass-Saatverfahren.

Aufbringen einer Keim-, Nahr- und Wachstumsschicht bestehend aus einer wassrigen Klebelésung aus Mulch
und Nahrstoffkomponenten in homogener Mischung aus Sprossteilen und/oder Saatgut von mindestens 5
Sedumarten, in méglicher Kombination mit trockenheitsangepassten Krautern, Grasern und Krautern

* in mindestens 15 verschiedenen Arten
* BodenerschlieBungsmittel mindestens 5 I/m?
* Langzeitdiinger 20 g/m?

582320A Spritzbegriinung m.Sedum min.100g/m2 m?
Sedum.

* mindestens 100 g/m? Sprossteile

582320B Spritzbegriinung m.Sedum min.50g/m2,Krauter min.2g/m2 m?
Sedum Krauter.

* mindestens 50 g/m? Sprossteile
* mindestens 2 g/m? Krautersaatgut

582320C Spritzbegriinung m.Sedum min.50g/m2; Krauter/Graser min.2g/m2 m?
Sedum Krauter und Graser.

* mindestens 50 g/m? Sprossteile
* mindestens 2 g/m? Krauter-/Grasersaatgut

582320X Spritzbegriinung m?
Sedum, Krauter und Graser.
* mindestens Sprossteile
* mindestens Krauter-/Grasersaatgut
582321 Normalsaat, als Trockensaat, mit an Trockensaat angepassten Grasern und Krautern in mindestens 15

verschiedenen Arten und einer Mischung aus Sprossteilen von mindestens 5 Sedumarten.

582321A Normalsaat m.Sedum min.100g/m2 m?
Sedum.

* mindestens 100 g/m? Sprossteile
582321B Normalsaat m.Sedum min.50g/m2,Krauter min.5g/m2 m?
Sedum Krauter.

* mindestens 50 g/m? Sprossteile
* mindestens 5 g/m? Krautersaatgut

582321C Normalsaat m.Sedum min.50g/m2,Krauter/Graser min.5g/m2 m?
Sedum Krauter und Graser.

* mindestens 50 g/m? Sprossteile
* mindestens 5 g/m? Krauter-/Grasersaatgut

582321X Normalsaat m?
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Sedum Krauter und Graser.
* mindestens Sprossteile
* mindestens Saatgut
582322 Vegetationsmatte mit Basis aus einer verrottungsfahigen Tragereinlage mit Substratandeckung und einer

vorkultivierten Begriinung aus an die Trockenheit angepassten Arten.

* Nassgewicht 0,3 kN/m?

» Dicke 2 bis 3 cm

» Deckungsgrad groRer als 70 Prozent
* mindestens 5 Sedumsorten

verrottbar
582322A Sedum-Matte verrottbar 0,3kN/m2 m?
Sedum.
582322B Sedum-Gras-/Krauter-Matte verrottbar 0,3kN/m2 m?

Sedum und Gras-/Krautersaatgut.

582323 Vegetationsmatte mit Basis aus einem unverrottbaren, einseitig vlieskaschiertem Kunststofffadengelege,
substratgefiillt und mit einer vorkultivierten Begriinung aus an die Trockenheit angepassten Arten.

* Nassgewicht 0,45 kN/m?

¢ Dicke 2 bis 3 cm

» Deckungsgrad groRer als 70 Prozent
* mindestens 5 Sedumsorten

« unverrottbar

582323A Sedum-Matte unverrottbar 0,45 kN/m2 m?
Sedum.

582323B Sedum-Gras-/Krauter-Matte unverrottbar 0,45 kN/m2 m?
Sedum und Gras-/Krautersaatgut.

582324 Fertig-Griindachmodul, Kunststoff -Speichermodul, mit Substrat verfiillt und mit einer vorkultivierten Begriinung
aus Sedum.

* Nassgewicht 0,5 kN/m? bis 1 kN/m?
» Dicke 8 cm
» Deckungsgrad mindestens 90 Prozent

582324A Fertiggriindachmodul 0,50kN/m2-1kN/m2 m?
582325 Pflanzungen von Grasern, Krautern und Stauden (Bepflanzung) fir Extensivbegriinung.

Die Anzucht der Pflanze erfolgt in Extensivsubstrat.
Anzuchtform: Flachballen 3 x 3 cm

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Pflanzen/m? angegeben.

582325A Bepflanzung m.Flachballen 3x3cm 20St/m2 m?
582325B Bepflanzung m.Flachballen 3x3cm 30St/m2 m?
582326 Pflanzungen von Gréasern, Krautern und Stauden (Bepflanzung) fir Extensivbegriinung.

Die Anzucht der Pflanze erfolgt in Extensivsubstrat.
Anzuchtform: Flachballen 5 x 5 cm.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Pflanzen/m? angegeben.

582326A Bepflanzung m.Flachballen 5x5cm 15St/m2 m?
582326B Bepflanzung m.Flachballen 5x5¢cm 30St/m2 m?
582331 Anwuchspflege fiir Extensivbegriinung bis zur Ubernahme (gemaR NORM) der Flachen, bestehend aus:

» ausreichend anwassern
» Kahlstellen nachsaen und nachpflanzen
» unerwlinschten Fremdaufwuchs beseitigen
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* nach Erfordernis diingen (1 x 50 g/m?)
» Entwasserungseinrichtungen kontrollieren und reinigen

Die Abnahme erfolgt frihestens nach einer Vegetationsperiode aber erst bei einem projektiven Deckungsgrad
der Pflanzen von 60 Prozent.

582331A Anwuchspflege f.Extensivbegriinung Spritzbegriinung/Normalsaat m?
Bei Spritzbegriinung oder Normalsaat.

582331B Anwuchspflege f.Extensivbegriinung Vegetationsmatten m?
Bei Vegetationsmatten.

582331C Anwuchspflege f.Extensivbegriinung Pflanzungen m?
Bei Pflanzungen.

582332 Entwicklungspflege fur Extensivbegriinung, bestehend aus:

» Kabhlstellen nachsaen und nachpflanzen
» unerwlinschten Fremdaufwuchs beseitigen

* nach Erfordernis diingen (1 x 50 g/m?)

» Entwasserungseinrichtungen kontrollieren und reinigen

* Kiesstreifen von Bewuchs frei halten

 etwa erforderliches einmaliges Mahen der Graser und Krauter

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)

582332A Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Spritzbegriinung/Normalsaat VE
Bei Spritzbegriinung oder Normalsaat.

582332B Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Vegetationsmatten VE
Bei Vegetationsmatten.

582332C Entwicklungspflege f.Extensivbegr.Pflanzungen VE
Bei Pflanzungen.

5824 Reduzierte extensive Bauwerksbegriinung

Im Folgenden sind Leistungen (Positionen) fiir eine reduzierte (Red.) extensive Bauwerksbegriinung
beschrieben.
1. Kennwerte:

Kennwerte der eingesetzten Materialien werden durch Priifoerichte oder Zertifikate von Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nachgewiesen.

2. Bewasserungsanschluss:

Der Bewasserungsanschluss im Bereich des Griindaches ist vorhanden.

Kommentar:
Einschichtbauweisen sind auf Umkehrdé&chern nicht zuldssig und benétigen mindestens 3% Dachgefélle.

Die wurzelfeste Abdichtung und der dazugehérige Schutz vor mechanischer Beschédigung wéhrend des Bauablaufes ist mit
anderen Leistungsgruppen auszuschreiben. Die Auswahl der Schutzschicht ist nach Kenntnis der Beanspruchungen
auszuwahlen. Schutzschichten sind unmittelbar nach Fertigstellen der wurzelfesten Abdichtung aufzubringen.

582400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

582400C Red.extensive Bauwerksbegriinung/Dachflachenbeschreibung

Dachflachenbezeichnung:
Hoéhe Uber Terrain:
Dachgefalle:
DachflachengréRe:
Anzahl der Teilflachen:

Zulassige Flachenlast der Dachbegriinung, wassergesattigt in KN/m?:
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582400D Red.extensive Bauwerksbegriinung/Transport auf Dach

Zur Zeit der Leistungserbringung steht folgendes Hebegerat (z.B. Kran, Aufzug) dem Auftragnehmer kostenlos
zur Verfligung:

582400E Red.extensive Bauwerksbegriinung/Dachaufbau
Art (z.B. Umkehrdach, Warmdach):
Waéarmedammung:
Dachabdichtung, Aufbau:

582401 Trenn- oder Schutzlage aus Polypropylen-Viies (PP-Vlies) mit 10 cm Uberlappung verlegt.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache zuziiglich der Hochzlige.
Im Positionsstichwort sind die Dicke und das Gewicht/m? angegeben.

582401A Trennlage (PP-Vlies) 1-2mm 100-200g/m2 m?
Als diffusionsoffene Trennlage bei Umkehrdachern

582401B Schutzlage (PP-Vlies) 3mm 300g/m2 m?
Als Schutzlage.

582401C Schutzlage (PP-Vlies) 4mm 500g/m2 m?
Als Schutzlage.

582401D Schutzlage (PP-Vlies) 5mm 600g/m2 m?
Als Schutzlage.

582406 Kontrollschacht fiir Dachablauf mit mindestens 4 Offnungen, Bodenplatte und Deckel.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

582406A Kontrollschacht 250/300mm Stk
Hohe:

582406B Kontrollschacht 250/300mm Wasserleitprofil Stk
EinschlieBlich 10 m Wasserleitprofil an die vorgesehenen Offnungen (Bohrungen) angeschlossen.
Hohe:

582407 Vegetationsfreie Flachen mit gewaschenem Rundkies als Kiesrandstreifen.
Im Positionsstichwort sind die Kérnung, die Breite des Streifens und die Schichtdicke angegeben.

582407A Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40/8cm m?
Blasbar.

582407B Kiesrandstreifen blasbar 8/16mm 40cm m?
Blasbar.

582407C Kiesrandstreifen 16/32mm 40/8cm m?

582407X Kiesrandstreifen 16/32mm 40cm m?

582410 Dran-, Schutz- und Filterschicht ohne Speicherfunktion aus beidseitig vlieskaschiertem Kunststoff-Wirrgewebe.

« diffusionsoffen

Im Positionsstichwort ist die Mattendicke angegeben.

582410A Dran-,Schutz-u.Filterschicht diffusionsoffen 1-2cm m?

Flachenlast nass 0,1 kKN/mZ2.
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582412 Dran- und Schutzschicht mit Speicherfunktion aus tief gezogenem Hartkunststoff.

» dampfdiffusionsoffen
» mit umseitigem und durchgehendem Entwasserungssystem

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.

582412A Dran-u.Schutzschicht/Speichfunkt.Hartkunststoff 2-3cm m?
Wasserspeicherung ca. 6 bis 8 Liter/m?

Flachenlast nass 0,1 kN/m?

582414 Filterschicht aus 100 Prozent Kunststoffvlies (Geotextil).

» chemisch und biologisch bestandig
 pflanzenvertraglich

Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.

582414A Filterschicht Kunststoffvlies 100-150g/m2 m?
582417 Schiittstoffgemisch als Extensiv-Einschicht-Substrat fir Dachflachen mit geringer Tragfahigkeit (leicht).

« strukturstabilisiert
« fiir breites Pflanzenspektrum
» mit geringem Anteil an organischen Substanzen

* Gewicht nass je cm Schuttung 0,1 bis 0,13 kN/m?2
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

Kommentar:

Extensiv-Substrat 6 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 2 cm Drénschicht zulédssig.

582417A Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 6cm m?
582417B Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 8cm m?
582417C Red.Extensiv-Einschicht-Substrat leicht 10cm m?
582417X Red.Extensiv-Substrat leicht m?
582418 Schuttstoffgemisch als Extensiv-Einschicht-Substrat flir Dachflachen mit hoher Tragfahigkeit (schwer).

* lose

« strukturstabilisiert
« fiir breites Pflanzenspektrum
» mit geringem Anteil an organischen Substanzen

* Gewicht nass je cm Schttung 0,13 bis 0,15 kN/m?
Im Positionsstichwort ist die Dicke der verdichteten Schicht angegeben.

Kommentar:

Extensiv-Substrat 6 cm ist nur in Verbindung mit mindestens 2 cm Drénschicht zulédssig.

582418A Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 6cm m?
582418B Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 8cm m?
582418C Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer 10cm m?
582418X Red.Extensiv-Einschicht-Substrat schwer m?
582420 Spritzbegriinung als Nass-Saatverfahren.

Aufbringen einer Keim-, Nahr- und Wachstumsschicht bestehend aus einer wassrigen Klebelésung aus Mulch
und Nahrstoffkomponenten in homogener Mischung aus Sprossteilen und/oder Saatgut von mindestens 5
Sedumarten, in méglicher Kombination mit trockenheitsangepassten Krautern, in mindestens 10 verschiedenen
Arten.

* BodenerschlieBungsmittel mindestens 5 I/m?

* Langzeitdiinger 20 g/m?

582420A Spritzbegriinung m.Sedum 100g/m2 m?
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Sedum.

582420B

* mindestens 100 g/m? Sprossteilung
Spritzbegriinung m.Sedum 50g/m2,Krauter 2g/m2 m?
Sedum Krauter.

* mindestens 50 g/m? Sprossteilung
* mindestens 2 g/m? Krautersaatgut

582421

582421A

582421B

Normalsaat, als Trockensaat, mit an Trockensaat angepassten Krautern in mindestens 10 verschiedenen Arten
und einer Mischung aus Sprossteilen von mindestens 5 Sedumarten.

Normalsaat m.Sedum 100g/m2 m?
Sedum.

* mindestens 100 g/m? Sprossteilung
Normalsaat m.Sedum 50g/m2,Krauter 5g/m2 m?
Sedum Krauter.

* mindestens 50 g/m? Sprossteilung
* mindestens 5 g/m? Krautersaatgut

582431

582431A

Anwuchspflege flr reduzierte Extensivbegriinung:

Von der Pflanzung bis zur Ubernahme (gemaR ONORM) sind alle gértnerischen Pflegemaflnahmen um einen
abnahmefahigen Zustand zu erzielen, durchzufiihren.

Anwuchspflege f.Red.Extensivbegr.Spritzbegr./Normalsaat m?
Bei Spritzbegriinung oder Normalsaat.

582432

582432A

Entwicklungspflege fur reduzierte Extensivbegriinung, bestehend aus:

» Kabhlstellen nachsaen und nachpflanzen
+ unerwilinschten Fremdaufwuchs beseitigen

* nach Erfordernis diingen (1 x 50 g/m?)

» Entwasserungseinrichtungen kontrollieren und reinigen

« Kiesstreifen von Bewuchs frei halten

+ etwa erforderliches einmaliges Mahen der Graser und Krauter

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m? x Monat)

Entwicklungspflege f.Red.Extensivbegr.Spritzbegr./Normalsaat VE
Bei Spritzbegriinung oder Normalsaat.

5825

Bewasserungsanlagen

1. Planunterlagen:
Die angebotene Bewasserungsanlage ist gemafl der vom Auftraggeber beigestellten Planunterlagen kalkuliert.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« das Liefern, Verlegen und Versetzen von Rohren, einschlie3lich alle Einbau- und Zubehdrteile
« eine Skizze mit Leitungsverlauf und Verlegetiefe in einem vom AG zur Verfiigung gestellten Plan.
« alle Rohrleitungen, auch die Anschlussleitungen zu Regnern und Versenksprihdisen sind in den
handelsublichen Dimensionen DN/OD 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 und 90 hergestellt
Kommentar:
Weitere Erdarbeiten sind in der LG 03 (Roden, Baugrube, Sicherungen und Tiefgriindungen) beschrieben.
Unterflurbewésserungsmatten sind frei zu formulieren.
Abklirzungen:
DN/Nennweite = innerer Durchmesser eines Rohres
OD (Outside Diameter) = AuBendurchmesser eines Rohres
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PN (Pressure Nominal) = Nenndruck gibt fiir ein Rohrleitungssystem eine Referenzgrél3e an

VAC: der Index AC (engl. alternating current) verwendet — sowohl bei Strom (engl. ... Die Anfiigung an das Volt als
Einheitenzeichen VAC (engl. volts alternating ...

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

582500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

582500V Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV zu 58.25
Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfugbarkeit von (z.B. Planen)/wie (z.B. im PDF-Format):

582501 Herstellen einer Bewasserungsanlage gemal beiliegender Unterlagen.

582501A Bewasserungsanlage gemal Plan PA
Plan (z.B. Bewasserungsplan), einschlie8lich Nordpfeil und Héhenschichten:
und bestehend aus Angaben zu:

* Wasserauslasse:
» Wasserentnahme aus Frischwasser oder Brunnenwasser (geschlagener/gegrabener Brunnenbau):

» Glte der Wasserversorgung. Bei einer Entnahme von Liter/Stunde bleibt ein
Wasserdruck von bar in der Zuleitung (FlieRdruck)
Leitungsfiihrungen:

Angaben uber die GréRRe und Art der zu bewéssernden Flachen und Pflanzen:
Windrichtung (liberwiegend):

Wege:

Leerverrohrungen:

582511 Der Rasen wird seitlich gelagert, tber die Zeit bis zur Wiederverlegung gepflegt, wiederverlegt und
eingewassert.

In den Einheitspreis ist das Ergédnzen mit neuen Rasenziegeln bis 10 Prozent einkalkuliert, einschlieRlich
Pflegen vor dem Wiederverlegen bis 2 Wochen.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Breite des Rasenstreifens.

582511A Rasen abschélen+wiederverlegen 2Wo.b.20cm m
582511B Rasen abschélen+wiederverlegen 2Wo.ii.20-40cm m
582515 Herstellen von Graben flr Zuleitungsrohre (Bewasserungsrohre), unter Riicksichtnahme auf vorhandene

Baumwurzeln und bestehende Einbauten.
Im Einheitspreis einkalkuliert ist:

das Aushubmaterial seitlich lagern

das Verlegen der Rohre

das setzungsfreie Hinterfiillen und Verdichten in Lagen
das Entsorgen von Uberschissigen Aushubmaterial

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Tiefe) angegeben.

582515A Graben f.Zuleitungsrohre 15/20cm m
582515B Gréaben f.Zuleitungsrohre 15/30cm m
582515C Graben f.Zuleitungsrohre 15/40cm m
582515D Gréaben f.Zuleitungsrohre 15/60cm m
582515E Gréaben f.Zuleitungsrohre 15/80cm m
582515F Graben f.Zuleitungsrohre 30/30cm m
582515G Gréaben f.Zuleitungsrohre 30/40cm m
582515H Graben f.Zuleitungsrohre 30/60cm m

582515l Gréaben f.Zuleitungsrohre 30/80cm m
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582515K Az Graben f.hdndische Herstellung m

Aufzahlung (Az) fir das handische Herstellen von Graben.

582521 PE-Zuleitungsrohre (Bewasserungsrohre) verlegen, einschliellich Anschluss-, Verteiler- und Verbindungsfittings
vom Wasseranschluss zum Wasserverteiler

 zu Verteilerschachten
» zu Regnern und Sprihern
» zu Tropfleitungen

Im Positionsstichwort ist der PN x DN/OD (mm) angegeben.

582521A Zuleitungsrohre PN4 DN/OD16mm m
582521B Zuleitungsrohre PN4 DN/OD20mm (1/2"NW) m
582521C Zuleitungsrohre PN4 DN/OD25mm (3/4"NW) m
582521D Zuleitungsrohre PN4 DN/OD32mm (1"NW) m
582521E Zuleitungsrohre PN6 DN/OD16mm m
582521F Zuleitungsrohre PN6 DN/OD20mm (1/2"NW) m
582521G Zuleitungsrohre PN6 DN/OD25mm (3/4"NW) m
582521H Zuleitungsrohre PN6 DN/OD32mm (1"NW) m
5825211 Zuleitungsrohre PN6 DN/OD40mm (5/4"NW) m
582521J Zuleitungsrohre PN6 DN/OD50mm (6/4"NW) m
582521K Zuleitungsrohre PN6 DN/OD63mm (2"NW) m
582521L Zuleitungsrohre PN6 DN/OD75mm (2 1/2"NW) m
582521M Zuleitungsrohre PN6 DN/OD90mm (3"NW) m
582521N Zuleitungsrohre PN10 DN/OD20mm (1/2"NW) m
5825210 Zuleitungsrohre PN10 DN/OD25mm (3/4"NW) m
582521P Zuleitungsrohre PN10 DN/OD32mm (1"NW) m
582521Q Zuleitungsrohre PN10 DN/OD40mm (5/4"NW) m
582521R Zuleitungsrohre PN10 DN/OD50mm (6/4"NW) m
582521S Zuleitungsrohre PN10 DN/OD63mm (2"NW) m
582521T Zuleitungsrohre PN10 DN/OD75mm (2 1/2"NW) m
582521U Zuleitungsrohre PN10 DN/OD90mm (3"NW) m
582522 Getriebeversenkregner mit Aufsteigern aus Kunststoff (Kst.) oder Edelstahl (NIRO) mit weicher

Kunststoffabdeckkappe, Wurfweiten, Wassermengen und Schwenkbereiche (40 bis 360°) stufenlos einstellbar,
einschlieBlich:

« Einstellschlissel
» Duseneinséatze und Anschlussfittings
» einem flexiblen Anschluss an die Zuleitung

Im Positionsstichwort sind die Aufsteighdhe (cm) und die Wurfweite (cm) sowie das Material angegeben.

582522A Getriebeversenkregner Kst.10/8cm Stk

582522B Getriebeversenkregner Kst.10/13cm Stk
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582522C Getriebeversenkregner Kst.10/20cm Stk
582522D Getriebeversenkregner Kst.30/8cm Stk
582522E Getriebeversenkregner Kst.30/13cm Stk
582522F Getriebeversenkregner Kst.30/20cm Stk
582522G Getriebeversenkregner NIRO 10/13cm Stk
582522H Getriebeversenkregner NIRO 10/20cm Stk
582523 Aufzahlung (Az) auf Getriebeversenkregner.

582523A Az Getriebeversenkregner f.Auslaufsperrvent Stk

Fir ein Auslaufsperrventil zur Verhinderung des Auslaufens des Restwassers aus den Zuleitungsrohren bei
Regnern am B&schungful nach Beendigung des Bewasserungsdurchgangs (keine Pflitzenbildung um die
Regner).

582524 Versenksprihdusen aus Kunststoff mit einer oberen Ansichtsflache von mindestens 5 cm Durchmesser,
Spruhkopf aus Kunststoff (Kst.), Spritzwinkel stufenlos einstellbarer (variabel) oder fix, einschlieRlich:

auswechselbarem Sprihkopf

Anschlussset (Anschlussfittings, Anbohrschelle)

Zuleitung aus PE-Rohr fir die Verbindung an die Versorgungsleitung
Einstellschlussel

Im Positionsstichwort ist die Ausfahrhohe (cm) und das Material angegeben.

582524A Versenkspriihdiise Kst.10cm variabel Stk
Wurfweite:

Spritzwinkel:

582524B Versenkspriihdiise Kst.10cm fix Stk
Wurfweite:
Spritzwinkel:

582524C Versenkspriihdiise Kst.30cm variabel Stk
Wurfweite:

Spritzwinkel:

582524D Versenkspriihdiise Kst.30cm fix Stk
Wurfweite:
Spritzwinkel:

582525 Rotationsregner aus Kunststoff mit einer oberen Ansichtsflache von mindestens 5 cm Durchmesser, Sprihkopf
aus Kunststoff (Kst.), Spritzwinkel stufenlos einstellbarer (variabel) oder fix, einschlieRlich:

* Versenkgehause

» Anschlussset bestehend aus Anschlussfittings beziehungsweise Rohrschellen
» Zuleitung aus PE-Rohr fiir die Verbindung an die Versorgungsleitung

« Einstellschlissel

Im Positionsstichwort ist die Ausfahrhohe (cm) angegeben.

582525A Rotationsregner 10cm Stk
582525B Rotationsregner 30cm Stk
582526 Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen, einschliellich

« aller Anschluss-, Verteiler- und Endfittings, Befestigungsmaterial und Klemmen
* Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr

Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.

582526A Tropfschlauch fix DN16mm 33cm m
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582526B Tropfschlauch fix DN16mm 50cm m
582527 Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen einschlieBlich

« Dranrohr DN/OD 50 mm unter der Bodenoberflache mit mindestens 15 cm Uberdeckung verlegt,
einschlieBlich aller Fittings und Formstiicke, Verbindungsmuffen und Endverschlissen fir das Dran- und
Tropfrohr

* Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr

Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.

582527A Tropfschlauch+Dranrohr fix DN/OD16mm 33cm m
582527B Tropfschlauch+Dranrohr fix DN/OD16mm 50cm m
582528 Ringférmige waagrechte Bewasserung fur Pflanzl6cher, Durchmesser 150 cm, in 25 cm Tiefe bestehend aus:

» Tropfschlauch DN/OD 16 mm mit fix eingebauten, druckkompensierten Tropfstellen

 gelochtes, flexibles Dranrohr DN/OD 50 mm ringférmig um den Baum verlegt, einschlieflich aller Fittings
und Formstiicke, Verbindungsmuffen und Endverschlissen flir das Dran- und Tropfrohr

* Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr

Im Positionsstichwort ist der Tropfabstand (cm) angegeben.

582528A Tropfschlauch+Dranrohr Baum fix DN/OD16mm 33cm m
582528B Tropfschlauch+Dranrohr Baum fix DN/OD16mm 50cm m
582531 Automatisches Entleerungsventil mittels Anbohrschelle beziehungsweise Fitting.. Die Wasseraustrittsdffnung ist

mit einem Schutz gegen Verunreinigungen versehen.
« einschliel3lich Drainage unter dem Entleerventil (z.B. 5 | Schotter in Vlies eingepackt)

582531A Automatische Entleerung Stk
582541 Wasserverteiler aus Kunststoff (Kst.) oder Metall PN16
Zu- und Abgange mit Hollanderverschraubung einschlielich

» Absperrhahn mit Entleerung fiir die Zuleitung fir die Versorgungsleitungen
* Montagematerial
* Anschluss an die Versorgungsleitung mittels PE-Rohr

Im Positionsstichwort sind das Material, die Art der Hollanderverschraubung und die Anzahl der Abgéange

angegeben.
582541A Wasserverteiler Kst.1" 2 Abgéange Stk
582541B Wasserverteiler Kst.1" 3 Abgédnge Stk
582541C Wasserverteiler Kst.1" 4 Abgénge Stk
582541D Wasserverteiler Kst.1" 5 Abgéange Stk
582541E Wasserverteiler Kst.1" 6 Abgédnge Stk
582541F Wasserverteiler Metall 1" 2 Abgéange Stk
582541G Wasserverteiler Metall 1" 3 Abgéange Stk
582541H Wasserverteiler Metall 1" 4 Abgéange Stk
5825411 Wasserverteiler Metall 1" 5 Abgédnge Stk
582541J Wasserverteiler Metall 1" 6 Abgéange Stk
582541K Wasserverteiler Metall 6/4" 2 Abgange Stk
582541L Wasserverteiler Metall 6/4" 3 Abgénge Stk

582541M Wasserverteiler Metall 6/4" 4 Abgange Stk
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582541N Wasserverteiler Metall 6/4" 5 Abgange Stk
5825410 Wasserverteiler Metall 6/4" 6 Abgénge Stk
582541P Wasserverteiler Metall 2" 2 Abgéange Stk
582541Q Wasserverteiler Metall 2" 3 Abgénge Stk
582541R Wasserverteiler Metall 2" 4 Abgéange Stk
5825418 Wasserverteiler Metall 2" 5 Abgéange Stk
582541T Wasserverteiler Metall 2" 6 Abgéange Stk
582551 Magnetventil aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort sind die Art der Steuerung und das Gewinde angegeben.

582551A Magnetventil mit Handrad Bat.1" Stk

Mit Magnetspule fir Batteriesteuerung (Bat.).
582551B Magnetventil mit Handrad Bat.6/4" Stk

Mit Magnetspule fir Batteriesteuerung (Bat.).
582551C Magnetventil mit Handrad Bat.2" Stk

Mit Magnetspule fiir Batteriesteuerung (Bat.).
582551D Magnetventil mit Handrad 24VAC 1" Stk

Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung
582551E Magnetventil mit Handrad 24VAC 6/4" Stk

Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung
582551F Magnetventil mit Handrad 24VAC 2" Stk

Mit 24VAC, Handbedienung und Durchflussregulierung.

582552 Druckreduzierventil fir Magnetventile, zwischen Magnetventil und Magnetspule aufgesetzt, ohne Unterschied
des Magnetventils.

582552A Druckreduziervent.f.Magnetvent Stk

582555 Absperrhahn aus Metall mit Entleerung zwischen Wasserverteiler und Versorgungsleitung.

Das Gewinde ist im Positionsstichwort angegeben.
582555A Absperrhahn m.Entleerung 1" Stk
582555B Absperrhahn m.Entleerung 6/4" Stk
582555C Absperrhahn m.Entleerung 2" Stk
582561 Rechteckiger Schacht aus Kunststoff mit verschraub- oder versperrbarem Deckel, einschlief3lich der Grab- und

Verfullarbeiten, einer Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32).

Die Schachtoberkante wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt.

Im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung, die DeckelgréRe (cm) und die Schachthdhe (cm) angegeben.
582561A Schacht eckig Kst.38x25cm H32cm Stk
582561B Schacht eckig Kst.49x34cm H32cm Stk
582561C Schacht eckig Kst.64x50cm H32cm Stk
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582562 Runder Schacht aus Kunststoff (Kst.) oder Metall mit verschraub- oder versperrbarem Deckel, einschlieRlich der

Grab- und Verflllarbeiten, einer Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32).
Die Schachtoberkante wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt.
Im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung, die DeckelgréRe (cm) und die Schachthdhe (cm) angegeben.

582562A Schacht rund Kst.22cm H25cm Stk
mit/ohne Wasseranschluss:
582562B Schacht rund Metall 30cm H50cm Stk
mit Wasseranschluss (Klauen)Kupplung 5/4" und Kugelhahn 5/4"
582563 Steuerschacht aus Kunststoff mit verschraubbarem Deckel, einschliel3lich der Grab- und Verflllarbeiten, einer
Drainageschicht von ca. 20 cm (z.B. Schotter 16/32).
EinschlieBlich:
» eingebauter Wasserverteiler aus PP beziehungsweise PE mit Absperrhahn einschlieRlich Entleerung fiir
die Zuleitung mit Abgangen Uber Hollanderverschraubungen PN16
= eingebaute Magnetventile passend zur Steuerung
« aller Fittings aus PP beziehungsweise PE in Schraubenausfihrung PN16 fiir die Zu- und
Abgangsleitungen
» Abdichten aller Teile
Die Einleitung des Steuerkabels in eine Feuchtraumdose bei 24 VAC Betrieb ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.
Der Schacht wird auf fertiges Niveau gesetzt. Der offene Schachtboden ist mit Vlies abgedeckt.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgange und das Gewinde angegeben.
582563A Steuerschacht m.1 Abgang 1" Stk
582563B Steuerschacht m.2 Abgangen 1" Stk
582563C Steuerschacht m.3 Abgangen 1" Stk
582563D Steuerschacht m.4 Abgangen 1" Stk
582563E Steuerschacht m.5 Abgangen 1" Stk
582563F Steuerschacht m.6 Abgangen 1" Stk
582563G Steuerschacht m.1 Abgang 6/4" Stk
582563H Steuerschacht m.2 Abgangen 6/4" Stk
582563l Steuerschacht m.1 Abgang 2" Stk
582563J Steuerschacht m.2 Abgangen 2" Stk
582564 Elektronisches Batterie-Steuergerat (9V).
» wasserdicht
» Zeiteinstellung 1 Minute bis zu mindestens 4 Stunden
* manueller Start
* mindestens 3 Stitzten/Tag
» Tagesintervalle
* Regensensoreingang
« einschliel3lich Batterie und Verkabelung mit den Magnetventilen
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Sektionen angegeben.
582564A Batteriesteuerung 1 Sektion Stk
Batterie
582564B Batteriesteuerung b.4 Sektionen Stk
Batterie
582564C Funk-Batteriesteuerung b.2 Sektionen Stk
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582564D

582564E

Uber Funksteuerung.

Funk-Batteriesteuerung ii.2-4 Sektionen Stk
Uber Funksteuerung.

Funk-Handsteuergerat f.Funk-Batteriesteuerung Stk

Funkhandsteuergerat, einschlief3lich Batterie, zum Speichern und Verandern der empfangenen und
gespeicherten Daten.

Mindestreichweite 10 m.

582571

582571A

582571B

582571C

582571D

582571E

582571F

582571G

582571H

Elektronisches Steuergerat 24 VAC.

Kunststoffgehause versperrbar

interner Trafo 230-24 VAC

mit Stromausfallsicherung

Laufzeiten pro Station von 1 Minute bis mindestens 2 Stunden
Tages- und Wochenprogramm,

Regensensoreingang und Uberbriickungsfunktion

Einschlieflich Verkabelung im Niederspannungsbereich und an das Stromnetz mittels Stecker. Kabellange bis
zu 1,5 m.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl Sektionen angegeben.

Elektron.Steuerung 24VAC b.4 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.4-6 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.6-8 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.8-12 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.12-16 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.16-20 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.20-32 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

Elektron.Steuerung 24VAC ii.32-48 Stationen Stk
Montage Innen oder Aul3en (versperrbar):

582572

582572A

582572B

Regensensor zur automatischen Abschaltung der Bewasserung bei gentigend nattrlichem Niederschlag

Regensensor automatisch Abschaltung Stk
EinschlieBlich Anschlusskabel und Befestigungsmaterial fiir die Montage des Regensensors.

Regensensor automatisch Abschaltung funkgesteuert Stk
Funkgesteuert.

Einschlief3lich Empfangsteil, Batterie und Befestigungsmaterial fur die Montage des Regensensors.

582581

Erdkabel-Steuerleitungen 0,6 mm?2 zum Anschluss der Magnetventile an das Steuergerét.

Abgerechnet wird die Lange des Erdkabels von der Auenwand des Steuergerates bis zur AuRenwand der
Steuerschachte.

Im Positionsstichwort ist die Polanzahl angegeben.
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582581A Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 2polig m
582581B Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 4polig m
582581C Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 6polig m
582581D Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 10polig m
582581E Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 12polig m
582581F Erdkabel Steuerleitung 0,6mm2 14polig m
582582 Erdkabel-Steuerleitungen 1,5 mm? zum Anschluss der Magnetventile an das Steuergerat.

Abgerechnet wird die Lange des Erdkabels von der Auenwand des Steuergerates bis zur AuRenwand der
Steuerschachte.

Im Positionsstichwort ist die Polanzahl angegeben.

582582A Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 2polig m
582582B Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 4polig m
582582C Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 6polig m
582582D Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 10polig m
582582E Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 12polig m
582582F Erdkabel Steuerleitung 1,5mm2 14polig m
582585 Bewasserungsrohr aus Gitterkunststoff flir den Einbau neben den Ballen von Baumen und Strauchern,
einschliellich
» eingebauter Schwalldiise
» Drehgelenksanschluss
» abnehmbarer Inspektionskappe
* Anschlussfitting an PE-Zuleitung
582585A Bewasserungsrohr m
Drehgelenkanschluss:
Lange (cm):
Durchmesser (cm):
582590 Kunststoffrohre DN 150 als Leerverrohrung fiir Bewasserungsanlagen unter befestigten Wegen zur Querung
derselben.
582590A Leerverrohrung f.Bewéasserung m
Verlegetiefe Rohr cm unter fertiger Gelandeoberkante.
582591 Erstellen des Bewasserungsprogrammes, Probelauf der Anlage und Feineinstellung der Regner und
Sprihdusen.
Nach dem Probebetrieb und erfolgter Ubernahme werden dem Auftraggeber alle schriftlichen Unterlagen iiber
die technischen Anleitungen und Informationen ibergeben und die Einschulung vorgenommen.
582591A Bewasserungsprogramm+Ersteinschulung PA
582592 Erstellen eines digitalen Bestandsplanes auf Basis des vom Auftraggeber Gibergebenen Bewasserungsplans
(Format dwg) nach der Fertigstellung der Leistungen, einschlieRlich Darstellung der Lage und Verlegetiefe.
582592A Bestandsplan Bewédsserungsanlage PA
582593 Erstellung eines digitalen Bewasserungsplanes (ber die installierte Bewasserungsanlage mit Leitungsverlauf,
Verlegetiefe, Lage der Wasseranschlisse, Steuerschachte, Regner, Disen und Tropfleitungen sowie etwaiger
Einbauten (z.B. Steuerleitungen, Uberschubrohre) im dwg-Format.
582593A Digitaler Bewadsserungsplan PA




HB-022+ABK-OEKO-020
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 54

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.11.2023

LGPosNTr.

Positionsstichwort

EH

5826

Baumpflege (Bestand)

1. Stammumfang:

Der Stammumfang wird in 1 m Hohe gemessen. Je Baum wird mit entsprechendem Stammumfang

abgerechnet.
2. Feinst- und Feinaste:

Feinst- und Feinaste dirfen nicht mit der Motorsage abgeschnitten werden. Bei Einklrzung ist auf Zugast zu

schneiden.

3. AusmaR- und Abrechnungsregein:
Die Abrechnungseinheit bezieht sich auf ein Stiick Baum.
Kommentar:
Frei zu Formulieren sind (z.B.):
- Fege- und Verbiss-Schutz
- ein Kronensicherungsschnitt
- ein Pflegeschnitt
- die Sicherung oder Kronenverankerung mit Stahlseilen oder Gurten
- der Einbau von Stahlgewindestangen oder Gurten

- Baumstiitzen aus Rundstahl

- das Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben und baumfremden Bewuchs

- Auffangsicherungen

- Einklirzen von Kronenteilen

Etwaige Regiearbeiten (z.B:):
- das Stabilisieren von Rissen in Stdmmen
- das Behandeln von Wunden

- die Behandlung von gekappten Kronen

582601

582601A
582601B
582601X

Kronenerziehungsschnitt.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.

Kronenerziehungsschnitt {i.20-40cm

Kronenerziehungsschnitt {i.40-70cm

Kronenerziehungsschnitt ii.70cm-

Stk
Stk
Stk

582602

582602A

582602B

Lichtraumprofilschnitt.

Lichtraumprofilschnitt Geh-u.Radwege
Bei Geh- und Radwege.

Lichtraumprofilschnitt Fahrbahnen
Bei Fahrbahnen.

Stk

Stk

582603

582603A
582603B
582603C
582603D
582603E
582603F

Dirrast-/Totholzentfernung.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.

Diirrast-/Totholzentfernung b.30cm
Dirrast-/Totholzentfernung 1i.30-50cm
Diirrast-/Totholzentfernung 1i.50-100cm
Dirrast-/Totholzentfernung i.100-150cm
Diirrast-/Totholzentfernung 1i.150-200cm

Dirrast-/Totholzentfernung i.200-250cm

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
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582603G Diirrast-/Totholzentfernung i.250-300cm Stk
582603H Dirrast-/Totholzentfernung i.300-350cm Stk
582603l Diirrast-/Totholzentfernung 1i.350-400cm Stk
582603X Dirrast-/Totholzentfernung i.400cm- Stk
582605 Kronenauslichtung.
Im Positionsstichwort ist der Stammumfang (cm) angegeben.
582605W Kronenauslichtung leicht Stk
Auslichtungsausmalf leicht.
582605X Kronenauslichtung mittel Stk
Auslichtungsausmal} mittel.
582605Y Kronenauslichtung stark Stk
Auslichtungsausmalf stark.
582606 Kroneneinkirzung.
Im Positionsstichwort sind das Einkiirzungsausmal} (Prozent) und der Stammumfang (cm) angegeben.
Kommentar:
Unter Kroneneinkiirzungen sind im Folgenden Profilschnitte (z.B. fiir den Arbeitsfreiraum fiir bauliche MalBnahmen z.B. fiir
Gertiste, Krdne) zu verstehen.
582606W Kroneneinkiirzung b.10% Stk
582606X Kroneneinkiirzung 1i.10-15% Stk
582606Y Kroneneinkiirzung ii.15-20% Stk
5879 Moblierung, Ausstattung, Spielgerate
587900 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
587900V Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV zu 58.79
Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit von (z.B. Planen)/wie (z.B. im PDF-Format):
5890 Regieleistungen

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Auslésen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
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Zur Verrechnung kommen die Stundenséatze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

LB-Version: 22

589000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

589000A Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem

Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

589001 Regiestunden

589001A Regiestunden Facharbeiter h
Fur Facharbeiter.

589001B Regiestunden Hilfsarbeiter h
Fir Hilfsarbeiter.

589051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngema K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12




